
Tuletõjeveemahuti

108 m³

Mahuti sissevool

Kuiv hüdrant

Maakraan DN25

Sadul De50/32

De160 PE

2.7m

De32 PE

12.7m
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päästetehnika juurdepääs

hüdrandile/mahutile

päästetehnika juurdepääs

hüdrandile/mahutile

päästeauto seisuplatsi

De32 PE L=36,9

projekteeritud veetoru

veetoru sõlm

maakraan

projekteeritud kuivhüdrant

projekteeritud tuletõrjeveemahuti 108 m ³
veetoru andmed: läbimõõt, materjal ja pikkus

puurkaev PRK0068946

hüdrandi tööraadius 150 m

olemasolev hoonestus

TINGMÄRGID:

olemsolev kaanalistasioonitoru

olemasolev veetoru

puu kaitse ala R 2,0m

 riigitee kaitsevööndi piir

Kolmik

De50/32

Ühendus

tuletõrjeveemahutiga

el. keevismuhv

De32

Maakraan

tühejndusega

+ spindel

+ kape 40t

DN25

Tuletõrjeveemahuti

108 m³

Sõlm V1

Kuiv hüdrant

DN150

Ühendus

tuletõrjeveemahutiga

el. keevismuhv

De110

El.keevismuhv

+ PP äärik

+ kaelus

+ poldid

De150

MÄRKUSED:

1. 

 - MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA : Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Koluvere küla, Koluvere hooldekodu

Töö nr. 10026-24, Geodeesia24 OÜ, 09.12.24
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9. Veetorustik vajab soojustamist;


