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Transpordiameti korralduse ,,Tee ehitusloa andmine riigitee 11115
Kurna—Tuhala tee km 4,48 asuva jalgratta- ja jalgtee tunnelile ja
kergliiklusteele ning keskkonnamdju hindamise algatamata jdtmine*

lisa 1
TEE EHITUSLUBA

[ avalikult kasutatav tee rajamiseks
[ avalikkusele ligipadsetav eratee [ iimberehitamiseks
silla, viadukti, tunneli [] laiendamiseks

[] osa asendamiseks samaviirsega

[] lammutamiseks
Tee ehitusloa number
Tee ehitusloa andmise kuupdev
Tee ehitusloa andja Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn
Ametniku nimi Kaie Kruusmaa
Ametniku ametinimetus Projekteerimise iiksuse juhataja

Tee ehitusloa kérvaltingimused

1.

Arvestada Transpordiameti otsustega, mis on esitatud korralduse ,,Tee ehitusloa andmine
riigitee 11115 Kurna-Tuhala tee km 4,48 asuva jalgratta- ja jalgtee tunnelile ja
kergliiklusteele ning keskkonnamdju hindamise algatamata jatmine* lisas 2 ,,Arvamuste ja
kooskolastuste koondtabel* (/isatakse tee ehitusloa andmise korraldusele).

Enne ehitustodde kavandamist tuleb tidpsustada todde iseloom ja nende voimalik hdiriv
moju pesitsusterritooriumile ning olulist miira ja muud héiringut pdhjustavad t66d
kavandada viljapoole vdike-konnakotka pesitsusperioodi (mérts kuni mai 16pp).

Kui ehitusmasinate miira on palju ja ehitusmaterjali on vaja vedada rohkelt, tuleb materjali
vedu korralda O6vahi tee ja Kangru tee kaudu ning viltida tee nr 11115 Kurna-Tuhala vi
muude teede kasutamist ehitusmaterjali transpordiks, mis kulgeb kotkaste (I
kaitsekategooria kaitsealuse liigi, viike konnakotkas) elupaigaga ldheduses.
Ehitustegevuse ajal peab ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuma selleks
ette ndhtud kovakattega pindadel. Ehitustegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks
vilistatud saasteainete sattumine pinna- ja pohjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel.
Tookorras mitteolevaid reostusohtlikke masinaid ei ole lubatud kasutada.

Voimalike ehitusaegsete miira- ja vibratsioonihdiringute vihendamiseks on soovitatav
miira- ja vibratsioonirikkaid ehitustdid teostada pédevasel ajal ning toopdevadel. Kasutatav
tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras. Kasutatav tehnika peab olema heas
tehnilises seisukorras.

Ehitusaegset valgusreostuse moju tuleb véltida sobivate toomeetodite valikuga, pimedal
ajal piirkonda mitte {ile valgustada.

Ehitusaegse Shusaaste (tolm, heitgaasid) liigset moju timbritsevatele aladele tuleb samuti
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véltida Gigete tdomeetodite ja t60 aja valikuga. Viltida ehitusaegse tolmu levikut, tuleb
vajadusel tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid).
Keskkonnamdju viahendamiseks tuleb jadtmeteket voimalikult minimeerida ja voimalusel
jadtmeid taaskasutada. Materjalide taaskasutus vdimaluste piires on teeprojektide puhul
tavapraktika.

Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jddtmed tuleb kdidelda vastavalt kehtivale
korrale.

Arvestada jadtmeseadusest ja keskkonnaministri 21.04.2004 maarusest nr 21 ,, Teatud liiki
ja teatud koguses tavajddtmete, mille vastava kéitlemise korral pole jddtmeloa omamine
kohustuslik, taaskasutamise voi tekkekohas korvaldamise nouded* tulenevate nduetega.
Samuti tuleb arvestada Rae valla jadtmehoolduseeskirjas olevate nduetega.

Toode piirkond peab olema varustatud piisava suurusega jddtmekonteineritega voi
vastavalt liigile sobivate ladustusaladega. Jidtmed, mida omaduste ja koguse poolest ei ole
voimalik ladustada konteineritesse, tuleb ladustada ajutiselt selleks ettevalmistatud
laoplatsil. Ohtlikud jadtmed tuleb koguda tavajditmetest eraldi. Koik jddtmed, mida ei ole
voimalik kohapeal taaskasutada, tuleb iile anda tegevuseks vastavat keskkonnaluba
omavale ettevottele. Jadtmete ladustamine véljaspool selleks ettenidhtud kohti on keelatud.
Koik materjalid voi jddtmed, mis kanduvad ehitusplatsilt vélja tuule, vee, autorataste vims
mojul, tuleb koheselt eemaldada (kokku koguda) ning kahjustatud ala tuleb puhastada.
Viltida tuleb pinnase voi jadtmete pudenemist teedele todde alalt lahkuvatelt veokitelt ning
mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada.

Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk vilistada korrektsete toomeetoditega. Ehituse
toovotja peab olema valmis hddaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema.
Onnetusjuhtumistest, mis vdivad olla keskkonnale ohtlikud, peab t66vdtja koheselt
teavitama Tellijat, Transpordiameti, Pdédsteametit ja Keskkonnaametit.

1. Andmed tee kohta

Tee kirjeldus, mille kohta ehitusluba antakse

Riigitee 11115 Kurna—Tuhala tee km 4,48
asuv jalgratta- ja jalgtee tee ja tunnel

2. Andmed tee ehitusprojekti kohta
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Tee ehitusprojekti koostaja nimi OU Esprii

Tee ehitusprojekti koostaja registrikood 12566284

Tee ehitusprojekti koostaja kontaktaadress Kaisla 3 Tallinn 13516
Tee ehitusprojekti koostaja kontakttelefon +372 502 6788

Tee ehitusprojekti koostaja e-post
Tee ehitusprojekti nimetus

Tee ehitusprojekti number

(allkirjastatud digitaalselt)

esprii@esprii.ee

Riigitee 11115 Kurna-Tuhala tee km 4,48
jalgratta- ja jalgtee tunneli projekt
25005



