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Ettevaatust elektriõhuliin!
- ettevaatust kõrgete
mehhanismidega töötamisel.

Alajaam AJ9128:(Rapla)

- Projekteeritud kaabel ühendada uude kaitsmesse.
-Paigaldada uus fiidrikaitse F2

Riigitee nr. 27- km 30.01 (kaitsevöönd)

Riigitee nr. 27- km 30.10

MÄRKUSED:
1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Enefit Connect OÜ tellimusele ja lähteülesandele 461313.
2. Projekti asendiplaani koostamisel on aluseks võetud OÜ Kirjanurk geodeetilist alusplaani - töö nr. 11090G - 05.12.2023.
3. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
4. Kaabel paigaldada  kaitsetorusse 110mm ja 1250N ja 110mm 750N vastavalt asendiplaanile.
5. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis
tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
6. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada
hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
7. Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt EL-02 Elektriline skeem.
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Projekteeritud maakaabel kaitsetorus
AXPK 4G120 (MPL419213), L(trass)=258m
Kaitsetoru: 110mm 1250N L(trass)= 100m 
Kaitsetoru: 110mm 750N L(trass)= 158m 
Kaabel paigaldada min. 1,0m maapinnast

Kaabli paigaldus kinnisel meetodil.
Ltrass= 100m
Toru: 110mm 1250N
Sügavus: min. 1,0m maapinnast

Riigitee nr. 27- km 30.10
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Proj. 0,4kV liitumiskilp (Nr. LK225801)

-Peakaitse: 3x6A
-Arvesti tüüp: P2P

-Kilbi tüüp: 1-kohaline; In=63A
-Tarbija: Teeilmajaam

-Kilp paigaldada esimise küljega  tee poole
- Kilbi tagumise külje keskpunkti koordinaadid:

- X= 6513163.6950; Y=547164.8061

Proj. tarbijakaabli reservtoru

-Toru üks ots tuua maa peale ja toru
mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

-Ø75mm, 450N, L(trass)=2m, L(toru)=4m

- Kilbile paigaldada märkelatt

Riigitee nr. 27- km 30.26
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