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Faasijuhtme looga kdrvalekalded
Pos Koormusjuhtum 110 kV
1 Tuulevaikus 0°
Nimituulekoormus 30°
3 Piirtuulekoormus 45°
Tingmargid:
D,, (tuulevaikus) 1000 mm
Ronimine 1900 mm
Liini telg
Gabariitide arvutamisel kasutatud isolaatorkettide pdhimd6dud
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Témbekett 5 '
Kahekordne tdmbekett Abikandekett
Markused:
1. Pingealuste t66de minimaalne 6hkvahemik on 900 mm, éhkvahemikud mastis on:
Tootamisel turvaredelilt on lisatud juurde 6hkvahemikule montéori laius 1000 mm.
Muudatus Kuupéev Muudatuse sisu Projekteeris  Kontrollis
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Projekteeris/Kuupaev

K.Perillus/24.01.2025

Objekt

Kuuste 110 kV 6huliinide sisestused

Kontrollis/kuupéev

T.Poll/24.01.2025

Joonise nimi

Metallsorestik nurga-ankrumasti 10T2H dhkvahemikud

TLehti

Kooskdlastas

Joonestas

Formaat

Projekti number

KPL2410

[Staadiuml Joonise number T Muudatus Leht

K1 TP EL2-7-02-003
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