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Kiibi luger
territooriumi

valvestamiseks.

Tööde ajaks
portaal toestada.

Kanalis olevad kaablid
ümber tõsta ja kaitsta

poolitatud toruga.
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D-160 mm 2x5 toru,
kogus võib projekteerimise
käigus suureneda

D-160 mm 2x4 toru,
kogus võib projekteerimise
käigus suureneda

Trafo pealtvaade on illustreeriv,
ega vasta trafo tegelikele mõõtmetele

Trafo pealtvaade on illustreeriv,
ega vasta trafo tegelikele mõõtmetele

Kiibi luger sissepääsu
valvestamiseks.

Kogumismahuti
reoveele ~ 3,0m³

Kogumismahuti
veesüsteemile ~ 3,0m³
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Etapp 1

Etapp 2

Reservtorude otsad
 sulgeda tehase korkidega

Tuletõrjevee mahutid.
Maht täpsustada Päästeametiga

vastavalt alajaama põlemiskoormusele.
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Eleringi ettepanek
sideruumi liitumiskilbi

asukohale

D-110 mm 2x4 toru,
kogus võib projekteerimise
käigus suureneda

Kiibi luger
hoonevalvestamiseks.

L141 Mast nr 1
Paigaldatav metallsõrestik nurga-ankrumast 10T2-23

Masti üldvaade: EL2-7-01-001
Vundamentide skeem: EK1-7-01-002

6x tõmbeketid: EL3-7-01-001
2x OPGW tõmbekinnitused: EN-7-01-001

ol.ol OPGW-192SM tõmbekinnitus

L097 mast nr 43 /Ol.ol. masti asendamine samal asukohal
Masti kõrgus maapinnast tipuni - 17,5 m
Paigaldatav metallsõrestik nurga-ankrumast 10T2H-11
Masti üldvaade: EL2-7-02-001
Vundamentide skeem: EK1-7-01-001
3x tõmbekett: EL3-7-01-001
3x kahekordne tõmbekett: EL3-7-01-003
2x abikandekett: EL3-7-01-004
1x OPGW tõmbekinnitused: EN-7-01-001L097 Anne - Kuuste

L141 Põlva - Kuuste

Ümbertõstetavad faasijuhtmed
AS150-24

Ümbertõstetavad faasijuhtmed
AS150-24

Uued faasijuhtmed
AS150-24

Uued faasijuhtmed
AS150-24

2xUus 96-kiuline kiudoptiline piksekaitsetross

Ümbertõstetav 192-kiuline kiudoptiline piksekaitsetross

L141 Portaal(Alajaama mahus)
3x Portaali tõmbeketid: EL3-7-01-002
2x OPGW tõmbekinnitused: EN-7-01-001

L097 Portaal(Alajaama mahus)
3x Portaali tõmbeketid: EL3-7-01-002
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Kooskõlastas

Joonestas

Muudatus LehtJoonise number FormaatMõõtkava
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Lehti

Objekt

 StaadiumProjekti number

----
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Asendiplaan

Kuuste 110 kV õhuliinide sisestused

Muudatus Kuupäev Muudatuse sisu Projekteeris Kontrollis
v02 Lisatud masti 43 kõrgus ja kaugus teekatte servast T.Poll


