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96 kiuline kiudoptiline
maakaabel L097 m43

96 kiuline kiudoptiline
maakaabel juhthoonesse

Metallist kaablikaitse karbik, kinnitada vundamendi
servani.

Toru ots tihendada termokahaneva toruga
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Maasse minev plasttoru kaitsta tdiendavalt metallist kaablikaitsekarbikuga vundamendi tlemise
servani, karbik kinnitada vundamendi kiilge.

Plasttoru ilemine ots tihendada ilmastikukindlalt UV kindla termokahaneva toruga.

Metallist kaablikaitsekarbik ithendada maandusjuhiga portaaliga v6i alajaama maanduskontuuriga.
OPGW kinnitada masti kilge OPGW kinnitusklambritega.

Kaablikinnitid paigaldada 1,8...2,5 m vahega.

Kiudoptilise kaabli varu kerida varutrumlile koos mikrotoruga, mikrotoru ots peab ulatuma jatkukarbi
sisse.

Varutrumli ja jatkukarbi 16plik asukoht valida lahtuvalt vinkelraudade asendist.

Margistada nahtavates kohtades hoiatuskleepsuga "Ettevaatust! Kiudoptiline kaabel".

Kiudoptiliste maakaablite paigaldus ei ole kdesoleva projekti mahus.
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