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24 cm Paekillustik (LA≥35) fr 16/32 F=1.70m³/m (profiilne)
6 cm Asfalt AC16 Surf 70/100 F=0.27m³/m (profiilne)

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h)
Olemasolev maapind (tihendatud)

Geotekstiil NGS 4, laius 5.0 m, mittekootud kangas
27 cm Tm_130 [grSa, CSa - kruusliiv ja jämeliiv, Cu>3] F=2.13m³/m (profiilne)

4.0%4.0%

4.0%4.0% 1:1,5 1:1,5

Lepalodu tee ristumiskoha Ristprofiil M1:100
LÕIGE B-B

24 cm Paekillustik (LA≥35) fr 16/32 F=1.70m³/m (profiilne)
6 cm Asfalt AC16 Surf 70/100 F=0.27m³/m (profiilne)

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h)
Olemasolev maapind (tihendatud)

Geotekstiil NGS 4, laius 5.0 m, mittekootud kangas
27 cm Tm_130 [grSa, CSa - kruusliiv ja jämeliiv, Cu>3] F=2.13m³/m (profiilne)

20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)

Olemasolev maapind

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
Ehitatav teemulle (tihendatud)
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Kasvumulla eemaldamine h=20cm
kogu mahasõidu ulatuses
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Hummuli teed

Ransi ja Kulli küla, Tõrva vald, Valga maakond

Lepalodu tee (Pataste - Välgi - Alatskivi
14230 kõrvalmaantee km 17,93 mahasõit)

(Lõige A-A; Lõige B-B)
M 1:100

P23020 PP TL 4-03-01
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Vastutav insener:Jaan Luhaorg
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Tedrelepa tee ristumiskoha Ristprofiil M1:100
LÕIGE A-A

Teepeenar h=6cm

Kasvumuld h=10 cm
ja murukülv (klass III)

1:1,5

1:1,5

Kasvumulla eemaldamine h=20cm
kogu mahasõidu ulatuses

Teepeenar h=6cm

Kasvumuld h=10cm
ja murukülv (klass III)

1:1,5 1:1,5

1:1,5
4.0%4.0%

4.0%4.0%

25 cm Paekillustik (LA≥35) fr 16/32 F=1.78m³/m (profiilne)
6 cm Asfalt AC16 Surf 70/100 F=0.27m³/m (profiilne)

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h)
Olemasolev maapind (tihendatud)

Geotekstiil NGS 4, laius 5.0 m, mittekootud kangas
26 cm Tm_130 [grSa, CSa - kruusliiv ja jämeliiv, Cu>3] F=2.06m³/m (profiilne)
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1:1,5

25 cm Paekillustik (LA≥35) fr 16/32 F=1.70m³/m (profiilne)
6 cm Asfalt AC16 Surf 70/100 F=0.27m³/m (profiilne)

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h)
Olemasolev maapind (tihendatud)

Geotekstiil NGS 4, laius 5.0 m, mittekootud kangas
26 cm Tm_130 [grSa, CSa - kruusliiv ja jämeliiv, Cu>3] F=2.13m³/m (profiilne)

Tedrelepa tee ristumiskoha Ristprofiil M1:100
LÕIGE B-B
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Aovere - Kallaste - Omedu
57056 tugimaantee km 39.0

Kasvumulla eemaldamine h=20cm
kogu mahasõidu ulatuses

20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)

Olemasolev maapind

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
Ehitatav teemulle (tihendatud)
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Väljakaeve joon

Olemasolev maapind

Tähis: T16
Seotud telg: Tedrelepa tee
Asukoht: PK 50+08,0
Parameetrid: Ø400mm; L=33,0m;
Hsv=42.28; Hvv=42.21; i=0,21%;
Voolu suund: N09° 38'W
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Ettevaatust! Elasa sidekaabel.
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tugimaantee km 39,07 mahasõit)

(Lõige A-A; Lõige B-B)
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