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Eemaldada AJ
ümbruses puud

AJ16509, HEKA1000
Trafo 250 kVA

10.5(6.3)/0.41 kV, Un=6 kV
Ahtme nr 17 liitumispunkt

viia AJ16509.

AJ16509 -> Ahtme nr 17
AHXAMK-W 3x50+25, KPL240122, L=5+210+10 m

Kaitsetoru PVC 160 750 N, L=210 m
Paigaldussügavus Hmin=1 m

AJ16509 -> M8
AXPK 4G120, L=5+97+9 m

Kaitsetoru PVC 110 450 N, L=97 m
Paigaldussügavus Hmin=1 m

AJ16509 -> M28
AHXAMK-W 3x240+35, KPL240125, L=5+192+10 m
Kaitsetoru PVC 160 750 N, L= m
Paigaldussügavus teemaal Hmin=1,0 m

Ettevaatust! Ristumine
gaasi-trassiga

Ettevaatust! Ristumine
vee-trassiga

Ettevaatust! Ristumine
gaasi-trassiga

Ettevaatust! Ristumine
vee-trassiga

X
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X
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X
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X
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Ettevaatust! Ristumine
vee-trassiga

Paigaldus kinniselt
PE 160 1250 N, L=69 m

Paigaldussügavus Hmin=1,5 m

Ettevaatust! Ristumine
vee-trassiga

Paigaldada mastile
tõmmits ja maandus-
paigaldis.

Haljastusala taastamine
5 m2

Asfaltkattega tee
taastamine 63 m2

Taastada tarbijakaabliga toide
olemasolevale trafole.

Elektrilevi jaotusseadmed
demonteerida.

Olemasolevad kaablid tööst välja.
Ahtme nr. 17 liitumispunkt

läheb AJ16509.

1W2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W2

1W
2

1W
2

Martin Bluum, 56969904

Elektrilevi OÜ 24-114

Asendiplaan

17.09.2024

Pargi F-613 rekonstrueerimine. IP7214

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 003
Mõõtkava: M1:500 A2

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. 20kV õhuliin

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Ol. olev 0.4 kV õhuliin

Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev kõrgepingekaabel

Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Katastriüksuse piir
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Proj. 20 kV kaabel kinnisel meetodil
Proj. 0.4 kV kaabel kinnisel meetodil
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MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Laius vastavalt plaanile

Haljasala taastamine

10 cm

0,4

Hoiatuslint
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Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 h=   6 cm
Paekillustikust alus fr.32/63, kiilutud E≥170 MPa h= 25 cm
Dreenkiht
keskteraline liiv/looduslik  fr. 0.063...63, kt=0,98 h= 20 cm

Tee mulle
keskteraline liiv/looduslik kruus või olmasolev
pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal
fr. 0.063...63, kt=0,98

h= 29 cm

Esmane tagasitäide
keskteraline liiv/looduslik kruus või olmasolev
pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal
fr. 0.063...63, E≥65 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht
keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63,
E≥65 MPa

h= 10 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.30
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SÕIDUTEE (1-KIHTI)
ASFALTKATTE TAASTAMINE

Asfalttee taastamine (kaevetööde ala)
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