
Kasvupinnas, h = 15 cm
maksimaalne osakeste
suurus 20 mm

Muru (külvinorm 20...30 g/m2)
Haljasala katte taastamine

Täiteliiv

Ühekihiline sõidutee asfaltbetoon katend

Killustikalus, fr. 32/63,  h = 25 cm
Dreenkihtkiht keskliivast, hmin=25 cm

Täiteliiv

Kruuskatendi taastamine

Kruus, kivimaterjali segu 0/31,5 h = 20 cm

Täiteliiv

Asfaltbetoon AC 16 Surf (tardkivim), h = 7 cm

LÕIGE 1-1
Ol.ol sõidutee kõrgus 68.09

Proj. veetoru abs. 66,20

68.00

69.00

70.00

67.00

66.00

65.00

64.00

Purustatud kruus, 0/31,5 h = 10 cm

Maantee 1x pinnatud ülekate

Olemasolev profileeritud tee konstruktsioon

Olemasolev profileeritud tee konstruktsioon

Proj. survekanalisatsiooni toru abs. 66,14
Proj. survekanalisatsiooni toru abs. 66,20

Sõidutee 2xE pinnatud katte taastamine

2x pindamine (tardkivim) fr.12/16 + 4/8+4/8
Betoonkivisillutiskatendi taastamine

Killustikalus, fr. 32/63,  h = 25 cm
Dreenkihtkiht keskliivast, hmin=25 cm

Täiteliiv

Betoonkivi

Killustikkatendi taastamine

Killustikalus, fr. 16/32,  h = 25 cm
Dreenkihtkiht keskliivast, hmin=25 cm

Täiteliiv

Tasandatud liivast sängituskiht, h= 3 cm

Maantee 1x pinnatud katte taastamine

Killustikalus, fr. 32/63,  h = 25 cm
Dreenkihtkiht keskliivast, hmin=30 cm

Täiteliiv

1x pindamine (tardkivim) fr.4/8 Freespurukatte taastamine, mustkate

Killustikalus, fr. 32/63,  h = 25 cm
Dreenkihtkiht keskliivast, hmin=25 cm

Täiteliiv

Freespuru 10cm

Killustikalus, fr. 32/63,  h = 25 cm
Dreenkiht keskliivast, hmin=30 cm
Täiteliiv

Kruus, kivimaterjali segu 0/63 h = 20 cm

Täiteliiv

Purustatud kruus, 0/31,5 h = 10 cm

1x pindamine (tardkivim) fr. 4/8

1x pindamine (tardkivim) fr.4/8

Maantee 1x pinnatud ülekate

Maantee 1x pinnatud katte taastamine

Asfaltbetoon AC 16 Surf (tardkivim) h= 5 cm
1x pindamine (tardkivim) fr.4/8

Asfaltbetoon AC 20 Base h= 7 cm

0.3

0.3

0.3

Asfaltbetoon AC 16 Surf (tardkivim), h = 5 cm
Asfaltbetoon AC 20 Base, h = 7 cm

56,00

56,50

57,00

Ø200
56,22

Ø225
56,94

Ø225
56,94 Ø160

56,88

57,50

58,00

58,50

2.5%2.5% 4.0%4.0%

5.0 0.50.5

4.0% 4.0%

59,00

LÕIGE 2-2

Killustikalus, fr. 32/63,  h = 25 cm
Dreenkiht keskliivast, hmin=25 cm
Täiteliiv

Asfaltbetoon AC 16 Surf (tardkivim) h= 7 cm

Tugipeenar h=7cm
(Lisa 10, Pos 5)

Tugipeenar h=7cm
(Lisa 10, Pos 5)

Olemasolev maapindOlemasolev maapind

Projekteeritud torustikud

54,00

54,50

55,00

Ø225
56,27

Ø225
56,27

Ø160
56,21

55,50

56,00

Ø250
54,38

56,50

57,00

57,50

58,00

Killustikalus, fr. 32/63,  h = 25 cm
Dreenkiht keskliivast, hmin=25 cm
Täiteliiv

Asfaltbetoon AC 16 Surf (tardkivim) h= 7 cm

Projekteeritud torustikud

4.0%

Tugipeenar h=7cm
(Lisa 10, Pos 5)

4.0%

Tugipeenar h=7cm
(Lisa 10, Pos 5)

58,50 2.5%

3.5 0.50.5

4.0%

Olemasolev maapind

Olemasolev maapind

Muru
Kasvupinnas, h=15cm

LÕIGE 3-3

Olemasolev maapind

Muru
Kasvupinnas, h=15cm

Märkus: Kaevuluugid ja siibrite kaped peavad jääma pindamise järgselt samasse
tasapinda pinnatud tee tasapinnaga.
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62,50

63,00

63,50

64,00

64,50

65,00

65,50

66,00

66,50

~5.0

Ø225
62,42

Ø225
62,42 Ø160

62,36

Olemasolev maapind

Perspektiivne kogujatee maapind maantee projektist

Tõstetava ala maapind

Projekteeritud torustikud

2.5%

2.51:10

1:3

0.5

Kruus, kivimaterjali segu 0/31,5
h = 20 cm

Tagasitäiteks sobilik
kohalik pinnas

1.
0

Olemasolev maapind

LÕIGE 4-4

Märkused:
1. Asendiplaanil näidatud ulatuses planeerida ja tõsta torustike rajamise järgselt survetorustike kohal maapinda projekteerimisel oleva kogujatee projektse maapinna kõrgusest -1m allapoole, nii et oleks tagatud
torustike peale min 1,8m sügavus. Tõstetav maapind planeerida olemasoleva maantee nõlvani ristlõikel näidatud nõlvusteguri järgi. Üldpildis peab tõstetava ala maapind langema olemasolevast Jõhvi-Tartu-Valga
maanteest eemale (Rebase kinnistu poole) selliselt , et oleks tagatud sademevee äravool teemaalt. Maapinna täiteks kasutada selleks sobilikku pinnast projekti teistest piirkondadest kaevetöödel üle jääva pinnasega.
2. Projekteeritava kogujatee koridoris rajada ~95m pikkusel lõigul (osaliselt jääb see ka tõstetava ala osast väljapoole) kruuskate, et oleks tagatud võimalus läbipesuautol juurde pääseda läbipesukaevule 1-KSHK-15
(Vaata ka "Kattetaastuse asendiplaan" joonis TL-4-01-10).
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