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1. Sissejuhatus

Liikluskorraldusprojektiga ndhakse ette ajutine liikluskorraldus vesi- ja kanalisatsioonitrasside
ehitusel ning teekatte taastamisel. Liikluskorralduse projekt peab olema koheselt
kattesaadav objektil (toode ajal) loetaval kujul, kas paberkandjal voi digitaalselt, et oleks
voOimalik selle jargi kontrollida ajutise liikluskorralduse paigaldamist.

2. Liikluskorraldus

Ajutise liikluskorralduse korraldamisel lahtuda majandus- ja taristuministri 13.07.18
maarusest nr. 43 “Nouded ajutisele liikluskorraldusele” ja majandus- ja taristuministri
14.07.2015.a. maarusest nr 92 ,Tee seisundinduded®. Lisaks jargida ajutise liikluskorralduse
ndudeid, mis on toodud juhendis ,Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ (MA 2018-009).

Kiiruspiiranguid kasutatakse remondiobjektil t60 iseloomust ja tee seisukorrast lahtuvalt.
Tuhistada koik ajutise liikluskorraldusega vastuollu minevad margid.

Ajutistel, Il suurusklassi liiklusmarkidel, tuleb kasutada vahemalt 1l klassi valgust peegeldavat
kilet. Hoiatus- ja keelumargid ning osutusmargid 53 peavad olema kollasetaustalised. Samuti
peavad olema kollasetaustalised ka lisateatetahvlid ja margid 681, 682, 683, 684, 685b ja
686.

Todde tellija: AS Voru Vesi

Toode teostaja: OU Aigren, Rapina mnt 22b, Voéru

Projektijuht: Enar Viljamaa, tel. 516 0699

Liikluskorralduse eest vastutav isik: Aivar Zoludev, tel 5072407
Jarelevalvet teostav isik: Lacados OU, Hardi Kaseleht, tel 5092739

Toode kestvus: aprill 2024

Info liikluspiirangutest ja muudatustest edastada Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskusele —
sisestades vastav info rakendusse ,Tark Tee“. Info sisestamise kohustus on t66de teostajal.

Liikluskorraldusvahendeid kaitlev ettevdte objektil on Lounaliiklus OU. Kooskdlastatud
likluskorralduse projektile vastavust objektil kontrollib ja liikluskorralduse eest vastutab Aivar
Zoludev, tel 5072407. Liikluskorralduse eest vastutav isik peab olema t66de teostamise ajal
objektil.

Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama jargmisi néudeid:

e Vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid imber t6stma, vahetama voi neid
taiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma vai lUhiajaliselt
tuhistama;

e TeetO0de katkestamisel ja vaheajal (66sel, nadalavahetusel jne) peab hoidma maha
vOetud vOi mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks



sOidukeid ega jalakaijaid ja et neid ei saaks kasutada korvaline isik liikluse
omavoliliseks imberkorraldamiseks;

Teeto0de I6petamisel peab taastama endise voi lGles seadma uue, tee edasise
kasutamise liikluskorralduse;

Teetd0 tegija on kohustatud taitma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse muutmise
kohta.

Teetdid tegeval sbidukil/mehhanismil peab olema sisse lulitatud vahemalt tiks nGuetele
vastav ja igas suunas nahtav kollane vilkur vdi vilkurite kombinatsioon.
Parkivad s6idukid/mehhanismid ei tohi takistada liiklust.

Liikluse reguleerija peab kandma EVS-EN ISO 20471 standardile vastavat 3.klassi
kdrgnahtavusega marguriietust. Kiireloomulisel ja ltuhiajalisel reguleerimisel voib
erandina kanda 2. klassi nGuetekohast ohutusriietust. Teel té6taja peab kandma 2.
klassi ohutusriietust.

3. T6ode etapid

Soéidutee sulgemine vesi- ja kanalisatsioonitrasside ehituseks ning teekatte
taastamiseks (joonis 1). Sulgemise infotahvlid paigaldada 3 paeva enne sulgemist.
Sulgemise ajal tagada kohalikele elanikele juurdepaas kinnistule. Kaevik piirestada
piirdeaiaga. Kooskdlastada uhistranspordi umberséidumarsruut Kagu
Uhistranspordikeskusega.

Veetorustike paigaldus kinnisel meetodil puurimisega (joonis 2)



