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Huvitatud isik: Joonise nr: Joonise nimi:
Tartu linn 3
. Planeeringu koostamise korraldaja: ~ e .
\ . Tartu Linnavalitsus Westkava: Poh jjoonis
\ Koostaja: .
\ 50 m Tartu linn, Ruumiloome osakond 1:500 Koostamise aeg 25.11.2025
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- ; . : . Hoonete suurim lubatud Hoonete suurim Hoonete suurim .
. Krundi suurus Krundi kasutamise 0 . > Hoonete suurim
Krunt 5 S ehitisealune pind Iubatud korgus lubatud siigavus e
(m) sihtotstarve o T lubatud arv
(m°) (abs) (abs)
haridus- ja lasteasutuse maa;
Pos1 kultuuri- ja spordiasutuse 3600 56.00 32.00 5
maa
Pos 2 tee- ja tAnavamaa - - - -
Pos 3 tee- ja tinavamaa - - - -
Pos 4 tee- ja tinavamaa - - - -
Pos 5 tee- ja tinavamaa - - - -
elektrienergia tootmise ja
Pos 6 62 SRR ORISR ] 6 4150 . 1
jaotamise ehitise maa
*Krundi kasutamise sihtotstarve on antud vastavalt Rahandusministeeriumi soovituslikule juhendile.
** Naitajast korgemale on lubatud rajada tehnorajatisi.
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varikatusega jalgrattaparkla
YRR

soovituslik asukoht ja arv

soiduki parkimiskohad ja
: 15 parkimiskohtade arv

aed

voimalik jalgrada

jalg- ja jalgrattatee

kovakattega ala

haljastatud ala v6imalik asukoht

¢ Méngu-ja Y voimalik manguvaljaku paiknemine

planeeritud véimalik kérghaljastus
/ pbOsas

olemasoleva puu juurdekaitsevéoénd

sdilitatav puu

olemasolev alajaam

planeeritud prigimaja soovituslik
asukoht

planeeritud servituut

Tartu kohaliku geodeetilise vérgu
mark ja kaitsevodnd (R=3 m)

Markused:

1. Planeeringu alusplaanina on kasutatud Inseneribiiroo REIB OU poolt
novembris 2024 koostatud geodeetilist alusplaani (166 nr TT-7068T).
Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-est 97 slisteemis, kérgused EH 2000
siisteemis, modtkava 1:500.

2. Umbritsevate teede lahendus on joonisel kajastatud illustreerivalt
vastavalt Landverk OU poolt koostatud Tartu linnas Pallase pst ja Pallase pst
114 |ahiala projektile (t66 nr T2517).

3. Detailplaneeringu jooniste lahutamatuks osaks on detailplaneeringu
seletuskiri.

To6 nimetus:

Pallase pst 114 krundi ja lahiala detailplaneering

T66 nr:
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