Keskkonnaluba

EELNOU
12.02.2025

Loa registrinumber

KL-522691

Loa omaja Arinimi / Nimi Jarvekivi Osatihing

andmed L .
Registrikood / Isikukood 16852099

Tegevuskoha Nimetus Méanniku IV liivakarjaar

andmed . - . .
Aadress Viimsi metskond 10, Ménniku kila, Saku vald, Harju maakond
Katastritunnus(ed) 71801:001:2151

Territoriaalkood EHAK

5260

Kaitise territoorium

Ruumikuju: 1 lahustlikk. Puudutatud katastritiksus: Viimsi metskond 10
(71801:001:2151).

Tegevusvaldkond

Loaga reguleeritavad tegevused

Maavara kaevandamine;

Loa andja
andmed

Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Parnu

Loa kehtivuse
periood

Loa versiooni kehtima hakkamise
kuupaev

Léppemise kuupaev




Uhiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Maapo6u
M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja maeeraldis

Méaeeraldise liik

uus méaeeraldis

Registrikaardi nr

109

Maardla nimetus

Tallinna-Saku

Maardla osa nimetus

Maardla péhimaavara

liiv

Méaeeraldise nimetus

Manniku IV liivakarjaar

Méaeeraldisel on teenindusmaa

Jah

Méaeeraldise ruumikuju

Ruumikuju: 1 lahustikk.

Teenindusmaa ruumikuju

Ruumikuju: 1 lahustikk.

Maeeraldise pindala (ha) 6.75
Kaitise ehk méeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 7.75
Kaevandatava katendi kogus (tuh m?) 140
Kaevandatava mulla kogus (tuh m?) 0

Kaevandatud maavara kasutamise otstarve

Uld- ja teedeehitus

Minimaalne tootmismaht aastas

Keskmine tootmismaht aastas

60

Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t v&i tuh m?)

Plokid
Nimetus Kasutusala Maavara Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule? Kaevandamine lubatud allpool pdhjaveetaset Liik Varu

Kogus  |Uhik Kuupaev
66 plokk ehitusliiv Liiv, ehitusliiv Ei Ei aT - aktiivne tarbevaru 315 tuhm®  |31.12.2023

Tegevusala andmed

Maavara Kehtiv alates aasta

Kehtiv kuni aasta |Aastane tootmismaht

Kaevandatav varu
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Maksimaalne Maksimaalne aastaméar keskkonnanduete taitmiseks Uhik Kogus Uhik

Liiv, ehitusliiv 2025 2030 tuh m? 243 tuh m?

Maeeraldise KOV jaotus

Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta KOV-id
KOV EHAK KOV nimetus KOV pindala (ha) KOV pindala eraldisel (ha) Pinna proportsioon
Liiv, ehitusliiv 2025 2030 0719 Saku vald

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus Tallinn-Saku liivamaardla varu revisjon
Geoloogiafondi number 5548

Maavaravaru arvele vétmise otsuse number 0007

Maavaravaru arvele vétmise otsuse kuupaev 14.02.1997

Korvaltingimused

1. Juhul kui maetddde kéigus tekib avarii, tuleb vajalike vahenditega (absorbent, dlipilinised) reostuse levik kiirelt ja ohutult lokaliseerida ning reostunud pinnas Ule anda vastavat jaatmekaitluslitsentsi omavale ettevéttele;

2. masinate korraline hooldus teostada selleks ettevalmistatud platsil;

3. juhul kui tolm péhjustab hairinguid Umbruskonna aladele véi elanikele, tuleb karjaaritegevusega seonduva tolmu leviku piiramiseks kaevandamise ja vedude perioodil kuival ajal, kui 66paeva keskmine valistemperatuur on Ule
+5°C, niisutada karjaarisiseseid teid ja platse;

4. rajatava Kangru liiklussdlme ja kaevandatava ala vahele peab jadma minimaalselt 25 m laiune kaevandamata véond loomade liikumiseks (sh kore ja kivisisaliku, kelle pisielupaigaga taotletav ala kattub);

5. kéndude juurimist teostada soojal aastaajal (lile +5°C), et pinnases varjuvad loomad (sh kére ja kivisisalik) suudaksid vajadusel raadatavalt alalt ara liikuda;

6. raadamist ja kaevandamist korraldada kahes jargus ehk osas, lahtudes seejuures Manniku kore ja kivisisaliku plsielupaiga kaitse-eeskirjast. Jargmise osa raadamisega voib alustada tingimusel, et eelmise osa varu on
ammendatud ja ala korrastamist on alustatud. Teise osa kaevandamine on allesjaanud 25-50 m riba taristu dares Kangru sdlmest. Jarkudena raadamisel ja kaevandamisel hajutatakse pinnases varjuvate isendite
suremusriski;

7. projekteeritava Manniku kore ja kivisisaliku pusielupaigaga kattuvas osas tuleb korrastada maeeraldis ja selle teenindusmaa kére ja kivisisaliku elutingimustele vastavaks alaks — ala tuleb jatta avatud liivapinnasega ja rajada
alale paikesele avatud liivavallid ja madalaveelised sigimisveekogud. Tagada, et ei tekiks alade kinnikasvamist. Bioloogilist korrastamist alal teha ei tohi. Elupaiga rajamisel tuleb t66de planeerimisele kaasata vastav ekspert
ning jargida kore kaitse tegevuskava, arvestades ka Kangru liklusséime jalakaijate silla alla rajatava labipaasuga kéredele;

8. vastavalt kavandatud méeeraldisele jaab selle piir tulevasest kergliiklusteest ca 3 meetri kaugusele. Kergliiklusteega piirneval maeeraldise osal on vajalik kaevandamisel jatta ndlvatervikud, et oleks tagatud ohutus;

9. valjaveoteid ei ole vdimalik otse riigiteele 15 Tallinn-Rapla-Tiri ega Kangru liiklussélme rampidele lubada;

10. ajutine valjavedu on vdimalik, kui materjali kasutatakse Kangru liklussélme véi Rail Baltica phitrassi ehitusobjektidel. Vajab tdpsemat kooskdlastamist Transpordiameti, Rail Baltic Estonia OU ja téévétjatega;
11. karjaari varud tuleb ammendada vdimalikult kiiresti ja alustada elupaikade ning looduslike alade taastamisega juba kaevandamise ajal;
12. ulukite liikumisvéimaluste tagamiseks on ala tdkestamine (tarastamine) keelatud, et séilitada loomade likumisvabadus ja nende ligipaas elutahtsatele ressurssidele;
13. kaevandamisala servadesse jadvad ndlvad (karjaari pohja- ja Idunaservas) tuleb kujundada vahemalt osaliselt laugemaks (nt 1:3), see on oluline eelkdige puhkeotstarbe jaoks, et ei jadks liikumist raskendavaid jarsakuid;
14. vajalikud raadamist66d teostada valjaspool loomastiku ja linnustiku sigimisperioodi;
15. 25-50 m kaugusel taristu aarest (tdiendava 25 m laiusele ribale kaevandamata voondist 1danes) tuleb kaevandamise jargsel ala korrastamisel istutada Uksikpuid (10-25 m vahedega). PUsielupaiga metsastamine on keelatud.
Kaevandatud maa kasutamise otstarve Metsamaa ja kaitsealustele liikidele sobilik elupaik
Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.
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