
Kaablite kaitsmine haljasalal all
Kaablite kaitsmine sõidutee all ning teekattega aladel

Katend vastavalt katendite eriosa projektile.

Tagasitäide, vt märkus

Märkelint, 0,3m kaablitorust

Muru kasvualus

* Märkus 4

Katend vastavalt katendite eriosa projektile.

Tagasitäide, vt märkus

Märkelint, 0,3m kaablitorust

* Märkus 4

Märkused:

1.  Kaablikaitsetorude läbimõõt sõltub kaablist ning on kirjeldatud täpsemalt projekti asendiplaanil.

2. Tagasitäitel kasutatavad liivpinnased peavad olema külmakerkekindlad ning kasutatava materjali
filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööp

3. Kaevikud varisemisnurgaga 1 : 3/4.

4. Riigitee maa alal on kaablite ja kaablikaitsetorude paigaldussügavus ja nõutud kaablitorude tugevused
järgmine:

1,5 m sõidutee ja teekattega alade all ning kuni 1m kaugusele teemulde nõlvast, kaablitorud 1250N
1,2 m haljastusega aladel ning kaugemal kui 1m teemulde nõlvast, kaablitorud 750N.
1m bussitasku alal teekatte all, kaablitorud 750N
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