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Kaablikaev KK-21

(KKS-3 r/b poolkaev)
Kaas 86.49

Põhi 85.39

Kaablikaev KK-20

(KKS-3 r/b poolkaev)
Kaas 84.98

Põhi 83.97

Märkused:

I. Leidus

G. Gnatjuk
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- Olemasolev keskpingekaabel

Tingmärgid

- Olemasolev madalapingekaabel

-  Projekteeritud katte serv

- Olemasolev raudtee

- Raudteemaa piir

- Projekteeritud tugitala

- Olemasolev sõidutee katte serv

-  Projekteeritud horisontaalid

- Olemasolev ülesõidufoor

- Projekteeritud ülesõidu r/b plaadid

-  Projekteeritud teepeenar h-10 cm

kapitaalremont

Selli raudteeülesõidukoha

Selli ülesõidukoht (plaan, sõidutee pikiprofiil, lõiked)

-Raudtee toppimine

-Raudtee paigaldamine

- Olemasolev tõkkepuu
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Käesoleval joonisel on näidatud kalle konkreetses kohas.
Killustikalus ehitatakse kiilumismeetodil.
1.* Vaadeldaval teelõigul on kalle muutuv.
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Ol.ol. alus

kiilutud fr 16/32

min 25 cm paekillustikust 31.5/63

kiilutud fr 16/32

min 25 cm paekillustikust 31.5/63

Elastsusmoodul - 120 MPa

5. Rööpalülide pikkus täpsustada kohapeal.

    Graniitkillustiku paksus liiprite all 35 cm.

4. Rööbastee pealisehitise kõrgus 0,76 m (r/b liipritega 60E1);

3. Kilometraaž on arvutatud Vägeva ets.posti teljest (km 360,449);
2. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-Est97 süsteemis;

1. Mõõdistustööd on teostanud Geodeesia24 OÜ (jaan-veeb 2024);

kõveratel

sirgetel}

kõveratel

sirgetel

}

– Projekteeritud kruusatee

- Projekteeritud asfaltkate
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