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2. Seletuskiri

2.1. Uldosa

Projekteeritud kaabli(trassi) pikkus selgub téomahtude tabelist ja asendiplaani joonistelt,
arvutuslik pikkus (koos varuga) on esitatud elektriskeemil ja spetsifikatsioonis. Projektis nimetatud
elektriseadmeid ja —paigaldisi voib asendada vihemalt samavéérsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi
OU ja Enefit Connect OU poolt.

Projekt on koostatud ja tdid teostada vastavalt Elektrilevi OU ja Enefit Connect OU poolt
kehtestatud nduetele. Kinni pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni
pidada tootervishoiu, tdoohutus ja elektriohutus ndouetest.

Projekti koostamisel on ldhtutud jargmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

v

v

v

Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nouded -ehitusprojektile,
Asjadigusseadus ja teised kehtivad seadused, nduded ja digusaktid;

OU Elektrilevi ja Enefit Connect OU ettevdtte standardid, juhendid, normid, nduded ja
teised kehtivad dokumendid (https://epp.energia.ee/epp/info/procurement files);
EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest.

EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest.

EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse.

EVS-HD 60364-4-443 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehédiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete
pikse- ja liilitusliigpingete eest.
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EVS-HD 60364-4-46 Turvalahutamine ja liilitamine.
EVS-HD 60364-4-442 Madalpingepaigaldiste kaitse korgepingevorkude maatihenduste
tagajdrjel ja madalpingevdrkude rikete tagajérjel tekkivate ajutiste liigpingete eest.

v EVS-HD 60364-5-534 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvalahutamine,
lillitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Transientliigpingekaitsevahendid.

v' EVS-HD 60364-5-537 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Liilitus- ja juhtimisaparaadid. Jaotis 537: Turvalahutamine ja
lilitamine.

v' EVS-EN 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1:
Uldnduded;

v EVS EN 50522 Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine;

v EVS-EN 50341-1 Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnduded;

v' EVS-EN 50341-20 Elektridhuliinid vahelduvpingega tile 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinduded (SEN).

v EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste kiit. Osa 1: Uldnduded.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustéode teostamisel. Samuti jargida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kéidul.

Ehitustdode kdigus ja elektripaigaldiste hilisemal kdidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja
seadustest. Ehitustoddel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kéesolevas projektis
vOi on ebaselged, lahendatakse t60 kdigus kooskdlastatult projekteerija ja t66 tellijaga. Projekt on
kooskolastatud kdigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega.

Aluskaardina on kasutatud OU Kirjanurk toid nr. 8646G, 9181G ning 9707G.

Projekt on teostatud Elektrilevi OU lihteiilesannete nr. 402770, 403099, 403348, 403762 ning
404371 alusel.

Vihemalt 7 kalendripieva enne ehitustoode algust tuleb votta iihendust kinnistu omanikuga,
teavitades teda toode teostamisest tema maaiiksusel. Teostada liitumispunktiga seotud t6o
voimalusel kliendi kohalolekul.

Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid ja vajadusel tipsustada
tehnovorkude tipne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassivaldaja poolne esindaja.
Ehituse kiigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nouetekohaselt
taastada.

Teemaa kahjustuse korral peab toode teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse.

Kéesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pdhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset véljaliilitamist koos maandatud
potentsiaaliiihtlustussiisteemi véljachitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla S0VAC. Liinide lithisvoolude viirtused tagavad nodutud
viljaliilitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nduetele (OU Elektrilevi
normdokument J345).

Kiiesolev projekt ei sisalda ehitustoode organiseerimise osa. Ehitustoode teostaja lahendab
toode teostamise tehnoloogilise jirjekorra koos sellega kaasnevate toodega, s.h. ehitusaegsete
ajutiste tehnovorkude rajamisega (nt. ajutine alajaam, ajutised Kkilbid, iihendused, jms.) voi
iimberehitustega. Lahendused iimberehitustele kuuluvad ehituse toovottu.

AN
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2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine.

Koik ehitustodd tuleb 1ébi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning tildkehtivatele pdhimdtetele ja
arusaamadele kvaliteetsest to0st. Enne toode alustamist tuleb Toovotjal koostdds olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad tdpsustada ja téhistada. Ehitajal tuleb tdita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavad nduded (nditeks toestamine jms) rajatise vahetus laheduses
tootamisel.

Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga 1dhtuda nende valdaja ettekirjutustest ja
kehtivatest normidest. Too kdigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse voi paigaldatakse iimber
vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele.

Kui kaevetdid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kdrval voi all, toestatakse ja kaitstakse
need nii, et nad ei liiguks ehitustdode jooksul voi neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused,
mida ei ole toodud projektis, lepitakse kokku todde teostaja ja voOrguvaldaja Ehitusjirelevalve
spetsialisti poolt enne kaevetodde alustamist. Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja
kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja
korval tehtav tdidis peab vastama uutele konstruktsioonidele moeldud téidise tihedusele. Varem
paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt liheduses tuleb kaevetdid teha nende chitiste omaniku
juhendite kohaselt ja omaniku v6i tema esindaja juuresolekul.

Kaablite kaitsevoondis tuleb tood teostada kisitsi!

Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude ldheduses kaevamist kiilmunud pinnase
sulatamisega. Kaeviku toestus peab &dra hoidma kiilgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride,
rajatiste ja muu omandi hdirimise vdi kokkuvarisemise. To0votja kannab tdielikku vastutust kaevikute
toestamise eest kaevises sellise siligavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et véltida kaeviku
kokkuvarisemist. T66votja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitditmisel 18bi viima selliselt, et ei
kahjustataks torustikku ja vOimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.
Tagasitdite tegemisel tuleb jélgida, et materjal ei sisaldaks néiteks suuri kive, mis vdivad oma
kukkumisega mdjutada nii torustikku kui nditeks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud
kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jddks pingesse ning
tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitdite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste
1abimoat ei tohi iiletada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel iimbritseda igast kiiljest min 0,10 m
paksuse liivakihiga.

Toovotja on kohustatud dokumentatsiooni nii pohjalikult 14bi vaatama, et selles esinevad
voimalikud vastuolud saaks lahendada enne to6dega alustamist.

-) Toode teostamisel kaablikaitsevoondis kehtivad alljargnevad kitsendused:

-) Toode teostamisel tuleb ldhtuda liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast.

-) Toid voib teostada liinirajatiste kaitsevoondis ainult volitatud esindaja kirjaliku t66loa alusel.

Mehhanismide kasutamine kaablite kaitsevoondis on keelatud. Todtamine raske tehnikaga
sidekaevude peal, nende iilesdit, viljakaevatud sidekanalisatsiooni, sidekaablite {ilesdit, materjalide ja
raskuste paigaldamine nende peale on keelatud.

Toovotja peab chitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama echitusobjektilt véljuvate
soidukite rehvide puhtuse ja viltima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise viljapoole
ehitusobjekti piire.
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2.1.2. Pohinouded teemaale paigaldamisel

- Vihim stigavus teemaal, mulde ndlvast kaugemal kui 1 m voi kraavi pdhjas 1,0 m

- Vihim siigavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi vdi muu vooluveekogu ning truubi pohjast
1,0 m Kaabel paigaldada A-tugevusklassi kaitsetorusse.

- Vidhim sligavus riigi pdhimaantee vOi arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m,
kdrvalmaanteedel 1,5 m Kaabel paigaldada A-tugevusklassi kaitsetorusse.

- Vihim siigavus teemaal, mulde nolvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m Kaabel paigaldada A-
tugevusklassi kaitsetorusse.

- Riigimaanteede alusel maal on keelatud rajada avatud kaevikut kattele lahemal kui 3m, kitsastes
oludes voib rajada puurimiskaeviku kuni 2m kaugusele kattest.

2.1.3. Olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitse

1. Toid Telia Eesti AS sidechitiste kaitsevoondis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa
alusel.

Sideehitiste ohutuse tagamiseks jarelevalve esindaja vahetu jéarelevalve all tehtavad t66d:
a) sidechitiste kaitsemeetmete rakendamine

b) kisitsi lahti kaevamine sideehitise tidpse asukoha ja siigavuse véljaselgitamiseks

c) sideehitisega seotud kaetud t66de ja kaeviku tagasitditmise teostamine

d) projektist tingitud voi muud jérelevalve esindaja poolt ettenédhtud juhtumid

2. Kaevetood Telia Eesti AS sidechitiste kaitsevoondis teostada késitsi.
Kui t66de teostamise kdigus selgub et rajatavat ehitist ei ole voimalik ehitada ilma Telia Eesti
AS sidechitisi teisaldamata, siis votta tdiendavad tehnilised tingimused asendusechitiste
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sdlmida sidechitiste iimberpaigutamise
leping. Juhul kui olemasolevad sideehitised, mille asukoht on ligikaudne ja vajab looduses
tdpsustamist, paiknevad t6dde teostamise asukohas (looduses) teistel asukohtadel ja siigavustel,
kui esialgselt teada, siis korrigeeritakse projekti omaniku poolt ja kulul vajadusel
projektlahendust (et tagada ehitusprojekti ja ehitamise korrektsus), esitatakse tdiendatud
projektlahendus ka Teliale. Teostatavate ehitustoode Idppemisel peab sideehitis jadma
nduetekohasele siigavusele.

4. Kui ehitustodde kdigus muutub pinnase tasapind jaotuskohtade (sidekappide) iimbruses, siis
tuleb jaotuskohtade (sidekappide) tdstmiseks Oigele tasapinnale, tellida tdiendavad t66d Telia
poolt aktsepteeritud (side ehitamiseks pédevate) ettevote kiest.

5. Lahtikaevatud kaablid ja kaitsetorud kaitsta tdiendavalt mehaaniliste vigastuste véltimisteks
(ndit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikaitsetoru/-kiikri karprauast
toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud t66de akti vormistamist ja
sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sidechitiste jarelevalve esindaja teostatud
toode iilevaatuseks.

6. Peale t60de teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jddma nduetekohasele siigavusele.
Niha ette koik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sidechitiste kaitseks tagamaks nende
sdilivus ehitustoode kiigus, tagada nduetekohased siigavused. Tagada trasside paiknemisel
vastavus EVS 843:2016 nduetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevoondis juhinduda
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nduetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 méarusest
nr 73.

7. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetodd, pinnase tihendamine ja muud ehitustddd teostatakse
viisil, mis tagab side maakaablite jms. sidechitiste sdilimise ja funktsionaalsuse.

W




7(22)

enersense

T66 nr. LR6346 | Arsa 10 kV ning Pihtla 10 kV fiidrite imberehitus., Sikassaare k., Upa k., Vaivere k., Ilpla k., Kuusiku
k., Saaremaa vald, Saare maakond
To6projekt. LR6346

8. Toid teostav ettevote peab esitama Telia Eesti AS jérelevalve esindajale kaevetodde graafiku
vihemalt 1 nddal enne kaecvamistodde algust.

9. Telia Eesti AS jarelevalve spetsialistide kontaktid ja véljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt:
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/

2.1.4. Ristumine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevorguga

Liinirajatise kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis vdib
ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatiikk 11).

Liinirajatise kaitsevoondis todtamisel on pinnase todtlemisel keelatud mehhanismide/masinate
kasutamine ja koik t60d tuleb teostada késitoona.

Ehitusprojekt esitada kooskolastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ece voi paberkandjal
ithes eksemplaris kooskolastajale aadressil Tuisu 19 Tallinn ,,ELA SA haldus®.

Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevoondis on lubatud ainult vastavalt
kooskdlastatud ehitusprojektile KOV poolt véljastatud ehitusloa alusel.

Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 miérusele nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis
tegutsemise kord ja kaitsevoondi tdhistusele esitatavad nouded* vastava tegutsemisluba EstWin
liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks on vajalik taotleda jargmiste todde tegemiseks:

e mullatéode tegemine stigavamal kui 0,3 meetrit ja kiintaval maal siigavamal kui 0,45 meetrit;

e mis tahes mée-, laadimis-, siivendus-, Idhkamis-, lileujutus-, niisutus- ja maaparandust66d;

e puude istutamine ja langetamine;

e vees paikneva liinirajatise kaitsevoondis siivendustddde tegemine, veesdiduki ankurdamine
ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja vorkudega liikumine, veesdidukite liiklustihiste
ja poide paigaldamine ning jai 16hkamine ja varumine;

e pinnases paikneva liinirajatise kaitsevoondis l00kmehhanismidega tdOtamine, pinnase
tihendamine vdi tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele lébisdidukohtade
rajamine;

e muu infrastruktuuri avarii korvaldamine.

EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: www.connecto.ee
To6de teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevorgu liinirajatiste kaitsevoondis vaib toimuda
kooskdlastatult AS Connecto Eesti jirelevalvajaga.

3. Tehniline lahendus

3.1. Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid ja harukilp

10 kV maakaablite viljachitamisel juhinduda kehtivast OU Elektrilevi vdrgustandardist tihis P338
,»0,4-20 kV vorgustandard — 20 kV kaabelliinid“. Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni
standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja paigaldussiigavustest. Kaabli montaazil jélgida
kaablite tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejoudusid. Lahtise kaevise korral paigaldada
kaablitest 0,3 m korgusele kollane hoiatuslint (,,Elektrikaabel” Elektrilevi OU logoga).
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Paigaldada uued 20(24) kV maakaablid:

- Arsa 10kV F M9 kuni projekteeritud alajaamani AJ13349;
- alajaamast AJ13349 kuni olemasoleva 10 kV Shuliinimastini M193;
- alajaamast AJ13349 kuni AJ Saadu. Olemasolev 10 kV maakaabel dhuliinimasti nr 57 ning AJ

Saadu vahel viia to0st vilja;

- AJ Saadu kuni projekteeritud alajaamani AJ12954;
- AJ12954 kuni olemasoleva Shuliinimastini nr 65;
- Projekteeritud 10 kV Shuliinimast nr 89 kuni alajaamani AJ12955;

- Alajaamast AJ12955 kuni projekteeritud alajaamani AJ12956;

- Alajaamast AJ12956 kuni olemasoleva Linnatee alajaamanti;

- Al Linnatee kuni projekteeritud 10 kV HK1956;

- HK1956 kuni olemasoleva alajaamani Tuulingu;

- Olemasolev 10 kV kaabel mastilt 342 (Rehe kinnistul) demonteerida ning iihendada
projekteeritud maakaabliga. Uus kaabel ihendada Rehe 2 alajaama.

10 kV harukilp HK1956 paigaldada Rehe kinnistule, olemasoleva QuickSec (Ilpla 10 kV LP)
asemele. 10 kV kaablid AJ Rehe 2 ning AJ Aini suunal iimber ithendada uude harukilpi.

Tabel 3.1. Projekteeritud 10 kV kaablid

Kaabli nr. Algus Lopp Mark Trass / Pikkus Paigaldusolud
(otsad +
varutegur)
Paigaldus trassi pikkuses torusse.
21140 Kuressaare-Sikassaare teega
ristumine kinnisel meetodil km-1 0,94 .
KPL215822| A2 10KVI - 113349 ?gjgi\gc? 1=4206/4219 m | 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare
F OL M9 tee kaitsevoondis km-1 139,67 - 139,1;
20(24) kv ristumine maanteega kinnisel meetodil
km-1 138,98; ristumine 79 Upa-Leisi tee
km-1 0,02 kinnisel meetodil
AHXAMK-W
KPL215823| AJ13349 | OL M193 3x240+35Cu, L=76/86 m Paigaldus trassi pikkuses torusse.
20(24) kV
AHXAMK-W Paigaldus trassi pikkuses torusse.
KPL215821| AJ13349 | AJ Saadu 3x240+35Cu, |L=2364/2369 m| 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare
20(24) kV tee kaitsevoondis km-1 137,83 - 138,98
AHXAMK-W
KPL213323| AJ Saadu | AJ12954 3x240+35Cu, L=863/870 m Paigaldus trassi pikkuses torusse.
20(24) kV
AHXAMK-W
KPL213324| AJ12954 M65 3x240+35Cu, L=110/125m Paigaldus trassi pikkuses torusse.
20(24) kV
Paigaldus trassi pikkuses torusse.
AHXAMK-W 21133 Kuressaare-Piiha-Masa tee
KPL213328| MS89 | AJ12955 | 3x240+35Cu, |L-1185/1197m| maantcomaalfm-161- 723
20(24) kV aitsevoondis km-1 7,23 - 7,45;

ristumine maanteega kinnisel meetodil
km-1 7,23
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Kaabli nr. Algus Lopp Mark Trass / Pikkus Paigaldusolud
(otsad +
varutegur)
AHXAMK-W Paigaldus trassi pikkuses torusse.
KPL213329| AJ12955 AJ12956 3x240+35Cu, L=762/777 m 21133 Kuressaare-Piiha-Masa tee
20(24) kV kaitsevoondis km-1 7,45 - 8,19
Paigaldus trassi pikkuses torusse.
AHXAMK-W 21133 Kuressaare-Piitha-Masa tee
KPL213330| AJ12956 |AJ Linnatee| 3x240+35Cu, |L=1919/1924 m| Kkaitsevoondis km-I 8,19 - 9,78; 9,95 -
20(24) kV 10,10; maanteemaal km-1 9,78 kuni
9,95.
AHXAMK-W Paigaldus trassi pikkuses torusse.
KPL213331|AJ Linnatee] HK1956 3x240+35Cu, L=979/984 m 21133 Kuressaare-Pitha-Masa tee
20(24) kV kaitsevoondis km-1 10,10 kuni 11,08.

Paigaldus trassi pikkuses torusse.
21133 Kuressaare-Piiha-Masa tee
AHXAMK-W kaitseviiiinflis km-111,08 kllI-li 11,41;
KPL213332| HK1956 |AJ Tuulingu| 3x240+35Cu, |L=1207/1215m| ‘137 kuni11.80; 11.94 kuni 12,11;

maanteemaal km-1 11,41 kuni 11,57;
20(24) kv 11,80 kuni 11,94; 12,11 kuni 12,22;
ristumine maanteega Kinnisel
libindamisel km-1 12,22.

. AXLJ-TT 3x25/16, _ . ..
0342 Jatkumuhv | AJ Rehe 2 20(24) KV L=5/8 m Paigaldus trassi pikkuses torusse.

3.2. Projekteeritud 10/0,4 kV alajaamad ning 0,4 kV kaabelliinid

Komplektalajaamade paigaldusel juhinduda OU Elektrilevi juhendist P358 ning alajaama tootja
paigaldusjuhenditest.

Komplektalajaam paigaldada tasandatud ja tihendatud 200 mm paksusele killustikalusele.
Tagasitdide mineraalsest (sdelutud liiv, purustatud kruus, killustik) aluspinnasest ning vahetult
konniteeplaatide all ja ndlvadel peab kasutama min 150mm tasandatud ja tihendatud killustiku kihti.
Alajaama timbrus katta konniteeplaatidega, mis ulatub alajaama seinast vdhemalt 0,6m kaugusele.
Konniteeplaatide kiiljepikkus min 0,6m. Konniteeplaatidest vahemalt 0,2m kaugusele peab ulatuma
plaatvibraatoriga tihendatud killustik plaatidega samal korgusel. Kdnniteeplaatide iilemine serv peab
olema alajaama kdrgusmaérkidega samal kdrgusel.

Komplektalajaama maanduspaigaldise chitamisel juhinduda juhendi P393 nduetest. Vastavalt
Elektrilevi OU poolt etteantud infole mahtuvuslik maaiihendusvool Ie=10A. Arvutuskiik alajaama
maandustakistuseks: ZE< UTP / IE = 50/ 10 = 5,0Q, alajaama resulteeruv maandustakistuseks tagada
<4,0Q.

Maanduskontuuri ja potentsiaaliiihtlustuse ithendused teostada vastavate klemmidega.
Maandustakistust mdota ehituse kéigus ja vajadusel pikendada maanduskontuur samades kaevikutes KP
kaabelliinidega (min vahekaugus kaablist 0,1m). Maandusjuht katta hoiatuslindiga, mis paigaldada 0,3
m korgusele maandusjuhist.

Uued komplektalajaamad paigaldada ning alajaamadele ehitada maanduspaigaldis vastavalt
komplektalajaama paigutusjoonistele 004-1 ja 004-2.
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Mastalajaamade paigaldamisel lihtuda kehtivatest OU Elektrilevi vorgustandarditest P340 ,,0,4 - 20
kV vorgustandard — mastalajaamad* ning P394 ,NoOuded mastalajaama maanduspaigaldiste ja
liigpingekaitse ehituseks*.

0,4 kV maakaablite viljaehitamisel juhinduda kehtivast OU Elektrilevi vorgustandardist tihis P342
,»0,4-20 kV vorgustandard — 0,4 kV kaabelliinid“. Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni
standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja paigaldussiigavustest. Kaabli montaazil jélgida
kaablite tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejoudusid. Lahtise kaevise korral paigaldada
kaablitest 0,3 m korgusele kollane hoiatuslint (,,Elektrikaabel”).

Kilpide viljaehitamisel juhinduda kehtivatest OU Elektrilevi vorgustandarditest tihis P359
»Nouded 0,4 kV jaotuskilpidele® ning P343 ,,0,4 kV liitumispunkt“. Kaablite ithendamisel kilpidesse
juhinduda 0,4-20 kV vdrgustandardi kaabelliinide osa joonisel nr EE6.4-02 toodud mérkusest:
kaablisoonte pikkus peab vdimaldama kaabli mdddukat nihkumist tekitamata tdommet kinnituskohale
(nditeks pinnase kiilmumisel).

3.2.1. Projekteeritud alajaam AJ13349

Olemasolev Upa kooli alajaam asendada uue komplektalajaamaga AJ13349. Alajaama korpus
HEKA1VM630. Alajaama tdsta ringi Upa kooli alajaama trafo 400 kVA, 10/0,4 kV. Uude alajaama
tosta ringi olemasoleva alajaama 2.sektsiooni kontsentraator ja bilansiarvesti, 1.sektsiooni bilansiarvesti
demonteerida ning anda iile Elektrilevi OU logistikapartnerile. Olemasolevad 0,4 kV liinid {ihendada
uue alajaama toitele vastavalt elektriskeemidele joon 002-1 ja 002-2:

- Mihkli tee 1 kinnistule (Kooli tee 8a kinnistu piiri ldhedale) paigaldada iihekohaline liitumiskilp
LK219656. Kilp paigaldada esikiiljega Mihkli tee poole. Kilpi tdsta ringi Upa kooli alajaamast
olemasoleva pumpla arvesti ning peakaitse. LK219656 toiteks paigaldada uus maakaabel AXPK
4G50 mm? (tahis MPL405987) projekteeritud alajaamast AJ13349 (F1). Liitumiskilpi iihendada
ringi olemasolev tarbija (pumpla) kaabel.

- Ololev F6 0,4 kV kaabel lahti kaevata (ca 4 m), tdsta uuele trassile; kaabel pikendada (teha
jatkumuhv) ning ithendada projekteeritud alajaama AJ13349 (F3). Uus kaabel (tdhis
MPLA405988) alates jatkumuhvist AXPK 4G95 mm?;

- Ololev F5 0,4 kV kaabel lahti kaevata, kaablile teha sisseldige; kaabel pikendada (teha
jitkumuhv) ning iithendada projekteeritud alajaama AJ13349 (F5). Uus kaabel (tdhis
MPL405989) alates jatkumuhvist AXPK 4G70 mm;

- Ololev F11 0,4 kV kaabel lahti kaevata, kaablile teha sisseldige; kaabel pikendada (teha
jiatkumuhv) ning iithendada projekteeritud alajaama AJ13349 (F7). Uus kaabel (tdhis
MPL405990) alates jatkumuhvist AXPK 4G120 mm;

- Tarbija (Siidamekodu) kaablid lahti kaevata (ca 8 m), tdsta uuele trassile ning t66s olev (F13)
kaabel iihendada projekteeritud alajaama AJ13349 (F9). Reservkaabel jitta projekteeritud
alajaama piisava lihendusvaruga. Reservkaabli sooned isoleerida.

3.2.2. Projekteeritud alajaam AJ12954

Lenarti maaiiksusele paigaldada uus komplektalajaam HEKA1VM250. Olemasolev AJ Luuguse
demonteerida, joutrafo (100 kVA, 10/0,4 kV) tdsta ringi uude alajaama. Alajaama paigaldada uus
kaoarvesti. Olemasolevad 0,4 kV liinid ihendada uue alajaama toitele vastavalt elektriskeemile joon.
002-3:
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Saare Uluk OU liitumiskilp tihistada tihisega LK219657. Olemaolev AJ Luuguse F1 kaabel
alajama ja liitumiskilbi LK219657 vahel demonteerida. Paigaldada uus kaabel (tdhis
MPL405991) AXPK 4G120 mm?;

Olemasolev AJ Luuguse F2 0,4 kV kaabel lahti kaevata, jitkata (jitkumuhviga) ning iihendada
projekteeritud alajaama AJ12954 (F3). Uus kaabel alates jatkumuhvist AXPK 4G95 mm?.
Kaabel tdhistada mblemas otsas uue tdhisega MPL405992.

3.2.3. Projekteeritud alajaam AJ12955

Teeddre maaiiksusele paigaldada uus komplektalajaam HEKA1VM250 ning uus jaotuskilp
JK65212. Jaotuskilp ithendada projekteeritud alajaama toitele (F5). Olemasolev mastalajaam Haava
demonteerida, joutrafo (50 kVA, 10/0,4 kV) ning bilansiarvesti tdsta ringi uude alajaama Bilansiarvesti
voolutrafode iilekandesuhe iimber programmeerida (150/5 A). Olemasolevad 0,4 kV liinid tihendada
uue alajaama toitele vastavalt elektriskeemile joon. 002-4 ja 002-5:

Kui Kopi tee 3 (LK217379) kaabel (tdhis MPL401422) on kéesoleva projekti ehituse ajaks
paigaldatud, siis kaabel olemasolevast 0,4 kV jaotusseadmest lahti {ihendada, tdsta uuele trassile
ning iihendada projekteeritud alajaama AJ12955 (F1);

Olemasolev 0,4 kV F1 kaabel alajaama juures lahti kaevata, jatkata uue kaabliga (AXPK 4G120
mm? ning lthendada projekteeritud alajaama (F3). Kaabli tdhis MPL405993;

0,4 kV F2 kaabel lahti kaevata, tosta uuele trassile ning ithendada projekteeritud jaotuskilpi
JK65212 (F1). Kaablile paigaldada kaitsetoru D75, 450N, L=2 m. Kaabli tdhis MPL405995;
0,4 kV F3 (Siilla) paigaldada uus kaabel (AXPK 4G50 mm?) alates projekteeritud jaotuskilbist
JK65212 (F3) kuni olemasoleva ohuliinini mastis 1. Kaabli tdhis MPL405996. Olemasolev
maakaabel demonteerida;

0,4 kV F3 paralleelkaabel (148339LK) vajalikus pikkuses lahti kaevata, kaabel jétkata uue
kaabliga (AXPK 4G50 mm?) ning ithendada projekteeritud alajaama (F7). Kaabli tihis
MPL405997;

0,4 kV F4 kaabel jitkata demonteeritava mastalajaama juures ning ithendada jaotuskilpi
JK65212 (F2). Uus kaabel AXPK 4G120 mm?. Kaabli tdhis MPL405994;

3.2.4. Projekteeritud alajaam AJ12956

Tooma maaiiksusele paigaldada uus komplektalajaam HEKA1VM630. Olemasolev mastalajaam
Vatskiila demonteerida, joutrafo (50 kVA, 10/0,4 kV) tdsta ringi uude alajaama. Alajaama paigaldada
uus bilansiarvesti. Olemasolevad 0,4 kV liinid {ihendada uue alajaama toitele vastavalt elektriskeemile
joon. 002-6, 002-7 ja 002-8:

Projekteeritud alajaamast ehitada vélja uus 0,4 kV maakaablitrass kaabliga AXPK 4G240 mm?
(lihises trassis KP kaabliga) koos uute jaotuskilpidega ning liitumiskilpidega kuni jaotuskilbini
JK65211 (vastavalt asendiplaani joonistele 001-31 kuni 001-34). Jaotuskilbist JK65211
paigaldada uus maakaabel AXPK 4G50 mm? 0,4 kV Shuliinimasti nr 13 ning uus maakaabel
AXPK 4G120 mm? kuni liitumiskilbini LK219658. Olemasolev AJ Vatskiila 0,4 kV F4
maakaabel t60st vdlja viia, 0,4 kV Shuliin demonteerida (koos mastidega ja jalanditega) kuni
mastini 13 ning mastide 13, 16 kuni 20 vahel. Mastid nr 13 ja 15 asendada, mdlemale mastile
paigaldada uus tugi. Mastide 13 ja 15 vaheline ohuliin jdéb olemasolev. Nomme, Kopli ning
Sarapuu kinnistute arvestid tdsta ringi projekteeritud liitumiskilpidesse, samuti ithendada ringi
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Nomme ning Kopli tarbijate kaablid. 0,4 kV kaabel (MPL380934) mastilt 10 demonteerida ning
ithendada projekteeritud jaotuskilpi JK65211.

- Olemasolevad 0,4 kV F2 ja F3 maakaablid lahti kaevata, tosta uuele trassile ning ithendada
projekteeritud alajaama (vastavalt F3 ja F5). Kaablid uue trassi osas paigaldada kaitsetorudesse
(D75, 450N).

- Olemasolev F1 0,4 kV maakaabel lahti kaevata, tdsta uuele trassile, kaabel jatkata uue kaabliga
ning iihendada projekteeritud alajaama (F7). Uus kaabel AXPK 4G70 mm?. Kaabel paigaldada
uue trassi osas kaitsetorusse (D75, 450N).

3.2.5. Projekteeritud mastalajaam AJ14382

Olemasolev AJ IKKI demonteerida ning ehitada uus mastalajaam (tiitip MAL-2) wuuele 10 kV
Ohuliinimastile nr. 232. Olemasolevad lahkkaitsmed tosta ringi uuele mastile. Kasutada AJ Ilpla
demonteerivat trafot (50 kVA, 10/0,4 kV). Mastile paigalda ithekohaline modtekilp bilansiarvestiga,
bilansiarvesti voolutrafod paigaldada joutrafo véljaviikudele. Joutrafo ja olemasoleva 0,4 kV JS vaheline
ithendus teostada kaabliga AXPK 4G35 mm?.

Projekteeritud mastalajaamale ehitada maanduspaigaldis vastavalt elektriskeemile joonisel 002-11.
Alajaama maandustakistust modta ehituse kéigus, vajadusel pikendada trassi piki olemasolevat
kaablitrassi.

3.2.6. Uued liitumiskilbid ja 0,4 kV maakaabelliinid

Allika kinnistule paigaldada iihekohaline hargnemisklemmidega liitumiskilp LK212883 ning
Lepiku kinnistu piirile ithekohaline liitumiskilp LK212884. Liitumiskilpide toiteks paigaldada uus 0,4
kV maakaabel alates alajaamast Rehe 2. Alajaama paigaldada projekteeritud maakaabli ette
sulavkaitseliiliti XLP1, kaitsmetega 3x50A (gG, NH1) ning fiidritdhisega F3.

Liitumiskilist LK212883 paigaldada uus tarbija maakaabel (AXPK 4G25 mm?) kuni elamus asuva
olemasoleva kilbini. Tarbija kaabel iihendada kilpi, arvesti olemasolevast kilbist tdsta ringi
projekteeritud liitumiskilpi. Kinnistu omanikuga aegsasti kokku leppida toode teostamise aeg —
kaabel paigaldada olemasoleva fassaadi katteplaadi alla — katteplaadi eemaldab ja paigaldab
peale kaabli paigaldust kinnistu omanik!

Lepiku kinnistu arvesti ja peakaitse tdsta ringi mastil asuvast kilbist. Tarbija kaabel mastil asuvast
kilbist lahti ithendada, uuest liitumiskilbist paigaldada tarbijakaabel (MCMK 4x16 +16 mm?) ning
kaablid ithendada pinnases jatkumuhviga. NB! Tarbija kaablil iiks faasisoon liihises, seda mitte
liitumiskilpi ithendada!

Uhendused teostada vastavalt elektriskeemile joon. 002-9.

Al Ilpla 0,4 kV F1 ohuliin, mastid, toed, jalandid ning tdmmitsad demonteerida. Koik mastide
augud peale demontaaZi tiita pinnasega ning maapind siluda!

Alajaamast Tuulingu paigaldada uus maakaabel AXPK 4G120 mm? kuni AJ Ilpla F2 Shuliini-
mastini nr. 9. Olemasolev AJ Ilpla 0,4 kV F2 6huliin ithendada timber AJ Tuulingu toitele ning Shuliin
mastist 1 demonteerida kuni mastini nr 3 (s.h. mastid 1 ja 2). Mastile 3 paigaldada uus tommits.
Projekteeritud maakaabli ette paigaldada Tuulingu alajaama sulavkaitseliiliti NH2, kaitsmetega 3x50A
(gG, NH2). Uhendused teostada vastavalt elektriskeemile joon. 002-10.

Projekteeritud kaablitrasside pikkused on mérgitud asendiplaanidel ning elektriskeemidel, kaablite
kogupikkus varuteguriga on kajastatud materjalide spetsifikatsioonis.
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Tabel 3.2. Projekteeritud jaotuskilbid ja liitumiskilbid

Kilbi tiihis Kilbi tiliip Aadress Peakaitse Miirkused
1K65210 J aotuskllp I.n=400A,
sokliga pinnases
TK65211 J aotuskllp I.n=400A,
sokliga pinnases
1K65212 J aotus}(ﬂp I.n=400A,
sokliga pinnases
S Ulepumpla, Olemasolev arvesti ja peakaitse
LK219656 lk‘s’giﬁnz hilgl‘l‘:;:ls“lp’ Mihkli tee 1, Upak., | C3x16A Bsta ringi alajaamas
gap Saaremaa vald liitumiskilpi
1-kohaline liitumiskilp, Nomme, Vatskiila, Olemasolev arvesti ja peakaitse
LK193932 sokliga pinnases Saaremaa vald C3x20A tosta ringi liitumiskilpi
1-kohaline liitumiskilp, Kopli, Vatskiila, Olemasolev arvesti ja peakaitse
LK169920 sokliga pinnases Saaremaa vald C3x254 tosta ringi liitumiskilpi
1-kohaline liitumiskilp, Uue-Kaasiku, Vatskiila, Olemasolev arvesti tdsta ringi
LK219658 sokliga pinnases Saaremaa vald C1x20A liitumiskilpi
1-kohaline liitumiskilp, Allika, Ilpla kiila, Olemasolev arvesti tdsta ringi
LK212883 sokliga pinnases Saaremaa vald C3x25A liitumiskilpi
1-kohaline liitumiskilp, Lepiku, Ilpla kiila, Olemasolev arvesti ja peakaitse
LK212884 sokliga pinnases Saaremaa vald C3x25A tosta ringi liitumiskilpi
MK I-kohaline liitumiskilp, | =\ 114635 pijangiarvesti
masti kinnitusega
Tabel 3.3. Projekteeritud 0,4 kV maakaablid
Kaabli nr. Algus Lopp Mark |[Trass/Pikkus Paigaldusolud
(otsad +
varutegur)
AJ13349 AXPK _
MPL405987 0.4 kV IS FI LK219656 4G50 L=32/37Tm
AJ13349 . AXPK _
MPLAOSS 0.4kV IS F3 Hkumule 4G95 Lhm Paigaldus trassi pikkuses torusse
AJ13349 . AXPK _ '
MPL405989 0.4 kV IS F5 Jatkumuhv 4G70 L=32/35m
AJ13349 . AXPK _
MPL405990 0.4 KV IS F7 Jatkumuhv 4G120 L=32/35m
AJ12954 AXPK _
MPLAR! 04 LkVJS Fl Sl 4G120 Lizm Paigaldus trassi pikkuses torusse
AJ12954 i AXPK _ '
MPL405992 0.4 kV IS F3 Jatkumuhv 4G95 L=5/8 m
AJ12955 . AXPK _
MPL405993 0.4 kV IS F3 Jatkumuhv 4G120 L=3/5m b
aigaldus trassi pikkuses torusse.
MPL406029 0 A;Alg/z?gsFS JK65212 4AC}}<1P;I§ L=3/8 m 21133 Kuressaare-Pitha-Masa tee
,AJl 2055 AXPK kaitsevoondis km-l 7,45
MPL405997 0.4 kV IS F7 Jatkumuhv 4G50 L=5/7m
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Kaabli nr. Algus Lopp Mark |[Trass/ Pikkus Paigaldusolud
(otsad +
varutegur)
JK65212 . AXPK _
MPL405995 Fl Jatkumuhv 4G50 L=2/5m
JK65212 . AXPK _
MPL405994 I Jatkumuhv 4G120 L=3/5m
JK65212 ~ AXPK _
MPL405996 F3 OL M1 4G50 L=6/18 m
AJ12956 AXPK _
MPL404215 0.4 kV IS Fl JK65210 4G240 L=476/481 m
MPL404216 | JK65210 | LK193932 | SX0% | 1-60/65m
AXPK . .
MPL404217 JK65210 JK65211 L=154/159 m Paigaldus trassi pikkuses torusse.
4G240 -
AXPK 21133 Kl{l:‘essz.lare-Puha-Masa tee
MPL404642 JK65210 | LK169920 4G50 L=50/55m kaitsevoondis km-1 8,19 — 9,04
MPL404218 JK65213 OL M13 ﬁ}éls)? L=2/14 m
MPL405998 JK65213 LK219658 4AC}}<1P;% L=228/33 m
AXPK Paigaldus trassi pikkuses torusse.
1093 AJ12956 F7 | Jatkumuhv 4G70 L=7/9m 21133 Kuressaare-Piitha-Masa tee
kaitsevoondis km-I 8,19
Paigaldus trassi pikkuses torusse.
21133 Kuressaare-Piiha-Masa tee
MPL391520 | A RETE2 | 1212883 | 2XP% | L-583/588m | Kaitsevbondis k-1 11,08 kuni 11,41;
> ristumine maanteega kinnisel liibindamisel
(kaitsetorus 1250N) km-1 11,08 ja km-1 11,41
Paigaldus trassi pikkuses torusse.
AXPK 21133 Kuressaare-Piiha-Masa tee maantee
MPL391519 | LK212883 | LK212884 4G120 L=100/105m maal km-1 11,41 kuni 11,51 (kaitsetorus
750N); ristumine maanteega kinnisel
libindamisel (kaitsetorus 1250N) km-1 11,41
Elamu AXPK Paigaldus trassi pikkuses torusse.
MPLTarbijal| LK212883 kil 4G25 L=38/47m 21133 Kuressaare-Piiha-Masa tee
peakilp kaitsevoondis km-1 11,41
MCMK Paigaldus trassi pikkuses torusse.
MPLTarbijal| LK212884 | Jatkumuhv L=22/25m 21133 Kuressaare-Piiha-Masa tee
4x16+16 Kaitsevoondi
aitsevoondis km-1 11,51
Paigaldus trassi pikkuses torusse.
21133 Kuressaare-Piiha-Masa tee
. x AXPK _ kaitsevoondis km-1 12,02 kuni 12.11;
MPL404641 | AJ Tuulingu | OL M9 4G120 L=275/290 m maanteemaal km-1 12.11 kuni 12.22;
ristumine maanteega kinnisel léibindamisel
km-112,22
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Peale elektritoode teostamist peavad arvestid olema pingestatud. Elektrik votab kohapeal
ithendust AMR operaatoriga ning arvestid registreeritakse vorku. Olemasolevatele tarbijatele tagada
elektritoide!

Kilpide iimbrus tdita mineraalse pinnasega ning tihendada.

Fiidri viimastele liitumiskilpidele (LK219656, LK219658, LK212884) chitada maandus ja
potentsiaalitasandus ring; teistele liitumiskilpidele ja jaotuskilpidele ehitada maandus. Tagada
maandustakistus R<100€Q2 (kui maandusolud seda vdimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu kilbi
pingealtid osad. Maanduselektroodid siivistada.

Maandustakistust modta ehituse kéigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri.

3.3. 10 kV 6huliinide rekonstrueerimine ning demontaaz

Asendada olemasolev Arsa 10 kV dhuliin mastide 1 kuni 9 vahel isoleeritud dhuliinijuhtmega BLL
99 mm? (vastavalt asendiplaani joonistele 001-1 ja 001-2). Mastid 1 ja 9 asendada uute portaal-
mastidega, mastidele paigaldada uued tdmmitsad. Mastil 1 asuvad seadmed ja olemasolev 10 kV kaabel
tosta ringi uuele mastile. Asendada mastid 6 ja 8, mdlemale mastile paigaldada uus tugi. Mastide 9 ja 10
vahele paigaldada tdiendav mast koos toega (9A). Mastidele 9 ja 9A paigaldada paljasjuhtmelise Shuliini
16putraaversid, Shuliinjuhtmed nende mastide vahel jitta vabavisanguga.

Sikassaare-Vitta 10 kV F ohuliin mastide 65 ja 89 vahel asendada isoleeritud Shuliinijuhtmetega
BLL 99 mm?, Shuliin mastide 69, 231-232 ning 74A, 490 kuni 498 vahel isoleeritud Shuliinijuhtmetega
BLL 62 mm? (vastavalt asendiplaani joonistele 001-20 kuni 001-27). Ohuliinimastid 65 ja 89 asendada
portaalmastidega (uues asukohas); mastidele paigaldada uued tommitsad. Asendada mastid 69
(paigaldada uus tugi), 74A (paigaldada uued tdmmitsad), 76 (paigaldada uus tugi), 81, 232 (paigaldada
uued tdommitsad), 496 (paigaldada uus tdmmits) ning 498 (paigaldada uued tdommitsad).

Mastile 232 ehitada uus mastalajaam tdhisega AJ14382. Tosta ringi olemasolevad AJ Ikki
lahkkaitsmed ning mastile 232 paigaldada Ilpla alajaamast demonteeritav trafo. Olemasolev trafo
demonteerida ja utiliseerida.

Mastil 498 olevad Reinarti alajaama seadmed tdsta ringi uuele mastile.

Sikassaare-Pihtla 10 kV fiidri dhuliinivisangusse mastide 142 ja 143 vahele paigaldada masti 143
(Kasesalu LP) juurde igasse faasi lahkliilitid SZ24.

Korraga paigaldatakse tihe faasi juhe, lilejddnud juhtmed vdivad olla paigaldatud vdi paigaldamata.
Arvestada tuleb konkreetsele liini elemendile ebasoodsaima juhtmete paigaldusjédrjekorraga. Juhtmete
tomme voetakse vastavalt paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on esitatud juhtmete tdmbed ja ripped
erinevate taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud visangu korral esitatud ripped
konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on leitavad J3301 lisades.

Mastide paigaldamisel arvestada arvutusliku paigaldussiigavusega: 11 m ja 12 m mastid
paigaldatakse 2 m siigavusele ning 13 m, 14 m ja 15 m mastid paigaldatakse 2,5 m siigavusele. Kaetud
juhtmele on lubatud kasutada plasthiilsiga kinnitusuurdega heledaid portselanist tdirisolaatoreid, mis
voimaldavad vedada juhet veorullikuid kasutamata. Kd&ikide traaversite puhul tuleb tdirisolaatorina
kasutada vene-tiiiipi heledaid isolaatoreid III® 20I'1 ja isolaatori tdira mdotudele vastavaid plastist
kattekoonuseid. Tombeisolaatorina tuleb ndutava lekkeraja pikkuse tagamiseks kasutada ainult
komposiitisolaatoreid SDI190.280.

Toega mastide kindlustamiseks paigaldada pehmes pinnases mastile riigel vastavalt OU Elektrilevi
vorgustandardi joonisele P339-17. Vajadusel paigaldada riigel ka toele. Tugi dimensioneerida survele,
mast viljatombele.
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Koik uued ja olemasolevad mastid tuleb nummerdada vastavalt asendiplaanile. Vastavalt
asendiplaanile paigutada mastidele sidevahemikud. Ohkvahemikud sidevahemike elektroodide vahel
seadistada 150 mm. Sddemikud voivad paikneda traaversist suvalisel pool kusjuures keskmise faasi
sdademik tuleks mastil paigaldada teisele poole vilimiste juhtmete sédemikest (P339 6.7). NB! Jélgida
sddemike kaugust spiraalsidemest, mis ei tohi olla viiksem kui 50 mm. Uued tdommitsad paigaldada
mastidest min. 6 m kaugusele.

Tabel 3.5. Rekonstrueeritav 10 kV ohuliin

Liini nimetus Algus Lopp Mark Trass / Pikkus + varutegur
Arsa 10kV F Ml M9 BLL99 463/477 m

Arsa I0kV F M65 MS89 BLL99 1963/2022 m

Arsa 10kV F M69 M232 BLL62 171/180 m

Arsa I0kV F M74A M498 BLL62 604/622 m

Mastidel kasutatavad seadmed on vélja toodud tabelis 9.3.

Demonteerida:

AlJ Upa kool ning masti 226 vaheline 10 kV 6huliin (L=~35 m);

10 kV 6huliin mastide 47 ja 186 ning 186 kuni 193 vahel (L=~578 m), lahkliiliti mastilt 186

ning mastid 186 kuni 192;

10 kV ohuliin AJ Arva (mast nr 328) kuni AJ Vatskiila (mast 342; L=~1315 m) ning mastid

329 kuni 342;

10 kV Ghuliin alates AJ Rehe 2 kuni mastini 325, lahkliiliti mastilt 342 ning mastid 342 kuni

326 (s.h. Ilpla mastalajaam);

Lahkliiliti mastilt 57 (AJ 8680);

AJ Upa kool kioskalajaam.

Tabel 3.6. Demonteeritavad seadmed ja materjalid

Nr. Nimetus Mark Uhik Kogus Mirkused
AJ Upa kool
1 |Upa kooli kioskalajaam Kmpl. 1 Utiliseerida
2 |10kV jaotusseade Kmpl. 1 Utiliseerida
3 0,4 kV jaotusseade Kmpl. 1 Utiliseerida
2.s. bilansiarvesti tdsta ringi
S . projekteeritud alajaama, teine
4 Bilansiarvesti 2 bilansiarvesti iile anda Elektrilevi
OU logistikapartnerile
s Kontsentraator 1 Tosta ringi proj ekteeritud
alajaama
. . Tosta ringi projekteeritud
IPumpla arvesti ja peakaitse Jiitumiskilpi
6  |dutrafo 250 kVA, (Y/Y) TMCA tk 1 Utiliseerida
7 dutrafo 400 kVA, (D/Y) TNOSCTES |tk 1 Tosta ringi projekteeritud
alajaama
AJ Luuguse
Tosta ringi projekteeritud
Trafo 100 kVA, 10/0,4 kV Kmpl. 1 alajaama AJ12954
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Nr. Nimetus Mark Uhik Kogus Miirkused
'.?nJ Luuguse korpus, jalandid, Kmpl. 1 Utiliseerida
AJ Haava
ILahkkaitsmed kmpl 1 Tagastgdg Elektrlleyl ou
logistikapartnerile
Tdsta ringi projekteeritud
Trafo 50 kVA, 10/0,4 kV kmpl. 1 alajaama AJ12955
Tagastada Elektrilevi OU
0.4kV IS kmpl. ! logistikapartnerile
o . Tdsta ringi projekteeritud
Bilansiarvesti tk 1 alajaama AJ12955
AJ Vatskiila
ILahkkaitsmed kmpl 1 Tagastgdg Elektrlleyl ou
logistikapartnerile
Trafo 50 kVA, 10/0,4 kV kmpl 1 Tosta ringi projekteeritud
’ ’ Pl alajaama AJ12956
Tagastada Elektrilevi OU
0:4 kV IS kmpl. ! logistikapartnerile
10 kV o6huliinid ja seadmed
Ikki AJ trafo 30 kVA, 10/0,4 kV kmpl. 1 Utiliseerida
ILahkliiliti Kmpl. 4 Tagastgdg Elektrlleyl ou
logistikapartnerile
R/b mast 17
R/b masti tugi 14
Puitmast 32 Utiliseerida
Puitmasti tugi 3
IR/b jaland 22
. Tagastada Elektrilevi OU
Puitmast (kreosoot) 7 Jogistikapartnerile
Ohuliinijuhe AS-25 8730
Ohuliinijuhe AS-35 624 Utiliseerida
Ohuliinijuhe AS-50 9507 see
Ohuliinijuhe ASCR-34/6 1812
0,4 KV ohuliinid ja seadmed
Puitmast (kreosoot) tk 1 Tagastgdg Elektrlleyl ou
logistikapartnerile
Puitmast 37
Betoonjaland 35 e
Bhuliinijuhe EX 4x25 M 420 Utiliseerida
EX 4x50 M 1032
Liitumiskilp masti kinnitusega Kmpl. 3 Tagastada Elektrilevi OU

logistikapartnerile




18 (22)

enersense

T66 nr. LR6346 | Arsa 10 kV ning Pihtla 10 kV fiidrite imberehitus., Sikassaare k., Upa k., Vaivere k., Ilpla k., Kuusiku
k., Saaremaa vald, Saare maakond
To6projekt. LR6346

Utiliseerimine korraldada 1&bi utiliseerimist teostavate ettevotete vastavalt juhendile
,Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete kdsitlemise protseduur ning utiliseeritav ja tagastuv
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OU ja Enefit Connect OU poolt kehtestatud korrale.

4. Tahistused

Mirkesiltide paigaldamisel lihtuda OU Elektrilevi vdrgustandardist tihis P346 ,,Vorguvara
tahistamise ja mérgistamise nouded*

Vilitingimustes kasutatavad téhised peavad olema tugevast plastist vdi metallist ning peavad olema
kinnitatud kas neetide vdi kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme
tahised, mis peavad olema punast varvi. Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud silt, millel on kaabli
tunnus ning kaabli mdlema otsa vorgusdlme tunnus silt, millel on kaabli tunnus ning kaabli mdlema otsa
vorgusdlme tunnus. Kaablid markeerida ja sooned téhistada L1, L2, L3.

Kilbi tihistuste paigaldamisel juhinduda OU Elektrilevi vorgustandardist tihis P346 ,,Vorguvara
tihistamise ja mirgistamise nduded*. Kasutada Elektrilevi OU poolt heaks kiidetud sokliga pinnases
liitumiskilpi ja paigaldamisel jdlgida valmistajatehase ndudeid.

Kilpidesse paigaldada kilbiskeemid ja kilbi ustele Elektrilevi logo. Koik arvestid, peakaitsmed ja
toitekaablite viljaviiguklemmid liitumiskilbis tuleb mérgistada vastava tarbimiskoha jargi maja, talu voi
korteri numbri, nimetuse v0i aadressiga. Kilpidele kinnitada neetidega metallist elektriohumérk
,Elektrioht” ja kilbi unikaalne number, mis paigaldada ukse viliskiiljele. Vilistihise kirje kdrgus on 25
mm ja sisemise kleebise kirje kdrgus 20 mm. Faasid tdhistada vastavalt L1, L2, L3, PEN.

5. Tookirjeldused
5.1. Mehhaniseeritud kaevetood

Kaevetddd teostada kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel jirgida Elektrilevi OU (0,4...20
kV) standardeid ja valmistajatehaste noudeid. Ristumistel teiste kommunikatsioonidega méérata
kindlaks nende siigavus, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ning moddetud
korgusgabariidile otsustada pealt voi altpoolt ldbimineku kasuks. Kaevetodd teiste kommunikatsioonide
kaitsevoondis teostada kasitsi.

Kaablid paigaldada iildjuhul min 1,0 m siigavusele, kui asendiplaanidel ning ristloigete
joonistel ei ole niidatud teisiti!

Kui kaablitrass viljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis siivendada
kaabel 0,1m pae sisse min 0,6m maapinna korgusest.

Kaeviku laius sdltub kaevamisviisist ja pinnasest.

Kaevetoode kiigus pinnase kihte mitte segamini ajada! Tagasitiitel kasutada kaeviku tiiteks
kdigepealt mineraalset pinnast, kdige pealmine kiht tiita kasvupinnasega.

Ehituse kdigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt
taastada. Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest echitustodde
tegemise ajal. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Liivalus peab olema
stabiilne ja piisiv. Kaablikaitsetoru tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust
eemaldada vett pidevalt. Tagasitditena v3ib kasutada olemasolevat pinnast, mis ei sisalda suuri kive.

Pérast kaevet6dde 10ppu peab to6votja saama tellija ja ametkondade kooskodlastuse tehtud toddele.
Kahtluse korral tuleb teha kontrollmodtmised, et selgitada téode vastavust nouetele.
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Viltida trasside vahetus ldheduses olevate puude vigastamist. Samuti teostada kaevetdod késitsi
puudele ladhemal kui 2,0 m ning iile 4 cm labimddduga puujuuri ei tohi 1dbi kaevata. Labildigatud juured
tuleb kaitsta kotiriide ja kasvumullaga, mis kddunedes aitab luua uut juurestikku. Puude vora tsoonis
viltida pinnase kuhjamist ning raskete veokite liikkumist, mis kahjustavad puu juurte ainevahetust.

Viljakaevatav pinnas, mis jddb tagasitditest {ile — utiliseerida, ladustades see omavalitsuse poolt
ettendhtud territooriumile. Enne kaablikaeviku tagasitditmist teostada kaablitrassi kontrollmdddistamine
horisontaalsete ja vertikaalsete sidemetega. Peale kaevamistodde 16ppu taastada haljastus ja teekatted.
Ehitajal lasub kohustus taastada pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevotuks.

5.1.1. Maaparandussiisteemi-alal toode libiviimise iildised tingimused

1. Maakaabli paigaldamisel drenaazi l&heduses teostada t66d lahtise kaeviku meetodil, et selgitada
vilja drenaazi tegelik asukoht. Maakaabel paigaldada 0,5m kollektorist ja dreenidest
siigavamale.

2. Drenaazi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud torud trassi kaeve ulatuses sobiva
1abimodduga plasttoruga, lihenduskohad tihendada geotekstiiliga. Taastamistéodel tagada
dokumenteerimine ja omanikujirelevalve.

3. Maakaabelliini ristumisel truupidega paigaldada kaabel truubi alt minimaalselt 1,0m truubi
pOhjast madalamalt.

4. Maakaabelliini ristumisel kuivenduskraavidega paigaldada kaabel vidhemalt 1,0m kraavi pohjast
siigavamale.

5. Kindlustamaks jérelevalvet kéesolevate nduete tditmise osas, teatada 3 todpdeva enne todde
algust kinnistu omanikule ja Pdllumajandus- ja Toiduameti Pérnu keskusele e-posti aadressil
laane@pta.agri.ee objekti asukoht, todde alustamise aeg ning todde teostaja kontaktisik.

Ehitusmasinate liiklemisel tagada maaparandussiisteemi eesvoolude ja kuivenduskraavide

toimimine ehitustddde ajal ja ka parast todde 1opetamist.

Olemasolevate mastide demonteerimisel, uute mastide paigaldamisel ja mastitugede voi

mastitdmmitsate paigaldamisel tagada drenaazisiisteemi sédilimine. Juhul kui todde kdigus vigastatakse
drenaazisiisteemi, tuleb nende t66voime taastada ehitustoddele eelnevas seisus.

5.2. Ehitustoode labiviimine

Elektritoode teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures voi ldhedal peavad t66votja tootajad
olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. ,,Elektripaigaldiste kdidu ohutusjuhendi*
nduete tundmises kontrollitud ja selle kohta véljastatud vastavasisulised tunnistused.

a) Uldnduded ehitustoode labiviimisel. Ehitustodde labiviimisel tuleb arvestada:

* Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, méérusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.

* kohaliku omavalitsuse méaéruseid ja juhendeid.

* kontrollivate instantside mééruseid ja standardeid.

» Uldkehtivaid pohimdtteid ja arusaamu kvaliteetsest todst.

b) To6de organiseerimine.

Ehitustdode alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud t6dde iilevaatusi ja teisi pohimottelisi kiisimusi
kisitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid sdilitatakse tellija juures. Sdilitada tuleb ka
kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.

Erilist tdhelepanu pdorata jargmistele asjaoludele:

* Ohtliku tsooni piirid peavad olema tdhistatud piirete, ohutusmérkide ja hoiatavate plakatitega;

* Koik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetest;
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» Kdrvaliste isikute juurdepédds ehitusplatsile ja todtsoonidesse peab olema tokestatud,
* Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab tdielikult t66votja.

5.3. Jaatmekaiitlus
Ehitusel tekkivate jadtmete kéitlemisel juhinduda KOV jadtmekditluse eeskirja nduetest ning
konkreetse ehitusettevotja jadtmekaitluse kavast.

6. Maastiku taastamine

Peale kaevetoode 1oppu likvideerida kaevejiljed ning siluda pinnas - kaablitrasside pealiskiht,
murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele seisukorrale!
Kaevetoode kiigus pinnasest vilja tulnud kivid koristada ning ladustada kinnistu omaniku poolt
ettenéhtud kohta!

Toode kdigus tekkivate kahjustuste ulatus soltub ehitusajast. Peale ehitustoode 16ppu taastada
maapinna endine olukord vastavalt nduetele. Korrastada kdik ehitusjiljed.

Kaeviku tiditmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Kaablitrassi kulgemisel sdidutee
dires ning ristumistel teedega, kus kasutatakse lahtist kaevikut, tuleb kaevik tagasitiitmise kaigus
kihtide kaupa tihendada, kasutades pinnasetihendajat. Vajadusel (kui tagasitiiteks ei sobi
kohapealne villjakaevatud pinnas) kasutada kaeviku tagasitiiteks liiva, purustatud kruusa voéi
muud tihendatavat mineraalset materjali.

Tagasitiiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna tiitmiseks. Uleméirane
ja tagasitditeks mittesobivad pinnasekogused on t60votja kohustatud utiliseerima, ladustades see
omavalitsuse poolt ettendhtud territooriumile.

Toovotja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nouetele.

6.1. Teekatete taastamine
Taastada teede killustikkatted ~ 38m? ning kruusakatted ~ 48 m?.

6.2. Haljastus

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jdétmeid.
Kasutada ei tohi kiillmunud pinnast ja/vdi kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks
vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb iihtlustada ning teha
niidetavaks. Koik ehitustoddega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarodpad) tuleb tdita
kasvumullaga.

Haljasalade taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vihemalt 15cm. Kasvupinnas ei tohi
sisaldada puujuuri, kive ning muid korvalisi esemeid. Mullapinnas peab olema rullitud. Paigaldatav
kasvumulla kiht peab toomaa piiridel sujuvalt kokku viidama olemasoleva séiliva murukatte pinnaga.
Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ning sisaldama vdhemalt neli komponenti. Seemne
kiilvamistihedus 30-40 g/m?2. Vietis 20-30 g/m?2.
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7. Ehitustoode dokumenteerimine ja jarelevalve ning liikluskorraldus

Toode teostamisel lihtuda Ehitusseadustikust ja MKM maarustest ning Saaremaa valla
kaevetoode eeskirjast.

Ehitustoode dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt
kehtestatud nduetele. Koik korvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja
kooskdlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjirelvalve teostamisega. Projektis
tehtavate kooskolastamata muudatuste eest vastutab td6de teostaja.

Ajutine liikluskorraldus toode teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri
13.07.2018 médrusele nr 43 "Nouded ajutisele liikluskorraldusele" kohaselt.

Ajutiste ehitusaegsete imbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate todde etappidele.

Umbersdiduteed ja chitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne todde — algust
kooskolastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema
tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepéés kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoddest ja koigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt méadratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipddsu kinnistule ehitust6dd takistavad, peab Toovotja
ligipadsu takistamisest teavitama vihemalt iiks nidal ette.

Tellija ja to6vStja poolt vastuvotu ajal méarkamata jadnud vead ja puudused ei vabasta t66vOtjat
vastutusest.

Ehitaja teostab kasutuselevotukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud
vormistatakse kirjalikult. Vastuvotukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt.

Peale echitustodde 10petamist on toovotjal kohustus esitada ehitise teostusdokumentatsioon.
Teostusdokumentatsioon koostada vastavalt tellijapoolsetele nouetele. Teostusmoddistus tuleb teha
avatud kaevikuga ja peab kajastama ka maanduskontuuri. Kaetud t66de akt peab sisaldama selgeid
fotosid terve kaeviku ulatuses koigist objekti kaablikaevikutest.

8. Tootervishoid ja tooohutusnouded

Toode teostamisel tuleb jargida EV seadustega ja madrustega médratud noudeid. Ehitustdode ajal ei
tohi ehitusel viibida kdrvalisi isikuid. Kaevetdid voib alustada vastavate lubade olemasolul.

Ehitaja peab tagama, et tootajad oleksid instrueeritud todohutusalaselt ja olema varustatud
tootamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusplats tuleb vastavalt nduetekohaste viitade ja mérkidega tdhistada. Ehitustoode teostaja peab
tagama chitustodde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja totervishoiu ning toddohutuse nduded vastavalt
méiérusele nr 377. Ehitustodde teostajal peavad olemas olema méaruses ndutud dokumendid.
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9. Andmetabelid

Nimetus

9.1 Pdhimaterjalide spetsifikatsioon

9.2 Toomahtude tabel

9.3 Mastide tabel

10. Joonised

Joonise nimetus Joonise nr.
Uldplaan 001
Asendiplaanid 001-1...001-44
AJ13349 elektriskeem 002-1
AJ13349 0,4 kV elektriskeem 002-2
AJ12954 elektriskeem 002-3
AJ12955 elektriskeem 002-4
AJ12955 0,4 kV elektriskeem 002-5
AJ12956 elektriskeem 002-6
AJ12956 0,4 kV elektriskeem (F1) 002-7
AJ12956 0,4 kV elektriskeem (F3, F5, F7) 002-8
AlJ Rehe 2 0,4 kV F3 elektriskeem 002-9
AJ Tuulingu 0,4 kV F3 elektriskeem 002-10
AJ14832 elektriskeem 002-11
Skeemiparandused 003-1...003-4
AJ12954 ning AJ12955 paigaldusjoonis ja maanduse skeem 004-1
AJ13349 ning AJ12956 paigaldusjoonis ja maanduse skeem 004-2
AJ14382 paigaldusjoonis ja maanduse skeem 004-3
Kaablimastid 005-1...005-5
Demontaaz 006-1...006-3
Puurimiskaevikute ristprofiilid 007-1, 007-2
Liitumiskilbi paigaldusjoonis 008
Kaablikaevikute ristldiked 009




