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ARUKÜLA TEE 30 KRUNDI OSA DETAILPLANEERING

03.03.2025 6 7 1:500 650x841mm2020-111

Teele Nigola
VERTIKAALPLANEERIMISE, PINNA-, PÕHJA- JA SADEMEVEE LIIKUMISE SKEEM

Märkused:
1. Joonise alusplaanina on kasutatud WeW OÜ poolt koostatud digitaalset alusplaani

mõõtkavas M 1:500 (töö nr GEO-203-19 ), mõõdistatud 04.03.2020, koordinaadid
Lambert-EST 97 süsteemis, kõrgused EH 2000 süsteemis.

2. Planeeritud hoonete katustele kogunev sademevesi on kavandatud juhtida planeeritud
tiikidesse/ kraavidesse

0 10 25 50 m5

TINGMÄRGID

olemasolev krundipiir
planeeringuala piir

olemasolev likvideeritav tiik/kraav

planeeritud kokkukogutav sademe- ja
drenaaživesi
planeeritud kraav/tiik

olemasolev säilitatav tiik/ kraav

vee liikumise suund
planeeritud katustelt tiiki/ kraavi
juhitav sademevesi

olemasolev sademeveekanalisatsioon
planeeritav sademeveekanalisatsioon

34,00 planeeritud suurim lubatud veepinna
absoluutkõrgus

planeeritud regulaator

planeeritud sademevee puhermahuti

planeeritud nõlv

planeeritud krundipiir

Ene Kõnd

Kreete Lääne, Priit Paalo, Kadri Kattai

orienteeruv samakõrgusjoon34,50

NORDECON ASTARTU LINNAVALITSUS
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