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 KOOSKOLASTATUD
|Transpordiamet
Jaak Saard, liikluskorraldaja

ajutine liikluskorraldus” MA 2018-009.

2 .Paigaldatavad ajutised liiklusmargid valmistada 2. klassi
valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada
2. suurusgrupi liiklusmarke.

{3. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud

varem v&i pikemale teeldigule kui see on 166 korraldamiseks vajalik.
Teavitama liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee
liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele paaseb ligi
Transpordiameti e  teeninduse kaudu. Teavitus tuleb saata
vahemalt 2 66paeva ennem piirangute kehtestamist.

Markused:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskdlastada joonis

Transpordiametis.

2. Tootsooni tahistamisel lahtuda Majandus- ja taristuministri maarusest nr 43 "Néuded

ajutisele liikluskorraldusele".
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Transpordiamet
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Tingimustel
1 .Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2 .Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid  valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada                              2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Teavitama liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e    teeninduse kaudu. Teavitus tuleb saata vähemalt 2 ööpäeva ennem piirangute  kehtestamist.
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