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PAAS RUUMIDESSE MARKUSED PAAS RUUMIDESSE
Valupdrandatel deformatsioonivuukide I6ikamine§ plaadi stigavuselt ja hermetiseerimine.
Ruumid varustada evakuatsiooniplaanide ja juhistega.

1
2
5. Seintelt eemaldada ol. olevad metall kronsteinid ja vana ol. olev elektriinstallatsioon.
Tulekustuti ABC Bkg (2kt) lakediord 6. Ol. olevate valjatombe 166ride sulgemine vdi eraldi katusele minevate 166ride restidega varustamine.
7
8

TSU-1 (EI-60) 2100x900mm koos K korruse ruumide eksplikatsioon Ol. olevate péranadaluste kanalisatsioonitorude sulgemine (varustada korgiga) ja tuletékkemansettide paigaldustorudele diameetriga tle 50mm.
———P——  Evakuatsioonite lukukomplektiga, lingikomplektiga, tk 1 1| Varjumiskindlusega ruum 2,7m7 : Vahelaest ja varjumisruumiga piirnevatest seintest ol. olevate labiviikude tihendamine kivivilla ja tulekindla massiga. Vastavalt tootja juhistele.
A Sissepads ruumidesse koodlukuga (6t paigaldusega 2_| Varjumiskindiusega ruum 17.1m] 9.  UUS PORAND: latitud tasasusega pérnad ilma lisakatteta.
————— Tuletokkesektsiooni piir TSU-2 (EI-60) 2100x850mm koos i’ x:gzz:z:g:ﬂzzg: :332 12’2 22 10. LAED: lagede kerge pahteldus ja aukude taitmine ning varvimine.
E | Olemasoleva ava avamine. (2 kinniaotud ava) Iuk.ukomplektiga, lingikomplektiga, tk 1 5 | Varjumiskindlusega ruum 8]9 ma 11. SEINAD: seinte puhastus.
M3 Scotchshield S40 turvakile klaasi sisepinnale. paigaldusega 6 | Varjumiskindlusega ruum 12:2 m3 12. LUKUSTUS: Varjumisruumidesse sissepaasul on uksed varustatud kahe avamisdimalusega lukususteemiga (véti ja kood)
Porandakonstrukisioon vaata AR-07-01 T5U-3 (EI-60) 2000x850mm koos 7 | Varjumiskindlusega ruum 7,8m7 13.  Aknad varustada turvakiledega.
- o , lukukomplektiga, lingikomplektiga, t 2 8 | Varjumiskindlusega ruum 2,9m7 NB! ANTUD TOO KUULUB EST INSENERIBUROO 00 INTELEKTUAALOMANDIKS (autorikaitse) ALLA. |
= - Seinaosa kinniladumine Fibo 3 vou uus sein. paigaldusega 9 | Varjumiskindlusega ruum 17,1 m3 Lukustus ja varustus
Fibo sillus (2tk.) TSU-1 (EI-60) 2000x850mm ilma luku ja 10 Varjumﬁskindlusega ruum 8,9m7 Vilisukse koodlukk solenoidiga _
Mobiilne kuivkaimla koos kardinaga (3komp.) lingikomplektita sinna tulevad tk 2 11 Varjum!Sk!ndlusega ruum 12,2m? (avamisvsimalused véti+kood+kiip, kmpl 2 EST INSENERIB?ROO 07 HOONSE HETLS ~p VooTeAvA
solenoidlukud) paigaldusega 12 Varjlum!sk!ndlusega ruum 8,9m3 varutoiteseade) koos paigaldusega EST hRAsT%.: EEP(;C}C\)SBO;S;;&EEKooosm Poh \p‘QOﬁ ‘ 1:100
13] Varjumiskindlusega ruum 122m7  [Goeukse koodlukk solenoidiga NSENERIgROO | 5% 3, Tallmn 11515 evakuatsiooniga
Seinaosa kinniladumine Fibo 3 vou uus sein. 14 Varjumlsklndlusega. ruum 17,1m3 (avamisvéimalused véti+kood+kiip, kmpl 2 =i — — ONTROLS UUPREY YT
Keldri korrus _kokku: 149,1m* varutoiteseade) koos paigaldusega Klient 16.02.2024 EP
Korterite arv: 144 Koodlukk terasvarbadest véred ja/véi ORJEKT NI ANDRESS PROJEKT 106 1R JOONISE MR MUUDATUS
Varjujate kaalutletud arv: 120 likanduksed kmpl 2 Varjumiskindlusega ruum|Qsmée tee 150 Priit Ratt 195 AR—5-01




