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TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 38653955

Tehniliste tingimuste liik
Kliendinumber
Isikukood/Registrikood
Nimi

Kontaktisik

e-post

Aadress

Ehitise nimetus ja asukoha
kirjeldus

Ehitise sihtotstarve

Telia sidevorgu 16pp-punkt
Objekti haardeulatus
Olemasolev sidevork

Ehitusprojekt

192566

10053247

aktsiaselts Triger

Rein Toodu telefon 3725039238

rein@triger.ee

J. V. JANNSENI TN 33-1, PARNU LINN, PARNU LINN 80044,
PARNU MAAKOND

Jahimeeste kinnistu 73001:001:0248

Oskari tn 1 - 5, Tootmishooned/arimajad

Arenduspiirkond

Sidekaev PMU-2436

kuni 50m

Teatame Teile, et ehitusprojektiga haarataval alal Telia Eesti AS-ile
kuuluvad sideliinirajatised puuduvad.

Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise voimaldamiseks on vaja
projekteerida ja rajada Gihendus Telia sidevorgu 16pp-punktist objekti/hoone sisevorgu
tihendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse
kirjeldus

Sisevorgu kirjeldus

Telia Eesti kaablivbrguga Uhenduse saamiseks rajatavale
hoonestusele projekteerida ja ehitada sidekanalisatsiooni ( 100mm
UPOTEL PVC torust/ multitorust) pdhitrass alates sidekaevust
PMU-2436. Igale hoonele/kinnistule/ridaelamu boksile néha ette
individuaalsed sidekanalisatsiooni sisendid ( 50mm/100mm UPOTEL
PVC/mikrotoru tuvastustraadiga ) planeeritavast pohitrassist

koos vajalikumahulise optilise kaabli ning jatkudega. Vastavalt
vajadusele kasutada KKS1 voi KKS2 tilpi sidekaeve. Optiline
kaabel (magistraal, vdhemalt 24 kiuline) paigaldada olemasoleva
ja paigaldatava sidetorustiku kaudu alates sidekaevust PMU-2436,
kaabel Uhendada jatku. Projekteeritavatesse sidekaevudesse

jatta kaablivaru ca 15m. Hoonetes otsastada optiline kaabel
nduetekohaselt SC/APC adapteritega. Kiudude Uhendamise skeem
kooskdlastada Teliaga enne paigaldustddde teostamist.

Hoonete sisevork projekteerida ja ehitada Tellija vahenditest.
Paigaldada hoonetesse vajalikumahulised andmesidejaotlad.
Hoonete sisevork rajada jaotlast iga Idpptarbija ruumi SM tldpi
optiliste kaablitega vastavalt ITU-T G.657 standardile. Ruumide
sisevork lahendada cat5/cat6 sidekaablitega. Ruumide sidejaotlas
peab olema paigaldatud elektritoide seadmete Gihendamiseks
230V elektrivorguga. Kui hoonesse jaab ainult ks I16pptarbija,

siis vOib sisevdrgu rajada vastavalt cat.6 nduetele (cat.6, cat.7).
Optilised kaablid otsastada SC/APC adapteritega. Jaotlas peab
olema paigaldatud elektritoide seadmete Ghendamiseks 230V
elektrivérguga.
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Telia dokument: Valguskaabli sisevorkude ehitamine korter- ja
arimajades

Nouded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

e Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a méarus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmdoddistamisele esitatavad nduded"

* Telia dokument "Telia Eesti AS nduded ehitusgeodeetilistele uurimistéodele”

e Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."

 Telia dokument "Uldnéuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskélastamiseks ning ehitamiseks
liinirajatiste kaitsevooéndis"

Too6de teostamine sidevorgu kaitsevodndis voib toimuda kooskodlastatult Telia jarelevalvega.
Info jarelevalve kohta telefoninumbril 443 0700

Telia Eesti AS ei vbta valjastatud tehniliste tingimustega sideehitiste véljaehitamise ega
omandamise kohustust.

Taiendavad tehnilised néudmised

Soéidutee alla ndha ette A kategooria sidekanalisatsiooni torud seinapaksusega 4,8mm.
Projekteeritavad sidekaevud ei tohi jddda sdidutee alale. Sidekanalisatsiooni ja kaablite ndutav
sugavus pinnases 0,7m, teekatete all 1m. Enne ehitusté6de alustamist teostada vajadusel Telia
Eesti liinirajatiste jarelevalve esindajaga objekti Glevaatus, mille kdigus fikseerida olemasolevate
liinirajatiste asukohad. Naha ette kdik vajalikud meetmed ja t66d siderajatiste kaitsmiseks, tagada
normatiivsed stigavused, vahekaugused, olemasolevate ja projekteeritavate kaablikaevude

luugid peavad jadma teekattega (kdnniteega) (ihele tasapinnale. Liinirajatise kaitsevddndis on
liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis vdib ohustada liinirajatist. Telia Eesti
sideliinirajatistega Uhendamine on lubatud teostada Telia Eesti poolt valjastatud tegutsemisloa
alusel. Sidekanalisatsiooni paigaldatavad sidekaablid jddvad Telia Eesti AS omandisse kui ei ole
kokku lepitud teisiti. Peale liinirajatiste valja ehitamist esitada teostusjoonis ja taitedokumentatsioon
Telia Eesti AS-le elektroonselt aadressile www.geopank.elion.ee (V-... kood véljastatakse
ehitajale). Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada enne ehitusloa/-teatise menetlust
Ehitisregistris Teliale kooskdlastamiseks Ehitajate portaali (https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-
arendajale/) kaudu. Teenuste tellimiseks votta Ghendust Telia Eesti AS-i klienditeenindusega.

Ké&esolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 07.02.2024
ning on kehtivad kuni 06.02.2025

Telia Eesti AS volitatud esindaja
Martin Lilles
e-post: martin.lilles @telia.ee
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