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1. ULDOSA

1.1.SELETUSKIRJA ULESEHITUS
Seletuskirjas on kajastatud teemad, mis haakuvad konkreetse objektiga. Kui mingi temaatika
on kajastamata, siis ei ole see projekteerimise objektiks. Antud seletuskirjas on lahti kirjutatud

arhitektuuri (AR) projekti osa.

1.2.ULDANDMED

1.2.1. Projekteerimistoo piiritlus
Kdesolevas projektiosas on kajastatud Lossikllas, Otepaa vallas, Valga maakonnas asuvatele
kinnistutele projekteeritud metsapargi raja taristu rekonstrueerimisprojekti arhitektuurset

lahendust p&hiprojekti mahus.

1.2.2. Sangaste metsapargi asukoht
Kdesoleva metsapargi asukohaks on Lossikila, Otepda vald, Valga maakond (72402:002:1220
ja 72402:002:1230). Sangaste mdisa pargi pShiosa jadb Sangaste valla keskusest ca 4 km Valga

poole viiva Sangaste - Tolliste tugimaantee darde.
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1.2.3. Ehitiste lUhikirjeldus
Kdesoleva projekti raames rekonstrueeritakse raja taristusse kuuluvad teed, infotahvlid,

|6kkekoha juurde kuuluv varjualune koos laua ja pinkidega, piirded, pingid, trepid, purded ja
kaimlad.

Avalikus kasutuses oleva Sangaste metsapargi raja taristu eesmargiks on pakkuda kvaliteetset
ja turvalist Sangaste mdisa pargi kiilastamise v@imalust ning Ghtlasi kaitsta loodust kilastusest
tingitud koormuse eest. Rada tutvustab krahv Friedrich Magnus Bergi poolt rajatud metsaparki,
pargis on esindatud paljud haruldased liigid.

Kaesolev park on muinsuskaitse all ja parandkultuuri objekt.

1.2.4. Projekteerija
Ehitusprojekti erinevate osade projekteerijat vt. loetelus ,Ehitusprojekti koosseis“(lk.2).

1.3.ALUSDOKUMENDID
1.3.1. Lahteandmed
- Sangaste metsapargi raja taristu rekonstrueerimisprojekti eskiis, koostatud
Projektibiiroo OU poolt, t66 nr 2321.
- Sangaste metsapargi rekonstrueerimisprojekt p&hiprojekti mahus, koostatud Artes
Terrae OU poolt 2011 aastal, t66 nr 25KP11

- Lahtellesanne Tellijalt
- Pargi  kllastuskorraldusliku  taristu  rekonstrueerimisprojekti ~ muinsuskaitse

eritingimused. Koostaja Muinsuskaitseamet (Raili Uustalu) 06.11.2023

1.3.2. Uuringud, mddtmised ja prognoosid
Teostatud uuringute loetelu vt. AA osa seletuskirjas, peatikis ,Uuringud, mddtmised ja

prognoosid”.

1.3.3. Normdokumendid

- EVS932:2017 Ehitusprojekt

- EVS939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse.

- Vabariigi Valitsuse 27.05.2016 maarus nr. 60 ,,Valga maakonna kaitsealuste parkide ja
puistute piirid”.

- Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 maarus nr.64 ,, Kaitsealuste parkide,arboreetumite ja
puistute kaitse-eeskiri“.

- Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 maarus nr.34 ,, Topo-geodeetilisele uuringule
ja teostusmoddistamisele esitatavad nduded”.
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- Siseministri 03.07.2021 maéarus nr 18 ,,L6kke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad
nduded”.

- Sangaste valla Gldplaneering.

- Riigikogu 05.05.2010 seadus ,, Tuleohutuse seadus”.

- Riigikogu 21.04.2004 seadus ,,Looduskaitseseadus”.

- Riigikogu 11.02.2015 seadus ,Ehitusseadustik “.

- Riigikogu 28.01.2015 seadus ,,Planeerimisseadus”.

- Riigikogu 20.02.2019 seadus ,,Muinsuskaitseseadus”.

- Riigikogu 07.06.2006 seadus ,,Metsaseadus”.

2. ASENDIPLAAN
2.1.ULDANDMED
2.1.1. Projekteerimistoo piiritlus
Kdesolevas projektiosas on kajastatud Lossikiilas, Otepaa vallas, Valga maakonnas asuvatel
kinnistutel projekteeritud arhitektuursete vaikevormide ja rajatiste ehitusprojekti
asendiplaanilist lahendust pdhiprojekti mahus.

2.1.2. Alusdokumendid
Alusdokumendid on loetletud peattkkis 1.3

2.2.0LEMASOLEV OLUKORD
2.2.1. Paiknemine

Projektis kasitletavate arhitektuursete vaikevormide ja rajatiste tdpsemad asukohad on
nahtaval asukohaskeemi joonisel AR-9-01.
Metsapargi ladnekilje keskosas asuvad parkimistasku, suur infoalus ja 1-kohaline maasisese
mahutiga invakaimla.
Metsapargi keskosas asuvad |6kkekoht, purre ja 1-kohaline kompostkaimla.
Metsapargis asuvad hajutatult Iduna- ja pdhja osades 2 treppi, infoalused ja purre.

2.2.2. Olemasolevad rajatised
Projekteeritaval alal kuuluvad rekonstrueerimisele olemasolevad purded, trepid ja I6kkekoht
(varjualune koos laua ja pinkidega).

2.2.3. Olemasolev reljeef

Projekt: Sangaste metsapargi raja taristu rekonstrueerimine Koostaja: Iveete Leht
Aadress: Lossiklla, Otepaa vald, Valga maakond Vastutav arhitekt: Jane Teresk
T66 nr: 2321 Koostamise kuupdev: 18.03.2024
Staadium: PP Versioon ja kuupdev: v03_18.03.2024

6/20


mailto:info@projektiburoo.ee

Projektibtroo OU PRO._JEKTI
Reg. nr: 14426010 _I_BU ROO

MTR nr: EEP004195; EPE001445; EEKO01423; FPROO0600; EEP004195
Aadress: Vana-Louna 39a-12, 10134, Tallinn
Kontakt: info@projektiburoo.ee, +372 58 609 685

Sangaste metsapargis on leida nii madalaid niiskeid orgusid kui ka kérgemaid kiingastikke.
Tegemist on tllpilise Eesti metsamaastikuga, kus vahelduvad kdrgemad ja madalamad alad,
pakkudes seega ka reljeefset mitmekesisust.

2.2.4. Olemasolev kdrghaljastus
Artes Terrae poolt 2011 koostatud projektis ,,Sangaste metsapargi projekteerimine’ on vilja
toodud, et tegemist on liigiliselt vaga mitmekesise puistu koosseisuga. Valitoddel tuvastati 128
eriliiki. Enim kasvab Uksik puudena harilik kuusk, harilik mand, harilik vaher ja harilik saar.

2.2.5. Olemasolevad juurdesdiduteed ja kdnniteed

PShiline osa pargist jadb Sangaste valla keskusest ca 4 km Valga poole viiva Sangaste - Tolliste
tugimaantee darde. Metsapargi ladneseosa on piiritletud Lemmiku — Tiidu — Metsapargi
kdrvalmaanteega.

Valdavalt on olemasolevad pinnasekattega teed heas seisukorras, Uksikutel madalamatel
kohtadel leidub ka poriseid 16ike. Teed pargi keskosas ning ladnepiiril on ca 2...2,5 m laiused,
darest niidetud ja keskelt sissetallatud kdimisradadega. Pargi pdhjaosas kulgev matkarada on
kitsas teerada, mis kulgeb suures osas maendlval ning on reljeefi tottu raskemini labitav.

Mootorsoidukitega liiklemine (vélja arvatud pargi hooldusega ja valvega seotud séidukid) on

pargis keelatud.

2.2.6. Kaitsealused objektid ja kinnismalestised
Projekteeritavad vaikevormid ja rajatised asuvad kaitsealuses Sangaste metsapargis. Sangaste
mdisa park on looduskaitse alla vdetud ENSV Ministrite Noukogu 11. detsembri 1959. a
maarusega nr 218 «Abindudest parkide sdilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis». Sangaste
looduskaitsealuse pargiosa piirid on ara toodud Vabariigi Valitsuse 8. juuni 2010. a maaruse
eelndus “Valga maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid”. Vabariigi Valitsuse 3. martsi
2006. a maarus nr 64 “Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” kasitleb
maastikukaitseala eritlilibina kaitse alla vGetud parkide kaitset ja kasutamist.
Kdesolevale alale kaitsealuste liikide leiukohti.
Lisaks paiknevad projekteeritavad objektid kinnismalestisel. Sangaste mdisa park on
tunnistatud ehitismalestiseks ,Kultuurimalestisteks tunnistamine” kultuuriministri 12.08.1999.
a maarus nr 15, reg. nr 23242). Metsapark on seotud visuaalselt Sangaste mdisa peahoonega
(reg. nr. 23241), aednikumajaga (reg. nr. 23251) ja aednikumaja tooriistakuuriga (reg. nr.
23252). Muid muinsuskaitsealuseid objekte metsapargi alale ei jaa.
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Kultuurimalestiste kaart parineb Maa-ameti kaardirakendusest.

2.2.7. Muinsuskaitse

Malestise tunnuseks on arhitektuuriajalooliselt tdahelepanuvdarivasse mdoisaansamblisse
kuuluv Uks suurimaid vabakujunduslikke liigirikkamaid parke. Seet&ttu on vaja ajaloolises pargis
arvestada kadesoleva ajani sdilinud pargi ajaloolist planeeringut, ruumistruktuuri (avatud,
poolavatud ja suletud alad), teljelisust, kasutusviisi ning sdilivust. Sangaste mdisapargi
metsapargi osas tegevusi kavandades ning toid tehes on vaja eelkdige lahtuda terviklikkuse
sdilitamise pdhimdttest, pidades oluliseks eri ajastute vaartuslikke kihistusi ja lisaks votta
arvesse uute rajatiste planeerimisel Uldist pargi kompositsiooni (teedevorgu, alade,
kergehitiste, vaikevormide jms kooskdlalist planeeringut). Riigimetsa Majandamise Keskusel on
kavas rekonstrueerida metsapargi osas kllastuskorralduslik taristu.

ULDTINGIMUSED

-Ehitusprojekt tuleb esitada Muinsuskaitseametile kooskdlastamiseks pdhiprojekti staadiumis
(MuKS § 50 1g 4).

-Ehitustddde ajaks on kohustuslik tagada muinsuskaitseline jarelevalve. Muinsuskaitselist
jarelevalvet vOib teostada padev isik, kes esitab kuue kuu jooksul parast tédde I6ppu
muinsuskaitselise jarelevalve aruande (MukS § 55, § 56 Ig 1-2).
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-Enne t66de algust tuleb taotleda Muinsuskaitseametilt to6de tegemise luba (MuKS § 52 Ig
1).

-Kaevetdddel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi
ilmsikstuleku v&imalusega nii malestisel, selle kaitsevoondis kui ka valjaspool malestise ja selle
kaitsevoondi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 Ig 1, § 60) on leidja sellisel juhul
kohustatud t66d katkestama, jatma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

ERITINGIMUSED

Muinsuskaitse eritingimused:
-Lahendada kilastuskorralduslik taristu terviklikult vastavalt metsapargi eriparale ja
kontseptsioonile;

-Lisatavad kerged (pargi)rajatised ja vaikevormid kavandada lihtsa disainiga ning puuderohke
(pargi)maastikuga sobivalt. ;

-Lisada projekti eraldi peatlikina soovitused puude ehitusaegseks kaitseks ja nduded
tegevustele puude juurestike kaitsealal5;

-Arvestada pinnas- ja kruusateede katendikonstruktsioonide projekteerimisel varasema
projekti lahenduse ja joonisega. VBimalusel kasutada pargisisestel teedel ja sGiduautode
parkimisalal kaevevabalt rajatavat katendit, et valtida puujuurte kahjustamist.

Lisada projekti rajatiste (teed, purded, trepid, sillad, teabetahvlid, infoalused) hooldusjuhend
vahemalt kimne (10) aasta hoolduseks. Ndha ette regulaarne teedarsete alade hooldus
vOsalbikuriga 1,5 meetri laiuselt mugavamaks lilkkumiseks.

Lubatud on paigaldada suuri teabetahvleid (min A0) metallist jalgadel (asendiplaanil nr 7) nii,
et need ei jd3 ette olulistes vaadetes tiikide veepinnale ja peahoonele. Soovi korral vdib
teabetahvli parkimisalal valgustada (koht)valgustusega.

-Lubatud on paigaldada huvipunktide infoalused (min A3), liigitahvlid ja suunaviidad metallist
jalgadel. Metsapargis on plastiku kasutamine keelatud.

-Lubatud on olemasolevas I6kkekohas paigaldada kaetud I6kkealus (RMK tiidpndidis) Ghtses
stiilis puidust pinkidega, varjualune laua ja puidust pinkidega (selja- ja kdetoeta) koos puude
ladustamise kohaga (asendiplaanil nr 4). Soovitatav on teha valisviimistlus kas mustjas voi
pruunides toonides.
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-Lahendada varjualuse katus looduslikku keskkonda sobiva materjaliga (sindel, laud vms).

2.2.8. Krundi pinnase omadused
Uldiselt on pinnas metsapargis keskmiselt viljakas ja md&dukalt happeline, sobides héasti

erinevate taimeliikide kasvamiseks.

2.3.ASENDIPLAANI LAHENDUS
2.3.1. Ehitusetapid

Kdesoleva projektiga planeeritud objekte asendatakse vastavalt vajadusele jark-jargult, kui
olemasolev amortiseerub, asendatakse see planeeritud tootega. Ehitus vajaduse otsustab

tellija.

2.4. KRUNDISISENE LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE

2.4.1. Liikluskorraldus ja parkimine krundil
Parkimine on lahendatud OU Totom 16.01.2024 projektis T2401.

2.4.2. Lilkumis-, nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikkumisvdimalused
Ratastooliga ldbitav ala on ndidatud asukoha skeemil AR-9-01. Ratastooli/lapsevankriga
labitaval rajal pinkide juures on vajalik teha rada sellises mahus, et oleks ligipaas ka pinkidele.

2.4.3. Parkimine
Projekteeritav parkimistasku laius on 2,5m laiusena, millele lisandub teepeenar 0,5m.
Teepeenrale on planeeritud piire (vt joonis AR-7-03). Parkimistasku on projekteeritud 60m
pikkusena, millele lisandub maha pd6rde diagonaalid (2,5+2,5m). Katendiks on projekteeritud
kruuskate.

Projekteeritava piirde kilge on v&imalik lukustada ka jalgrattaid.

3. ARHITEKTUUR
3.1.ULDANDMED

3.1.1. Projekteerimistoo piiritlus
Kaesolevas projektiosas on kajastatud Lossikulas, Otepaé vallas ja Valga maakonnas asuvatele
kinnistutele projekteeritud rajatiste ja arhitektuursete vaikevormide ehitusprojekti
arhitektuurset lahendust pdhiprojekti mahus.

3.1.2. Alusdokumendid
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Alusdokumendid on loetletud peattikkis 1.3

3.2.0LEMASOLEV OLUKORD
Hetkel on metsaraja taristu osaliselt amortiseerunud vGi amortiseerumas. Ohutuse tagamiseks
vajavad ol.olevad trepid ja pandused uuesti ehitamist. Projekteeritud esemete vahetuse
otsustab tellija, vastavalt vajadusele.

3.3.ARHITEKTUURI ULDLAHENDUS
3.3.1. Rajatiste ja vaikevormide paiknemine, planeeringu piirangud

Projekteerimistodde kaigus tuleb jargida Metsaseadusest ja Veeseadusest tulenevaid
piiranguid, maa-ala jadb vdikeses mahus veekalda piiranguvodndisse, ehitus-keeluvoondisse ja
veekaitsevodndisse.

Lisaks arvestada ka planeerimisseadusest ja liiklusseadusega seotud piiranguid. Kdesolevale
maa-alale jaavad transpordiga seotud mojualad (tee avalik kasutus (tee nr 2322) ja avalikult
kasutatava tee kaitsevoond).

3.3.2. Rajatiste ja vaikevormide ehitusetapid ja laiendamise véimalused
Nii pinke, piirdeid, infotahvleid, I6kkekoha varjualuseid kui ka véalikdimlaid on vdimalik vastavalt
vajadusele, arvestades piirangutega, metsapargi Spperajale lisada.

3.3.3. Rajatiste arhitektuuri Gldkontseptsioon
K&ikide rajatiste ja arhitektuursete vdikevormide labivaks jooneks on must ja puidune
viimistlus, lisaks puidule on kasutatud erinevates detailides (infokandjate postid, pingi- ja
lauajalad) nelikanttorusid. Eesmargiks on luua lahendus mis on uuenduslik, hooldusvaba ja on
sobilik olemuselt vdga vaarika Sangaste lossi keskkonda.

3.3.4. Liikumis-, nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvdimalused
Osa Sangaste metsapargi Opperajast on labitav ka ratastooliga. Labitav tee on margitud ka
asendiskeemil (vt. jooni AR-9-01).

3.4. KONSTRUKTSIOONID JA PINNAKATTED
3.4.1. Trepp ja purded

K&ikide metallosade keskkonnaklass C3 ja kasutusiga 50 aastat.

KSikide puidust rajatiste ja detailide kasutusiga 20 aastat. Kasutada kvaliteetset
siigavimmutatud- voi termotdddeldud puitu.
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Tapsemad joonised vt. AR-7-06...09.

TREPI ASTMED JA VAHEMADEMED
Trepi astmed on valmistatud hammastatud pealispinnaga kuumtsingitud terasrestist
(SP34x76).

TREP| KASIPUU POSTID JA PIIRE
Treppide kasipuu on Ghel kiljel. Trepi kdsipuu postid on 50x50mm nelikanttorust. Puidust

piirded asuvad 900 ja 700 mm kdrgusel. Kogu trepi pikkuses kilgeva kasipuu osa on 80mm lai
ja 30mm paks. Trepi puidust osad on valmistatud 1.klassi termotdddeldud puidust
(termokuusk). Termopuitu hooldada toonitud &liga kord aastas.

PURDE KAIGUTEED
Purde astmed on valmistatud 150x50mm termotéodeldud puidust (termokuusk).

PURDE KASIPUU JA PIIRE
Purde kasipuud asuvad kaigutee kahel kiljel. Piirde kasipuu postid on 50x50 nelikanttorust,

mis on kinnitatud projekteeritud kruvivaiadele. Puidust piirded asuvad 900,700 ja 450mm
kdrgusel. Kogu purde pikkuses kilgneva kasipuu osa on 80mm lai ja 30mm paks. Purde puidust
osad on valmistatud 1.klassi termotoodeldud puidust (termokuusk). Termopuitu hooldada
toonitud Oliga kord aastas.

3.4.2. Infokandjad

KSikide metallosade keskkonnaklass C3 ja kasutusiga 50 aastat.

SUUR INFOTAHVEL
Suur infotahvel on kinnitatud maasse 200x200mm betoonpostidega C25/30. Infotahvli

kandvaks konstruktsiooniks on kahel 80x80x4mm jalal nelikanttorust raamistik. Infokandja
metallist kinnitusriba keevitatakse keevisliitega posti kilge. Infokandja kinnitatakse kruvidega
kinnitusriba kilge 225mm sammuga.

Tapsem joonist vt. AR-7-05.

VAIKE INFOTAHVEL
Vaike infotahvel on kinnitatud maasse 200x200mm betoonpostidega C25/30. Infotahvli
kandvaks konstruktsiooniks on 50x50mm nelikanttorust jalg, mille kilge on keevisliitega
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kinnitatud A3 formaadile vastav lehtmetallist infokandja kinnitusplaat. Infokandja kinnitatakse
kinnitusplaadi kilge neljast nurgast kruvidega.
Tapsem joonist vt. AR-7-05.

LIIGITAHVEL

Liigitahvel on sUvistatud maapinda 200mm stgavusele. Liigitahvli kandvaks konstruktsioonist
on 30x30x4mm nelikanttoru jalg, mille kiilge on keevisliitega kinnitatud A4 formaadile vastav
lehtmetallist infokandja kinnitusplaat. Infokandja kinnitatakse kinnitusplaadi kilge neljast
nurgast kurvidega. Liigitahvel paigaldatakse maasse, posti otstesse on lisatud kergesti
valjatdmbamist takistavad metallist pulgad.

Tapsem joonist vt. AR-7-05.

SUUNAVIIT

Suunaviit on kinnitatud maasse 200x200mm betoonpostidega C25/30. Suunaviide kandvaks
konstruktsiooniks on 50x50mm nelikanttorust post. Suundade viidad on kinnitatud posti kiilge
metallist nurgikute ja poltidega.

Tapsem joonist vt. AR-7-05.

3.4.3. Valikaimlad
INVA DC
Inva DC asub parkla vahetus ldaheduses, riigiteest ca 20m kaugusel.
Vilikdimla on projekteeritud puidust karkassile ja lavepakuta ukse lahendus vdimaldab
ligipdasu ka ratastooli kasutajale. Valikdimlate konstruktsioon on maapinnast kdrgemal
kruvivundamendil. Maapinda on lisaks kdimla alusele pinnale ka 0,5m perimeetril lisatud
kilmakerkeisolatsioon.
Vilikdimla pdrand on kaetud tanavakiviplaatidega, valitud materjal ja maast kdrgemal asetsev
konstruktsioon lihtsustavad pdranda pesemist. Valine fassaad on kaetud vertikaalse laudisega
(19x142 UXSO). Katusekatte materjalina on kasutatud 0.6mm paksust valtsplekki (nt Ruukki
Classic 475mm, toon must). DC puitraamis akende valgusava on kaetud ldbipaistva PC-

kintplastplaadiga.

DC

DC asub Idkkekoha ja telkimisala vahetus laheduses. Puidust konstruktsioonist karkass on
maapinnast korgemal, et vdimaldada kompostkdimla paigaldamist ja tlhjendamist. DC
pdrandat katavad 5mm vahedega paigaldatud 50x120mm pd&randalauad, mis vGimaldavad
pdranda pesemist. Valine fassaad on kaetud vertikaalse laudisega (19x142 UXSO). Katusekatte
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materjaline on kasutatud 0,6mm paksust valtsplekki (nt Ruukki Classic 475mm,toon must). DC
puitraamis akende valgusava on kaetud ldbipaistva PC-kihtplastplaadiga.

Tapsem info vt AR-7-01..02.

3.4.4. Lokkekoha varjualune
Lokkekoha varjualune koos pinkide, laua ja kittepuude varjualusega on Uhtne tervik.
Konstruktsioon on puidust. Varjualuse konstruktsioon toetub betoonvundamendile ja
reguleeritavatele betooniharkidele. Pingid on riputatud varjualuse postide kilge. Laud
kinnitatakse betoonvundamendi kilge metallist kinnitusplaatide ja betoonikruvidega.
Varjualuse katus on kaetud 0.6mm valtsplekiga (nt Ruukki Classic 475mm, toon must)

Tapsem joonis vt AR-7-04

3.4.5. Pingid

KSikide metallosade keskkonnaklass C3 ja kasutusiga 50 aastat.

K&ikide puidust rajatiste ja detailide kasutusiga 20 aastat. K&ik puidust osad on valmistatud
1.klassi termotoodeldud puidust (termokuusk). Termopuitu hooldada toonitud oliga kord

aastas.

Tapsemad joonised vt. AR-7-06.

ILMA SELJA- JA KAETUGEDETA PINK

Pink on kinnitatud maa ktilge 200x200x250mm C25/30 kohtbetooniga. Pingi jalad on 50x50mm
nelikanttorust. Jalad kinnitatakse betooni kiilge igast nurgast 50x50x5mm kinnitusplaadi ja
M16 betoonkruvidega.

Pingi istumisosa moodustavad kolm 150x100mm puitprussi, mis kinnitatakse pingi kilge alt
metallplaadi ja puidukruvidega.

SELJA- JA KAETUGEDEGA PINK

Pink on kinnitatud maa kilge 200x200x250mm C25/30 kohtbetooniga. Pingi jalad, selja-ja
kdetoe toed valmistatakse 50x50x4mm nelikanttorust. Jalad kinnitatakse betooni kiilge igast
nurgast 50x50x5mm kinnitusplaadi ja M16 betoonkruvidega.

Pingi istumisosa moodustavad kolm 150x100mm puitprussi, mis kinnitatakse pingi kilge alt
metallplaadi ja puidukruvidega.
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Pingi seljatoeks on 30x150mm puit.

3.4.6. Piire

KSikide metallosade keskkonnaklass C3 ja kasutusiga 50 aastat.

KSikide puidust rajatiste ja detailide kasutusiga 20 aastat. Kasutada Kvaliteetset ja
stigavimmutatud puitu.

Piire on kinnitatud maa kilge 200x200x250mm C25/30 kohtbetooniga. Piirde postid on
50x50mm nelikanttorust. Postid kinnitatakse betooni kiilge 60x170x5mm kinnitusplaadi ja
kahe M16 betoonkruviga. Postid kinnitatakse 150x150mm istumisosa kilge 60x170x5mm
kinnitusplaadiga (suund ristipidiselt alumisele kinnitusplaadile) ja 8 M8 puitkruviga.

Tapsem joonis vt. AR-7-03.

3.4.7. Liftid, tOstukid, eskalaatorid, liikurteed
Kaesolevas projektis puuduvad.

4. EHITUSTOODE KIRJELDUS

Ehitustoodde kaigus tuleb arvestada Looduskaitseseadusest ja projekteeritavale maa-alale
kehtivatest piirangutest. To6vOtja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil ja peab
tditma kaitseala valitseja- Keskkonnaameti, volitatud esindajate ndudeid. Ehitustdode kdigus
on tahis kaitsta olemasolevat pinnast, pinnasevett, 6hku ja puid. Todde tegemiseks malestisel
tuleb taotleda Muinsuskaitseameti luba.

Ehitustodd kavandada iseseisvalt teostatava toéona. Ehitustdodde labiviimine on vdimalik vaid
lindude pesitsusaja valisel perioodil (vt tdpsemalt pt5. Keskkonnakaitse). Soovitatav labi viia,
kas talveperioodil vBi suvel parast lindude pesitsusperioodi ja enne massilist stigisrannet,
vOimalikult [Uhikese aja jooksul.

Ehitustood peaks toimuma vahetult peale lammutustoid. Ehitustddd viiakse labi vastavalt
vajadustele ja rasketehnikat kasutamata. Ehitustoodde vajaduse otsustab tellija, vastavalt
olemasolevate toodete amortiseerumisest. K&ik jadgid ja praht tuleb sorteerida ja koguda
ettevalmistatud platsile ja dra vedada kooskdlastatud jaatmekaitlus keskusesse. Jaakide
pbletamine vGi maa sisse kaevamine ehitusplatsil on keelatud.

Ehitusmaterjalide transpordi aeg, transpordiviis (-vahendid) ja kasutatavad teed ning
materjalide ladustamise kohad tuleb taasesitamist vd&imaldaval Vviisil kooskd&lastada
Keskkonnaameti ja Tellija esindajaga. Materjalide transport ja ladustamine v6ib toimuda vaid
eelnevalt kooskdlastatud alal ja viisil.

Projekteeritavale alale on kavandatud kolm materjalide ladustamisplatsi:
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1. Ladustusplats asub parkimistasku juures.
Kdesolevat platsi kasutatakse Inva DC ja suure infotahvli materjali ladustamiseks.

2. Ladustusplats asub lossi poolse infotahvli juures.
Ladustamisplatsi kasutatakse I6kkekoha varjualuse,ldkkealuse, treppide, purre 2, DC, 4
seljatoega pingi ja 2 seljatoeta pingi materjalide ladustamiseks.

3. Ladustamisplats rajatakse purre 1 ja 2 seljatoega pingi materjali ladustamiseks.

Transpordivahendi valimisel arvestada maastiku- ja ilmaoludega ning kasutada
looduskeskkonnale vdimalikult vihe mdju omavat transpordiviisi (laiemad maastikurehvid vm).
Lisaradade rajamine (sisse tallamine) on keelatud. Kidlmunud pinnasega ning lumikatte
olemasolul véib materjalide transport eelnevalt Tellija ja Keskkonnaametiga kooskdlastatult ka
lumesaaniga. VOimalikult valtida n6 tUhisGite. Juurdepdisuteedeks kasutatavate
hooldusradade kasutamine on eramaadel vajalik kooskdlastada eramaaomanikega.

Toode I16puks peab Toovotja likvideerima kdik ajutised ehitused ja juurdepdasuteed.

5. KESKKONNAKAITSE

Ehitustoode teostamisel tuleb arvestada maa-ala kaitsereziimist tulenevate piirangutega.
Tood tuleb kooskdlastada ja organiseerida mh Looduskaitseseaduses ja kaitseala kaitsekorda
reguleerivates dokumentides satestatust lahtuvalt. Todde tegemiseks malestisel tuleb
taotleda Muinsuskaitseameti luba.

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse
ToovOtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele digusaktidele ja nduetele ning Tellija poolt
esitatud juhistele. To6vOtja vastutab kdikide ehitustegevuse kdigus tekitatud kahjustuste, ka
tooalast valjaspool olevate eest. Téovotja on kohustatud omal kulul likvideerima kdik
ehitusaegsed kahjustused. Tekkinud kahjustused alal likvideeritakse ldhtuvalt konkreetsest
juhtumist kooskolastades tegevuse Tellija ning vajadusel Keskkonnaametiga.

Toode ajagraafik on vaja kooskdélastada Tellija ja Keskkonnaametiga. Ehitustdid ei tohi
planeerida lindude pesitsusperioodile (orienteeruvalt 01.04.-31.07). Enne ehitustodde algust
on Ehituse To6vsotja kohustatud téode algusest kirjalikku taasesitamist vGimaldavas vormis
teavitama nii Tellijat kui ka Keskkonnaametit.

6. PUUDE, TAIMESTIKU JA PINNASE KAITSE

Projekteeritavad rajatised tuleb paigutada konkreetses asukohas nii, et olemasolev taimestik
ei saaks kahjustada. Kui ilmneb oht sailitatava puittaimestiku/taimeliigi kahjustamisele, tuleb
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puude tlved Umbritseda kaitsevGrguga vms. Ehitustdode I6ppedes tdhistused eemaldada.
Tuleb jalgida olemasolevate puude kaitsealasid, arvestada tuleb ka maa-aluse kogumismahuti

kujadega.

Projektiga ette nahtud t6od tuleb teostada viisil, mis t6oala ning selle imbruse pinnast ja
taimkatet voimalikult vahe kahjustaks (mh tallamine). Ehitustdoodel kahjustatud pinnas tuleb
tasandada, tasandatud aladele kérreliste ega muu seemne segu ei kilvata, vaid lastakse
taastuda looduslikul taimestikul. Valja kaevatud ja Ule jaav pinnas veetakse dra voi kasutatakse
materjali sobivuse korral kahjustatud pinnase tditeks. Keelatud on pinnase planeerimine
taimkattega alale. Taimekaitsemirkide kasutamine (keemiline umbrohutdrje) mistahes
eesmargil ja viisil ehitus- ja hooldustoode tegemiseks on rangelt keelatud.

Asukoha valimisel tuleb tagada vajalik mahuti teenindamine. Rajatiste vundament tuleb
projekteerida padeva isiku poolt vastavalt konkreetse asukoha pinnasele. Kaitsealuse taimeliigi
esinemisel tooalal tuleb taim/taimede kasvuala tahistada ja vajadusel piirata (vajadusel
konsulteerida Tellija esindaja vdi Keskkonnaametiga).

Voimalikult valtida transpordivahendi roobaste tekkimist varustusteedel (vdimalusel
transportida materjal vihmavabal perioodil, kui maapind on tahenenud); vdimalikud
mootorsdidukite rédpad varustusteedel tuleb tasandada. Voimalikud kahjustused
likvideeritakse lahtuvalt konkreetsest juhtumist kooskd&lastades Tellija ja vajadusel

Keskkonnaametiga.

Ehitus- ja hooldustddde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis valistavad
kiitte- ja madrdeainete vm keskkonnareostust tekitavate ainete sattumise pinnasesse ja

taimestikule.

Ehitusmaterjali, lammutatavat materjali ja té6dega seotud tehnikat, ajutisi tarindeid jm v&ib
hoida selleks ette nahtud aladel. Ehitusmaterjalide |Gikamine ja ettevalmistamine v3ib toimuda
selleks ette nahtud laoplatsidel. Puitmaterjali saagimine objektil on lubatud juhul, kui
kasutatakse saepuru kokku koguvat tehnoloogiat.

Peale toode IGpetamist tuleb toopiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest,
valjakaevatud pinnasest jms. taastades piirkonna endise vélisiime ja kvaliteedi.

Ehitaja peab vdltima saasteainete sattumist looduskeskkonda. Puidukonservant, kitused, 6lid
jm ehitusel kasutatavad vdimalikud keskkonda saastavad vedelikud peavad olema ladustatud
lekkekindlalt. Kituste ja Olide ladustamine objektil on keelatud, ehituseks kasutatavate
immutite, varvide jm ladustamine on lubatud vaid vastavate kemikaalidega seotud tddde
teostamise ajal, kui objektil viibivad todlised. Kemikaale ei ole lubatud laoplatsidel hoida
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jarelevalveta. Puidukonservanti, sh I8ikepindade immutusvahendit tuleb hoida, kasutada,
kdidelda ja utiliseerida vaid tootja poolt lubatud juhiseid jargides.

Kui ilmneb oht sailitatava puittaimestiku kahjustamisele, tuleb puittaimi kaitsta vastavalt: EVS
939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse.

Looduskeskkonna kaitse abinGusid peab To6vOotja rakendama ehitustédde maksumuse arvelt.

7. HOOLDUS
7.1.ULDNOUDED HOOLDUSELE

Alljargnevalt antakse projekteerijapoolsed Uldnduded projekteeritud rajatiste hoolduseks.
Rajatisi tuleb kasutada sihiparaselt vastavalt Ehitusseadustiku § 16 ja 19-le ning hooldada hea
tava ja alljargneva hooldusjuhendi jargi. Kui ehitises tehakse muudatusi, tuleb alljargnevat
hooldusjuhendit muuta. Hooldustodde organiseerimiseks on soovitav kasutada hooldustddde
paevikut. Taristu kasutus- ja hooldusjuhendi peab koostama vastavalt "Ehitamise
dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sailitamisele ja Gleandmisele esitatavad nduded ning
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded"9 §14 (2) —le taristu
ehitaja arvestades (ja vajadusel tdiendades) kaesolevas projektis esitatud ndudeid ning
valmistoodete tootjate poolt esitatud ndudeid arvestades. Taristu korralise auditi kord t66tada
valja RMK ja ehitaja koostdos vastavalt "Ehitise auditi tegemise korrale".

Hooldustoode korra, sh todde teostamise tiheduse, ajad jm maarab RMK.

7.2. TAIMESTIKU HOOLDUS

Nouded puistu hoolduseks:

«Tormimurd, lumemurd, teede ja rajatiste kasutamist segavad oksad ja uuendus likvideeritakse
jooksvalt aastaringselt hiljemalt nddala jooksul peale probleemist teavituse saamist.

NOuded rohustu hoolduseks:

-Uldjuhul sailitatakse v8imalikult looduslik ilme. Rohustut niita vaid teede dares kuni 0,5 m
ulatuses.

7.3.TARISTU HOOLDUS

*Rajatiste tehnilist seisundit kontrollitakse perioodil aprill-november soovitavalt 1 kord
nadalas;

*Ehitiste purunenud osad, kasutamist raskendavad vdi kasutajale ohtlikud vigastused
kdrvaldatakse jooksvalt hiljemalt 5 paeva jooksul peale teavituse saamist; juhul, kui kohene
jooksev remont ei ole vBimalik, suletakse ehitis kasutamiseks kuni vea kdrvaldamiseni;
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«Rajatiste ja inventari kasutamist raskendavate, kuid kasutajale mitte ohtlike purunemiste,
deformatsioonide voi kulumiste ilmnemisel tuleb koheselt peale probleemist teavituse saamist
probleemsele rajatisele paigaldada ajutine hoiatussilt ja vdimalusel probleemne koht eraldada
visuaalse hoiatava markeeringuga (nt hoiatuslint) kuni probleemi k&rvaldamiseni voi rajatise

sulgemiseni;

«Lumevabal ajal tekkinud pinnakahjustused (graffiti, vandalism jms) likvideeritakse hiljemalt
kuu aja jooksul peale probleemist teavituse saamist, paljandunud immutamata puit
toodeldakse puidukonservandiga jooksvalt; korrodeeruvad metallosad puhastatakse,
krunditakse ja varvitakse jooksvalt;

«Tarindite konstruktsiooniosade pinnatddtluse uuendamine teha vastavalt kasutatud
pinnatdotiusvahendite tootja juhistele sagedusega, mis tagab konstruktsioonide maksimaalse

kestuse;

*Maapinna ja postiotste jt puitosade vahele tekkinud sammal, pinnas, umbrohi eemaldatakse
vastavalt vajadusele, kuid soovitatavalt mitte harvem kui (ks kord aastas;

«Katusekatte seisukorda kontrollitakse kaks korda aastas: kevadel aprillis-mais ja slgisel
oktoobris- novembris; sammal, puulehed jm praht eemaldatakse, vigastused parandatakse

ilmnemisel;

Eraldi prigikastide paigaldamise otsustab RMK; juhul kui prigikaste ei paigaldata, teavitatakse
kasutajaid infotahvlitel prigi kaasa vétma vG&i kasutama alumise parkla prigikonteinereid.

*Perioodil aprill-november kasutajatest vedelema jaav olmeprigi koristatakse jooksvalt.

«Perioodil aprill-november koristatakse IGkkeplatsid jooksvalt, kuid mitte harvem, kui kord

nadala jooksul; muul ajal vastavalt vajadusele.

7.4.TEEDE JA PLATSIDE HOOLDUS
Kruusateede hooldusel lahtuda dldjuhul RMK metsateede katendite projekteerimise,
ehitamise ja hooldamise juhendist (RMK 2012). NGuded teede hoolduseks:

«Kruusapindade seisundit kontrollitakse kaks korda aastas, mais ja oktoobris; kruusapindadele
tekkinud augud, rattajaljed jm taidetakse, tihendatakse ja tasandatakse;

«Koorepuru- graniitséelmeseguga teede katendil tdidetakse augud ja paljandunud juured kord

aastas aprillis-mais.

*Teede addrest korjatakse praht jooksvalt.

7.5.INVA DC HOOLDUS
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Inva DC rajatakse ca 20m kaugusele riigiteest ja jdab teekaitse vodndisse.Inva DC
tihjendamiseks paakautoga tuleb kasutada olemasolevat maastikukaitseala metsateed.

Hooldusintervall on 1x aastas.

Koostaja: Iveete Leht
Vastutav arhitekt: Jane Teresk
Koostamise kuupdev: 18.03.2024
Versioon ja kuupdev: v03_18.03.2024
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