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Ol.olevad MP kaablid
kaitsta poolitatavate torudega
Ø160, 1250N, L=92m

Ol.olev ASV multitoru kaitsta poolitatavate torudega
Ø110, 1250N, L=12m

Ol.olev KKS-2 plastkaev täiendavalt kaitsta
betoonist sidekaevu KKS-2 katteplaadiga.
Paigaldada uus ujuv D400 kaevuluuk.
Kaevuluugi proj. kõrgus 37,45.

Ol.olevad maakaabel ja sidetrass kaitsta betoonplaatidega
L=35m

Ol.olev kilbiruum
Kilpi paigaldada kaitse 3x125A

2x(NYY-J 3x2,5) 50mm PVC torus
CAT6 50mm PVC torus
Ltoru=58m

AXPK 4G95 110mm 450N torus
Valguskaabel multitorus DB 2x14/10+Cu
Ltoru=40m

paigaldada 1m sügavusele kraavi põhjast

paigaldada 1m sügavusele kraavi põhjast

Proj. kaablijaotuskapp
Paigaldada tankla peakaitse 3x32A

Proj. LED valgustid Vizulo Colibri Midi 60 W 24 LED
H=4m
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Töö nimetus ja osa

Reg kood: 12432118
Tiigi 78, 50410 Tartu
info@roadplan.ee
www.roadplan.ee

Töö nr Joonise nr Staadium Mõõtkava Kuupäev

Geoalus Autor: Töö nr:
Koordinaadid:
Kõrgused:

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Joonise nimetus

Objekti asukoht

23021

Kaarlijärve automaattankla projekt

Põhiprojekt 06.05.2024ELT+ENV+ELV-4-01

Asendiplaan

1:500

Projektijuht

Projektijuht

Projekteerija

Kontrollija

Indrek Oden

Triinu Kooskora

Konstantin Rudenko

-

OÜ WeW GEO-109-22
L-EST97
EH2000

Kaarlijärve meierei, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa

TINGMÄRGID
Projekteeritud kahe konsooliga välisvalgusti

Projekteeritud kaitsetoru MP kaablile

Projekteeritud  jaotuskilp

Projekteeritud  tankla peajaotuskeskus

Projekteeritud side seadmekapp

Projekteeritud lahtikäiv kaablikaitsetoru

Projekteeritud kaitsetoru valguskaablile

Projekteeritud kaitsetoru sidekaablile

Projekteeritud betoonkaitseplaat olemasoleva sidetrassi kaitseks

Märkused:
1. Teiste eriosade tingmärgid asuvad eraldi lehel.
2. Projekteeritud maakaablite paigaldussügavus haljasalal  minimaalselt 0,7 m maapinnast, sõidetaval alal  minimaalselt 1,0 m

katendi pinnast.
3. Ristumisel teiste kommunikatsioonidega lähtuda standardiga EVS 843:2016 Linnatänavad kehtestatud vahekaugustest ja

võrguvaldajate nõuetest.
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