Seletuskiri

1. Mieeraldise saamise vajaduse pohjendus, kasutamise eesmirk ja maavara
kasutusalad

Piidre Pollud OU on pdhitegevusalalt metsa- ja pdllumajandusega ja lisaks sellele kruusa- ja
liivakarjdiride tegevusega seotud ettevdte. Pididre Pdllud OU taotleb kaevandamise luba
Voola II liivakarjééri. Taotletava méieeraldisega seotud téiteliiva varu on kinnitatud Maa-ameti
peadirektori 16.12.2022. a korraldusega nr 1-17/22/2724.

Taotletav Voola II liivakarjadri méieeraldis asub Jeti kiilas, Torva vallas, Valga maakonnas.
Taotletava Voola Il liivakarjairi tditeliiva (plokk 9 aT) varu on 31 tuh m>. Materjali saab kasutada
ehituses tditematerjalina. Samuti maanteed vajavad jooksvat hooldust ja seisukorra
parandamist. Vajadusel saab karjédérist leiduvat looduslikku materjali sdeluda ning pesta ja
sellega vastavalt suunata materjali kvaliteeti. Sellest tulenevalt on Piidre Pdllud OU eesmirk
avada tdiendav liivakarjaar ndudluse teenindamiseks.

Kéesolev Voola II liivakarjééri keskkonnaloa taotlus pShineb aruandel ,,Valga maakonna Jeti
uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.08.2022)“ (OU Inseneribiiroo
STEIGER, t66 nr 22/4068, EGF: 9665).

2. Mieeraldise maa-ala ja selle Lihiiimbruse kirjeldus

Taotletav Voola II liivakarjdéri méieeraldis asub Valga maakonnas Tdorva vallas Jeti kiilas
arendajale kuuluval kinnistul Sddeme (tunnus 20801:001:0902, sihtotstarve 100%
maatulundusmaa).

Taotletav mieeraldis kiilgneb lddne-, 10una- ja idaosas eraomandis asuva kinnistuga Elektri
(20801:001:0901, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), podhja suunas jiatkub Siddeme
(20801:001:0902) kinnistu.

Voola II litvakarjddri méeeraldise pohjaserv jaib riigitee nr 23193 Piiri - Jeti 44rmise soiduraja
vilimisest servast 17 m kaugusele, kattudes selle kaitsevoondiga. Transpordiamet on
geoloogilise uuringu kaigus kooskolastanud maéeeraldise ja selle teenindusmaa kattumise
eelmainitud ulatuses. Riigiteest kulgeb pinnastee taotletava méeeraldiseni. Teega paralleelselt
kulgeb Elektrilevi OU 1-20 kV elektridhuliin OORKULA:TQR (tunnus K4745845), mille
kaitsevoondini on mdéeeraldise piirist ~20-30 m. Sama elektridhuliin kulgeb pdhja-
ldunasuunaliselt ~150 m kaugusel lddnes. Ligikaudu 640 m kaugusel lddnes asub Tdrva-Jeti-
Valgjarve korvalmaantee nr 23190.

Voola II liivakarjddri madeeraldise ja selle teenindusmaa piir kiilgneb lddneservas
maaparandussiisteemiga VALGJARVE-1 (tunnus 3021179000010001). Maaparandussiisteemi
kuivenduskraavi eesvool VALGJARVE-1 (tunnus 30211790000100011M) asub méeeraldise
16unapiirist ~145 m kaugusel edelas. Taotletava méeeraldise piirist 30 m kaugusel loodes asub
maaparandusala VALGJARVE-2 (tunnus 3101370011311003). Tammistesilla oja ranna- ja
kalda piiranguvoond (VEE1014600) ja eesvoolu kaitsevoondiga (31013700113110032M) jaédb
méeeraldise pohjapiirist ~40 m kaugusele. Taotletavat ala 1dbivad kraavid mééeraldise 1dé4ne ja
idaosas.



Taotletava Voola II liivakarjdédri méaeeraldise ja selle teenindusmaa piiriga ei kattu looduskaitse-
ega Natura 2000 alaga ning kaitsealuste liikide leiu- ja elupaikadega.

Taotletava Voola II liivakarjddri méeeraldisega kattuval kinnistul asuvad on hooned
mahajdetud. Lahimad majapidamised asuvad ~500 m taotletava méeeraldise piirist loodes
Viike-Laanemetsa (20801:001:1770) ja Pihle (20801:001:0810) kinnistutel. Nendest
kinnistutest otse lile Torva-Jeti-Valgjarve korvalmaantee nr 23190 lddnde jddvad elamud
kinnistutele Véarsi (20801:001:1620), Lehiste (20801:001:1070) ja Hundi (20801:001:1760).

Taotletav maieeraldis kattub Voola liivamaardla (registrikaardi nr 374) tditeliiva aktiivse
tarbevaru plokiga 9. Maardlas kaevandab lisaks Riigimetsa Majandamise Keskus Voola
liivakarjiaris kaevandamise loa nr L.MK/319361 alusel.

3. Andmed tehtud geoloogiliste uuringute kohta, maardla liihikene geoloogiline ja
hiidrogeoloogiline iseloomustus

Taotletava Voola II liivakarjdéri méieeraldis paikneb Voola liivamaardlas (registrikaardi nr 374),
kattudes tiiteliiva aktiivse tarbevaru plokiga 9. Registrikaardi jdrgi on maardlat uuritud kolmel
korral. Viimane, taotletava ala kdsitlev uuring, on teostatud 2022. aastal ning uuringu tulemused
kinnitatud aruandes ,,Valga maakonna Jeti uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu
seisuga 01.08.2022)“ (OU Inseneribiiroo STEIGER; M.-A. Mdtus, E. Krjukova; t66 nr
22/4068, EGF: 9665).

Taotletav Voola II liivakarjddri mieeraldise maapind on ebatasane, absoluutkdrgused jddvad
vahemikku 74,1 - 77,5 m. Méeeraldis asub kiinkliku reljeefiga valdavalt lagedal maal. Alalt on
mets suuremas osas eemaldatud ja metsastunud ala jaédb ld4nes asuvale viikesele pindalale.

Katendi moodustab 0,2 - 0,7 m (keskmiselt 0,3 m) paksune mulla- ja kasvukiht. Taotletava
mieeraldise kasulik kiht on esindatud Vortsjarve alamkihistu glatsiofluviaalsete setetega
(Q1jrvr_fg) — beezid, pruunid voi hallid peeneteralised liivad. Kasuliku kihi paksus on
0,9 - 4,2 m (keskmine 2,9 m).

Aktiivse tarbevaru plokis 9 kruusa osist (fraktsioon >31,5 mm) ei esine, liiva (fraktsioon
0,063 - 31,5 mm) sisaldus on 73,0 - 88,6% (84,0%) ja savi- ja tolmuosakeste (fraktsioon
<0,063 mm) sisaldus on 11,4 - 27,0% (16,0%). Enamuses jddb terade suurus alla 0,5 mm.
Aktiivse tarbevaru ploki 9 liiv vastab tiditeliiva nouetele.

Kasuliku kihi lamam koosneb pruuni ja halli virvusega plastsest saviliivast, mis kohati sisaldab
iilipeeneteralise hallikaspruuni viarvusega savikaid liiva kihte. Saviliiva all lasub hallikaspruuni
véirvusega plastne saviliivmoreen. Tulevase karjddri lamami absoluutkdrgused on vahemikus
70,6 - 75,0 m, langusega kagu suunas.

Kvaternaari pdhjavesi on maapinnast keskmiselt 1,4 m (0,5 - 2,3 m) siigavusel, keskmisel abs
korgusel 73,9 m (72,3 - 74,7 m), mis on ka veepeale ja veealuse varu piiriks.

4. Mieeraldise piiride ja siigavuste pohjendus koos kaevandamisele kuuluvate varude
miiramisega

Taotletava Voola II liivakarjddri méeeraldise pindala on 1,60 ha ja selle teenindusmaa pindala
2,14 ha. Taotletav maéeeraldis holmab vertikaalses kui ka horisontaalses ulatuses Voola
liivamaardla aktiivse tarbevaru plokki 9.



Kogu taotletav varu ei ole kaevandatav, kuna osaliselt tuleb jétta kiilgneva maapinna stabiilsuse
tagamiseks hoidetervik. Katendi ja maavara ohutuks ndlvuseks on veepealses osas voetud 1 : 2
ning veealuses osas 1 : 5. Hoidetervikuga kattuvas osas kaevandamata jédv varu on arvutatud
kasutades mudeltarkvara MicroStation Inroads. Taotletava maavara kogus Voola II
liivakarjaaris on toodud tabelis 4.1.

Tabel 4.1 Taotletav maavara kogus Voola II liivakarjdéari méeeraldise piires, sh plokis 9 (seisuga
02.03.2023. a)

Pindalatha Maavara Aktiivne tarlgevaru, Kaditihim Kaevandata;/
tuh m varu, tuh m
1,60 Taiteliiv 31 3 28

Piidre Pollud OU taotleb Voola II liivakarjdiri kaevandamise luba kehtivusega 15 aastaks.
Keskmiseks arvutuslikuks kaevandamise aastamiiraks on seega ~3 tuh m>. Keskmise aastase
kaevandamise mahuga 3 tuh m® ammendatakse Voola II liivakarjiir 10 aastaga ning loa
kehtivuse aja jooksul joutakse ka kaevandatud maa korrastada.

5. Kaevandamise kiigus eemaldatava mulla kogus, selle ladustamine ja kasutamise
kirjeldus. Kavandatav tehnoloogia

Taotletava mieeraldise piires esinevad mahajidetud hooned likvideeritakse parast kaevandamise
loa saamist vastavalt regulatsioonile. Méeeraldise 144neosas asuv mets tuleb raadata, juurida
kinnud ning teisaldada kattekiht. Taotletavas Voola II liivakarjiéris katab kasulikku kihti katend
paksusega 0,2 - 0,7 m (keskmiselt 0,3 m). Katendi maht on 4,6 tuh m>. Katend kooritakse
lahtuvalt prognoositavast kaevandamise mahust jark-jargult buldooseri voi ekskavaatoriga ning
ladustatakse mieeraldise dérealale voi selle teenindusmaale. Katendivalle on voimalik &ra
kasutada miira- ja tolmutdkkevallide rajamiseks ning jooksvalt ja peale maavara ammendamist
karjadriala korrastamiseks. Katendivallide asukohad ja parameetrid miiratakse kaevandamis-
projektis.

Kaevandamise tingimused Voola II liivakarjddris on soodsad — katendi paksus méeeraldisel on
véike ning ligipdés karjddrile on modda ~17 m kaugusel pohjas kulgevat Piiri - Jeti riigiteed nr
23193.

Konkreetne transporditee ja vastavasisulised kooskdlastused miératakse kaevandamise
projektis. Maavaravaru on nii veepealne kui ka -alune, vahepiiriks on keskmise veetaseme
absoluutkorgus 73,9 m. Veealune varu on ala idaosas, paksusega kuni 3,3 m.

Voola II liivakarjadris on voimalik kaevandada veetaset alandamata kahes etapis. Kdigepealt
veepealne varu kas ekskavaatori voi frontaallaaduriga ning seejirel veealune varu pika poomiga
ekskavaatoriga. Vee alt kaevandatav materjal tuleb enne turustamist esmalt tdsta astangule
ndrguma.

Kogu kaevandatav maavara turustatakse ning tdpsem kaevandamistehnoloogia valik ja
méetodde ajaline ning ruumiline areng méératakse kaevandamise projektis.



6. Kavandatava kaevandamise keskkonnaméju voéimalik ulatus ja esineda vdivad
avariiolukorrad

Liiva kaevandamisel on peamisteks keskkonda mdjutavateks teguriteks maastikupildi visuaalne
muutumine, moju vélisdhule (miira, tolm), modju pdhja- ja pinnaveereziimile ning
veekvaliteedile.

Liiva- ja kruusakarjddrides kaevandamisel pohjustavad miira méeeraldisel toimuvad
tooprotsessid. Taotletavas karjdidris esineb kavandatava tegevusega kahte tiitipi miiraallikaid —
statsionaarsed masinad ehk punktallikad (ekskavaator, kopplaadur) ja transport ehk joonallikad
(materjali vedu karjdiris, valmistoodangu véljavedu). Tegevusega kaasneva miira levik
imbruskonda soltub kasutatavast tehnikast, toOprotsessidest ja nende paiknemisest ning
iimbritsevatest keskkonnatingimustest. Transpordimiira ei ole pidev ja karjddri pideva
tootamise korral on médrav méeeraldisel tootavate masinate poolt tekitatav (kumuleeruv) miira.

Kaevise viljaveoks kasutatavatel kalluritel on helirdhutase normeeritud. Karjdéris tootavate
masinate poolt tekitatavad miiratasemed on toodud tabelis 6.1.

Tabel 6.1 Karjééris tootavate masinate poolt tekitatavad miiratasemed

Masina spg.t3|f|kat5|oon|s Méédetud miiratase 15 m
. antud miiratase 15 m .. .
Masin .. . kaugusel miiraallikast, Lmax
kaugusel miiraallikast, Lmax dB(A)
dB(A)

Buldooser 85 82
Ekskavaator 85 81
Frontaallaadur 80 79

Vastavalt keskkonnaministri méérusele nr 71 on II kategooria pédevase aja todstusmiira
piirvddrtus 60 dB, kus 65 dB lubatud hoone teepoolsel kiiljel (6dsel 55 dB ja 60 dB) ja
litklusmiira piirvdartus 60 dB (60sel 45 dB) ning I kategooria todstusmiira ja liiklusmiira
pdevane piirvairtus 55 dB (66sel 40 dB).

Lihimad majapidamised jédvad taotletavast méeeraldisest ligikaudu 500 m kaugusele.
Tabeli 6.1 jargi ulatub buldooseri voi ekskavaatori helivoimsustase Lwa kuni 85 dB-ni.
Helivoimsustase on akustiline energia, mida allikas kiirgab. Miiratase ehk helirdhutase Lpa on

helivdoimsustaseme ja kauguse funktsioon, s.t miiratase soltub allika ja vastuvotja vahelisest
kaugusest r ning allika helivoimsustasemest. Miiratase on leitav jirgneva valemiga:

Los = L, —20log r —8dB (6.1)

Valemi 6.1 jargi viheneb miiratase allikast 6 dB vorra kauguse kahekordistumisel. Néiteks 50 m
kaugusel pinnasepumbast on miiratase 43 dB ja 500 m kaugusel 23 dB.



Teades kaugust punktallikalisest miiratekitajast (r1) ning sellel kaugusel olevat miirataset (L),
saab arvutada miirataseme (Lp1) suvalisel kaugusel (r2) miiraallikast jairgmise valemiga:

Lp1 = Lp2 + 20logio(r1) — 20logio(r2) (6.2)

L2 — masina poolt tekitatav miiratase moddetud kaugusel, dB(A);
r1 — modtmise kaugus miiraallikast, m;
2 — arvutatava miirataseme kaugus miira allikast.

Selle kohaselt taotletava karjdiri puhul on buldooseri voi ekskavaatori td6tamisel maksimaalne
miratase ldhimas majapidamises arvutatav alljargnevalt:

Lp1 = 82 + 20logio(15) — 20log10(500) = 52 dB(A),
kus arvutuse aluseks on 15 m kaugusel moddetud miiratase, vaartusega 82 dB(A).

Arvutuslik kaevandamise kiigus tekkiv maksimaalne miira ldhedaimal paiknevas
majapidamises jadb karjdiri ddrealal elamule 1dhimas punktis tasemele kuni 52 dB. Arvutuslik
tase vastab piirnormidele. Arvutuse puhul ei ole arvestatud masinate paiknemist hoonestusala
tasapinnast madalamal ja rajatavat katendist miiratokkevalli ega looduslike tingimusi nagu
absorbeerimine maapinnas jne. Seega ei ole arvestatud astangu miira levikut ekraniseeriva
mojuga, mistdttu arvutustes on tegemist monevorra iilehinnatud miiratasemetega ning
tegelikkuses on see veel védiksem.

Kaevandamismasinate poolt tekitatav tolmu hulk on viike, sadestudes praktiliselt
ohkutousmise koha ldhedale. Kaugemale voib levida tolm toodangut vedavatest kallurautodest,
kuna nende kiirus on suurem. Kallurid tdstavad tolmu nii karjédrisisestel- kui ka viljaveoteedel.
Tootavates karjddrides tehtud vaatluste jérgi voib hinnata, et transpordi tottu tekkiv tolm voib
levida lagedal maastikul keskmise tuulega 200 - 250 m kaugusele.

Tolmu voib eralduda vdhesel madral ka maavara véljamisel, kuid enamjaolt on looduslikus
olekus liiv niiske ning ei tolma. Tolmu levik méietddde juures on iildjuhul lokaalne, vajadusel
on voimalik kasutada leevendusmeetmeid leviku tokestamiseks sarnaselt teedega. Karjdiris ei
ole plaanis kasutada sdelumiskompleksi ega purustus-sorteerimissdlme, kuna materjal ei ole
sobilik soelumiseks ega purustamiseks, seega tolmu levik ja teke kaevandamisel on
minimaalne.

Juhul kui siiski tekib iilenormatiivset tolmu, siis on meetmeks toddeldava materjali niisutamine
ning kinnisemate seadmete kasutamine, et tokestada tolmu lendumist atmosfédari. Samuti aitab
levikut lokaliseerida siivendis to0tamine ning ilmastikuoludega arvestamine (tugeva tuule
puhul véltida tootmist). Kaevise transpordist tekkiva tolmu leviku tokestamise efektiivseks
vahendiks kuival perioodil on teede ja ladude niisutamine ning erinevate kemikaalide
kasutamine, millega on vdimalik tolmu teke viia nullildhedaseks.

Arvestades, et ldhim majapidamine asub 500 m kaugusel taotletavast karjddrist, on vidhe
toendoline, et ilenormatiivset tolmu elamuhooneteni jouab.

Kaevandamisega kaasneb karjddrimasinate ja transpordivahendite sisepdlemismootorite to0st
lahtuvate heitgaaside (NOx, SO2 ja lenduvad orgaanilised iihendid) heide dhku. Karjdéris
tootavad tehniliselt korras ja nduetele vastavad mehhanismid ning seetdttu ei teki heitgaaside
ohusaastega probleeme.



Maavara kaevandamine karjiéris voib avaldada mdju nii pinna- kui ka pdhjavee kvaliteedile ja
tasemele ning muuta piirkonna veereziimi. Veetaseme alanemine on suurim vahetult karjaari
juures. Kaevandamise ajal pohjavee tase jooksvalt taastub sademete ja kiilgedelt infiltreeruva
pohjavee arvel, saavutades tasakaalu timbritseva ala veetasemega.

Maaparandussiisteemi kuivenduskraavi eesvool VALGJARVE-1 asub mieeraldise 1dunapiirist
~145 m kaugusel edelas (tunnus 30211790000100011M). Tammistesilla oja ranna- ja kalda
piiranguvoond (VEE1014600) ja eesvoolu kaitsevoondiga (31013700113110032M) jéaédb
méeeraldise pohjapiirist ~40 m kaugusele. Taotletavat ala 14bib kraavitus 14édne ja ida osas. Idas
olev kraavitus jadb ldabijooksule, see likvideeritakse. Lounast tulev vesi voolab tulevase karjdari
stivendisse, kus tekib veekogu. Liddneosas kraavitus langeb pohja ja 1duna suunas ning
kraavides vett ei ole. Kaevandamine kraavitust lddneosas ei mojuta. Naaberaladele
kaevandamisest tulenevalt liigniiskust ei tekitata.

Kaevandamisega voOib kaasneda vee reostumine juhul, kui kaevandamise ajal satub
karjddrimasinate lekke korral karjddri pohja ja pinnasesse kiitust voi méadrdeained. Kui
reostunud vesi infiltreerub pohjavette, siis avarii korral tuleb reostuse levik kiirelt ja ohutult
lokaliseerida ning reostunud pinnas iile anda vastavat jaadtmekaitluslitsentsi omavale ettevottele.

Masinate suuremahulisi hooldusi ja remonttdid ei plaanita karjdérialal teha, kuid vajadusel
teostatakse vidiksemad remonttodd ja korralised hooldused selleks kohaldatud alal.
Kaevandamisel ja masinate hooldamisel tuleb rangelt jdlgida, et pinnasesse ei satuks kiitust voi
oli.

Seadmeid hooldatakse ning remonditakse selleks ettendhtud remonditookodades voi selleks
kohaldatud alal. Vdimalike rikete ning avariide tagajérjel tekkiva kiituse- voi Olireostuse
likvideerimiseks on karjééris olemas vajalikus koguses absorbenti voi korgelt kontsentreeritud
mittetoksilist pesuvahendit, millega saab tekkinud reostuse kokku korjata. Avariide
likvideerimise viisid planeeritakse pdhjalikumalt kaevandamise projektis.

Taotletava Voola II liivakarjdédri méieeraldise ja selle teenindusmaa piiriga ei kattu looduskaitse-
ega Natura 2000 alaga ning kaitsealuste liikide leiu- ja elupaikadega.

Voola 1II liivakarjaaris kaevandamisel jadtmeid ei teki — kogu kasulik materjal turustatakse
katendi vodrandamise loa alusel, méeeraldiselt eemaldatud katend kasutatakse vajadusel miira-
ja tolmutdkkevallide rajamiseks vastavalt koostatavale kaevandamise projektile ning peale
maavara ammendamist kasutatakse tokkevallides kasutatud katend karjdariala korrastamiseks.
Korrastamistoodega alustatakse kaevandamise kidigus esimesel vOimalusel ning
korrastamisprojekt  koostatakse samuti esimesel voOimalusel. Kaevandamisjddtmeid
jadtmeseaduse mdistes antud tegevuste kéigus ei teki. Taotleja on teadlik, et juhul kui tegevuse
kéigus selgub, et kaevandamisjddtmeid siiski tekib, on kohustus ka kaevandamise jddtmekava
esitada. Samuti taotletava méeeraldise piires esinevad mahajdetud hooned likvideeritakse pérast
kaevandamise loa saamist vastavalt regulatsioonile.

7. Kaevandatud maa korrastamine
Taotletava Voola II liivakarjdéris kaevandatakse maavara veetasemest nii korgemal kui ka

madalamal, seega kujuneb alale peale maavara ammendamist veekogu ja rohumaa (graafiline
lisa 3/3). Vastavalt geoloogilise uuringu aruandele on kaevandamise jargne keskmine veetase



absoluutkorgusel 73,9 m. Voola II liivakarjdéari tekkiva veekogu pindala on ~0,9 ha ning
rohumaa pindala ~1,2 ha.

Tehnoloogilise korrastamise t66d on Voola II liivakarjdédris vOimalik suuresti teha
kaevandamisega paralleelselt — kaevandamisel tuleb jdtta karjddri nolvadele maavara
omadustele vastavad piisivad ndlvused, mis Voola II liivakarjddri tingimustes on veepealses
osas 1 : 2 ning veealuses osas 1 : 5. Arvestades geoloogilise uuringuga méadratud keskmist
veetaset ja kasuliku kihi lamami kdrgust, vastab tekkiva veekogu siigavus keskkonnaministri
07.04.2017. a méaruses nr 12 ,,Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise tédpsustatud nouded
ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nduded ning maa
korrastamise akti sisu ja vorm* méératule.

Kaevandatud maa korrastamine tuleb teha vastavalt karjddri korrastamise projektile, kus
méiiratakse ala korrastamiseks vajalikud t66d ja nende mahud. Korrastamise projekt tuleb
koostada vastavalt keskkonnaministri 07.04.2017 mééiruses nr 12 ,,Uuritud ning kaevandatud
maa korrastamise tdpsustatud nouded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu
kohta esitatavad nouded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise
kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm* kehtestatule.

Hinnanguline kulu Voola II liivakarjairi korrastamiseks taotluse koostamise ajal on ~ 4500 €/ha
kohta ehk kogu maieeraldise teenindusmaa korrastamiseks kokku ~ 97 000 €. Maksumus
sisaldab kulusid, mis on seotud dokumentidega.

Palume luba vélja anda digitaalselt, saates selle riiklikus driregistris médratud e-posti aadressile.

Taotleja:

Sven Viljaots / allkirjastatud digitaalselt /
Piidre Pdllud OU
Juhatuse liige

Taotluse koostas 23.03.2023. a

Annika Vohta
OU Inseneribiiroo STEIGER
Mieinsener

Hendrik Klaas / allkirjastatud digitaalselt /
OU Inseneribiiroo STEIGER
Maeinsener



