
  PUURIMISPÄEVIK 

Puuraugu nr   Puuraugu sügavus vahetuse alguses (m)  

Aruande nr   Puuraugu sügavus vahetuse lõpus (m)  

Aruande kuupäev   Vahetuse jooksul puuritud (m)  

Vahetus päev/öö  Kasutatud puurpea diameeter (mm)  

Vahetuse koosseis 

  

Puursüdamiku 

kastide numbrid 
 

 

Puursüdamiku väljatulek tõste kaupa: 

Tõste 

nr 
Sügavuse intervall (m) 

Tõste käigus 

puuritud (cm) 
Väljatulek (cm) 

Väljatulek tõste 

kohta (%) 

Puurlahuse kadu 

(hinnanguline %) 

Puurlahuse 

komponendid 

Kommentaar, 

südamik 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

        

        

        



Probleemid südamiku väljatulekuga (märkida alati, kui südamiku väljatulek on suurem kui puuritud vahemik) Märkida kui pikk osa kärnist kukkus tagasi/jäi välja 

tõstmata vms. Samuti märkida, kas ja kuidas vastuolu lahendati (nt infotahvli nihutamine). Märkida kui südamiku käsitlemisel juhtub midagi planeerimatud (nt 

südamik kukub kasti paneku käigus maha ja puruneb).  

Tõste 

nr 
Mis juhtus Kuidas lahendati 

       

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



Puurimisel ilmnenud probleemid ja katkestused  

Kellaaeg Kestus 
Puuraugu 

sügavus (m) 
Põhjus ja lahenduse kirjeldus 

    

    

    

        

    

    

Järgmise vahetuse tööde lühikirjeldus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lühendid puurlahuse märkimisel: 

1. Vesi (ilma lisandita, puhas) 

2. Soda Ash 

3. IDP-696 Bentonite 

4. PAC-L 

5. EZ-Mud Gold 

6. 052 

7. Core-Lube  

8. N- Seal 

9. Diamond Seal 

10. Aqua Clear PFD
Kuupäev   

Täitja nimi    

Allkiri   



 


