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ELV OSA
Kood Nimetus Parameetrid/ markused Uhik Kogus
KAABLID
leataolatsioonica, v AXPK 4G9S m 38
Jatkumuhv MP kaablile kaabli ristlGikuga kuni 3x240mm2 kmpl 2
KAABLIKAITSETORUD
Topeltseinaga PEH-plasttoru @160mm 750N m 36
Poolitatav kaablikaitsetoru ?160mm 750N m 16
TOODEMAHUD
Olemasolevate kaablite lahtikaevamine
ja vajadusel poolitatava torudegal m 25,5
kaitsmine
Surfi teostamine ja olemasoleva kaabli m 95 &
tipse asukoha viljaselgitamine !
Olenasolevate kaablite demontaaz voi
to0st vélja viimine m 3
Maakaablite ja kaitsetorude
paigaldamine lahtisel meetodil koos m 46
taastamisega
0,4kV elektrikaabli jatkumuhv montaaZit6éd tk 2
80133 Kontrollitoimingud m 36
80134 Mahamérkimine ja teostusmdddistus m 36
ELT OSA
Kood Nimetus Parameetrid/ markused Uhik Kogus
Mastid
Puitmast Klass A;HEN8?5+12P8/HC4 t 2.00
Konsoolid metallmastidele
; — Tehomet;
tg{;sl?s(JtliIeadka(J%t:rkiil:itthadsetItI:iI:EgEa H=8m, Lkons.=0.5m Nkons.=5° Eritellimus; kmpl
Kasutada varvi RAL-7016 2.00
Valgustid
LED tanavavalgusti ‘ool saliastatu tehnilate tingimuste atuseL. tk 2.00

Mastide tarvikud

4Kkl., kaablile AL-35mm2+1kl. Cu 2.5mm?2;
Iga valgusti peab olema kaitstud arvutuslikult

ettenahtud kork- v&i sulavkaitsmega, mis
Kaabli Ghenduskonplekt +Sular 1x6A paigaldatakse juurdep&éasetavasse teeninduskohta tk
vOi rippkeerdkaabel Ghuliinile. Kui Ghel mastil on 2
valgustit, peab m&lema valgustil korral kasutama

— eraldi kaitset 2.00
Ohuliinide tarvikud

Kinnituse ja klemmidde komplekt kmpl 3.00
Masti tdmmits kmpl 1.00
Kaablid

oicotsinonias, 1y oo eo AXMK 3x25+16 m 38.00
Kaabel alum.soontega,

plastisolatsiooniga, 0.6/1kV AXPK 4G35 m 28.00




Kaablikaitsetorud

Iggsllitlf:;:saeg;asttoru orrgeeriu Tugevus 750N, @110mm m 32.00

-Izggte):itlfaeilpsaeg[?Iasttoru rorrugeertud Tugevus 450N, @75mm m 24.00

Elektrikaabli hoiatuslint m 40.00

Liiv m® 1.00

Maandus

Maandusseadme vertikaalelektroodi

komplekt FS ABB kmpl

FS 3x 1.0m 1.00

Maandusjuhe Cu 25 mm?2 m 10.00

Tododemahud
80301 Valgustusliini demontaaz maakaabelliin m 18.00
80302a Valgustusmasti demontaaz tk 2.00
80302b Valgusti demontaaz tk 2.00
80305 Ii’aljasjuh?me visangu  asendamine m

ohukaabliga 38.00

Kaablikaeviku kaevamine
80308 kaabli/kaablite paigaldamisega m

torusse/torudesse koos taastamisega 22.00
80311 1 kV elektrikaabli otsmuhv kaablile tk 2.00
80314 Kordusmaanduse rajamine, R <30 Q tk 1.00
80317 Valgustuse punrvnastl (h=8m)ja K

valgusti montaaz 2.00
80318 Tdmmitsa montaaz tk 1.00
80324 Kontrollitoimingud objekt 55.00
80325 Mahamirkimine ja teostusmoddistus objekt 55.00

ENV OSA

Toddemahud

Ol.oleva sidekanalisatsiooni

lahtikaevamine, iilesriputamine ja

kaitsmine ehituse ajal, vajadusel m

allalaskmine normikohase siigavuse

tagamiseks 42.00
Mérkused:

* Kood vastavalt "Teetédde tehniline kirjeldus" (MA 2019-8.3.6).

Esitatud t66de mahud on arvestatud netomahuna, st. need on mdddetud jooniste alusel ehitustarindi geomeetrilistest modtmetest

lahtuvalt (materjalid on arvestatud paigaldatuna ja tihendatuna).
Objektil vGib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone (elektri-, side-, veevérgud ja muud rajatised), mis vGivad suurendada
té6de mahtusid ja maksumust.
Tehnovdrkude kaevikute valjakaeve ja taitemaht ei ole arvestatud.
Toovotja peab arvestama ka nende toddega, mis ei kajastu tabelis, kuid on vajalikud ja eeldatavad.




