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Märkused:
1. Hoiatuslint signaalkaabliga paigaldatakse vee-ja survekanalisatsioonitorustikele.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja konkreetsel töölõigul

sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

min 1.0m sõidutee all
min 0.7m sõidutee välisel alal

<0,3 m kaabel kaitsehülsis
>0,3 m hülsita
hea paigutus 0,5 m

min 1.0m sõidutee all
min 0.7m sõidutee välisel alal

<0,3 m kaabel kaitsehülsis
>0,3 m hülsita
hea paigutus 0,5 m

Rajamistööd ol.ol. elektri- või
sidekaabliga ristumisel

min 1.0m sõidutee all
min 0.7m sõidutee välisel alal

Rajamistööd paralleelsel kulgemisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

L≤1 m kaabel kaitsehülsis
L≥1 m kaabel hülsita
L=0.5 m kitsastes tingimustes

Märkused:
1. Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga

ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga.
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