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Ø20
00

30.13

MÄRKUSED:

1. Joonis on seletuskirjaja selle lisade lahutamatu osa.
2. Torude läbiviigud kambris peavad olema veetihedad.
3. Kaev on kompletkeeritud RUSKON EK kaevu elementidest.

Valukastid toruühenduste jaoks valatakse tehases.
4. Teenindusplatvorm katab kambri pool ristlõiget (platvormi laius min

0,7m). Platvormi kinnitused ei tohi sattuda kambri elementide
vahele.

5. Redel varustratakse turvapuuriga juhul kui redeli kõrgus on kõrgem
kui 3m.

6. Tõusutoru (tõsterõngastega) sõidutee all peab olema mitte vähem
kui 0,6m.

7. Kambrite täpsed asukohad on toodud asendiplaanil.
8. Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides

kajastatud  seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja
paigaldada töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.

9. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega
projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei
ole otseselt esitatud käesolava projekti joonistel ja selgitustes.
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