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Pos  Nimetus Uhik Kogus

1 Luuk kaanega DN700 malm kmpl 1
Siibri teenindusluuk, nt Wrekin

2 900x600mm kmpl !

3 R/B tugironagas DN700 kmpl 1
Monoliitraudbetoon lagi 2,8mx2m avaga

4 DN700 kmpl !

5 Monoliitraudbetoon kamber 2,8mx2m kmpl 1
Vuukide hudroisolatsioon buttidlkummist

6 22x22mm elastne tihned kmpl 1
"Henry-Rub r-Nek LTM"

7 Libisemiskindel teleskoopkaepidemega kmpl 1
redel

8 Libisemiskindel redel kmpl 1

9 Teenindusplatvorm teenindusluugiga kmpl 1

10 K\\psu_bq DNBO(')'(TEshACO) mobiilse kmip 4
elektriajamiga voi T-votmega

» Kilpsiiber DN800 (TESACO) mobiilse - 5
elektriajamiga voi T-votmega P

12 Konksud plokkidega** kmpl 2

MARKUSED:

Joonis on Tehnilise kirjelduse ja selle lisade lahutamatu osa.
Torude labiviigud varustatud veetihedate EPDM tihendiga.
Kambris R/B valatud voolurenn ei tohi segada kilpsiibri
paigaldamist.

Kilpsiiber tuleb kinnitada keemiliste ankrute (AISI-316) abil otse
betoonpinnale, ava ette. Kilpsiibri alla jaév betoonpind peab olema
tugevalt armeeritud, peab olema sirge, sile ja loodis. Betoonpinnas
ei tohi olla rante, lohke, pragusid ega mingeid tthimikke
Betoonpind on vaja valada vastavalt nbuetele DIN 19704-2.
Kilpsiibri kohale maapinna tasemel tuleb teha piisava suurusega
kandiline luuk Kilpsiibri paigaldamiseks ja véljavotmiseks.

* Kilpsiibri teenindusluuki sisse tuleb valmistada vaike luuk spindli
pikendamiseks (siibri opereerimisel: avamiseks / sulgemiseks).
Kilpsiibri teenindusluuki sisse spindli kohale tuleb teha vaike
opereerimisluuk siibri avamiseks ja sulgemiseks spindlipikenduse
abil maapinnalt.

Kambris on ette nahtud komposiitmaterjalist libemiskindel platvorm
ja redel. Kambri teenindsuplatvormil tuleb ette néha avad seadme
teisaldamiseks.

Seadme kohale kambri teenindsuplatvormil tuleb ette naha avad
seadme teisaldamiseks

*Konksude plokidega tdpne asukoht ja arv tdpsustatakse kambri
konstruktsiooniga.

Kambri tdpne asukoht on toodud asendiplaanil.

Koik mahtude loendis ja teistes kaesoleva projekti dokumentides
kajastatud seadmed ja materjalid on ette ndhtud hankida ja
paigaldada ning kasutuskorda reguleerida t66vétja poolt, kui ei ole
mainitud teisiti

Toovotja peab arvestama koigi vajalike materjalide ja toimingutega
projektis kajastatud lahenduste véljaehitamiseks ka siis, kui need
ei ole otseselt esitatud kaesolava projekti joonistel ja selgitustes.
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