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13 Jägala-Käravete tee
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40001:002:0032

13 Jägala-Käravete tee

40001:002:0038

13 Jägala-Käravete tee

40001:002:0038

13 Jägala-Käravete tee

40001:003:0151
13 Jägala-Käravete tee

40001:003:0151
13 Jägala-Käravete tee

40001:002:0037
Kangru

79.04-78.93Ø400 Pl79.89

Haljastuse taastamine 109 m2

Haljastuse taastamine 37 m2

Haljastuse taastamine 303 m2

Kinnine meetod
De110 1250N L = 23 m
paigaldussügavus 1,5 m

Kinnine meetod
De110 1250N L = 35 m
paigaldussügavus 1,2 m

D

E

F

G

Paigaldussügavus lõigus E-F 0,7 m

Paigaldussügavus lõigus G-H  0,7 m

Ettevaatust! Ristumine sidetrassiga
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Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:
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Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
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Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 003
Mõõtkava: M1:500 A3

Merlyn Randla 53568143
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Asendiplaan

05.03.2024

Kaitsme nimivoolu suurendamine Masti Jäneda küla
Tapa vald Lääne-Viru maakond. Tööprojekt. LC0907

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)

Proj. kaablikaitsetoru

Proj. reservtoru
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev keskpingekaabel

1W1 1W1

∿

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Proj. tugi

Katastriüksuse piir

Puurimise lähtekaevik

S Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
V Ol. olev veetrass

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Laius vastavalt plaanile

Haljasala taastamine

10 cm

0,4

Hoiatuslint

Projekt. kaabel
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)
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