Seletuskiri

Kédesolev Hertu kruusakarjdiri keskkonnaloa nr Rapm-073 pikendamise taotlus pdhineb
markSeideriaruandel ,,Hertu kruusamaardla Hertu kruusakarjddri marksSeiderimdddistamise
seletuskiri (varu seisuga 09.03.2026)“ (OU Inseneribiiroo STEIGER, 2026, t66 nr 26/5472).

Maapoueseaduse § 67 lg 6 pohjal voib mdjuval pdhjusel esitada loa pikendamise taotluse
viahemalt 6 kuud enne loa kehtivuse 10ppemist. Hertu kruusakarjiiri keskkonnaloa markseideri-
moddistamine viidi 1dbi 2026. aasta mirtsis ning loa taotlus koostati esimesel voimalusel.

1. Mieeraldise piiride ja siigavuse pohjendus koos kaevandamisele kuuluvate varude
méiiramisega

Hertu kruusakarjiéri méeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 6,25 ha. Méeeraldisega on
kogu mahus hdlmatud Hertu kruusamaardla ehituskruusa ja ehitusliiva plokid 1, 2, 3 ja 4 aT.
Maavaravaru mahu aruannete esitamisel tuleb veepealsetes plokkides 1 ja 2 kinni pidada
kasutusalade protsentuaalsest jaotusest: ehituskruus 59% ja ehitusliiv 41%. Allpool
pOhjaveetaset asuvates plokkides tuleb ldhtuda jaotusest: ehituskruus 65% ja ehitusliiv 35%.

Kogu mieeraldisel lasuv varu ei ole kaevandatav, kuna kiilgneva maapinna stabiilsuse
tagamiseks tuleb méeeraldise perimeetrile osaliselt sdilitada ndlva hoidetervik. Nolvatervikut
ei ole arvestatud Hertu II liivakarjddri médeeraldisega kiilgnevale piirile eeldusel, et see
ammendatakse tulevikus samuti kuni lamamini. Kruusa veepealseks ndlvuseks on arvestatud
1:1,4 ning veealuseks ndlvuseks 1:2. Liiva veepealseks ndlvuseks on arvestatud 1:2 ning
veealuseks ndlvuseks 1:5. Nolvatervikusse jddva varu arvutus on tehtud arvutiprogrammiga
Bentley PowerCivil V8i. Mahuarvutuse tulemused on esitatud alljargnevas tabelis 1.1.

Tabel 1.1 Hertu kruusakarjééri taotletavad ja kaevandatavad varud (seisuga 09.03.2026. a.)

. Maavara / Taotletav Kadu, | Kaevandatav

Plokk | Pindala, ha kasutusala % varu, tuh m®* | tuh m?® | varu, tuh m?
1 aT Ehituskruus / 59% 26,3 0,6 25,7
2aT 6.25 Ehitusliiv / 41% 18,3 0,4 17,9
3aT ’ Ehituskruus / 65% 53,9 2,6 51,3
4aT Ehitusliiv / 35% 29,0 1.4 27,6
Ehituskruus 80,2 3,2 77,0
Kokku Ehitusliiv 47,3 1,8 45,5

Kiesoleva taotlusega palume pikendada Hertu kruusakarjiéri keskkonnaloa kehtivust 15 aasta
vorra, et ammendada kogu méeeraldisel asuv maavara ning korrastada ala nduetele vastavaks
metsamaaks ja tehisveekoguks. Keskkonnaloa pikendamisel kujuneb arvutuslikuks keskmiseks
aastaseks kaevandamismahuks 10 tuh m?, mille korral ammendatakse karjéér ca 12 aastaga.

2. Kaevandamise kiigus eemaldatava mulla kogus, selle ladustamine ja kasutamise
kirjeldus. Kavandatav tehnoloogia

Maetehnilised tingimused Hertu kruusakarjiéris lasuva maavara kaevandamise jatkamiseks on
soodsad. Alale on hea ligipdds ning mieeraldisele on rajatud kaevandamiseks ja kaevise
véljaveoks vajalik taristu, mida laiendatakse kaevandamise jatkamisel vastavalt vajadusele.
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Kattekihiks on kasvukiht (muld) paksusega 0,1 — 0,2 m, iilipeeneteraline orgaanikat sisaldav
liiv paksusega 0,0...0,6 m ja savikas liiv paksusega 0,0 — 2,4 m. Méeeraldise pohjaosas pole
katend toenioliselt enam looduslik ning osades kohtades katend puudub. Hertu kruusakarjaari
geoloogilise uuringu aruande pdhjal on katendi maht méeeraldisel 29 tuh m?, sh muld 6 tuh m>.

Kaevandamise jatkamisel tuleb eelnevalt raadata alal kasvama hakanud puud ning koorida
katend aladelt, kus seda varasemalt tehtud ei ole. Kasulik kiht asub nii peal- (1 ja 2 aT) kui ka
allpool (3 ja 4 aT) keskmist pdhjaveetaset (abs 63,21 m) ning selle keskmine paksus on 3,5 m.
Kasulik kiht on seega kaevandatav kahe astanguga, veepealne ja veealune varu eraldi. Hertu
kruusakarjddris kasutatakse kaevandamiseks ekskavaatorit, vajadusel ka frontaallaadurit.
Veealune varu on kaevandatav ilma kuivendamiseta ehk vett méeeraldiselt vélja ei juhita. Vee
alt vdljatud maavara tuleb esmalt tdsta puistangutesse ndrguma. Viljandrguv vesi imbub tagasi
pinnasesse. Vajadusel teostatakse karjdéris kaevise todtlemist (sdelumine/purustamine). Kuiv
ja tarbimiseks ettevalmistatud kaevis laaditakse kas vahelattu voOi otse kalluritele,
millega see karjéérist vilja transporditakse. Viljavedu toimub modda Priigila teed nr 6690761.

3. Kavandatava kaevandamise keskkonnamdju voimalik ulatus ja esineda voivad
avariiolukorrad

Keskkonnaamet on Hertu kruusakarjiiri keskkonnaloa nr Rapm-073 véljastamisel jareldanud,
et tol ajal kavandatud ning téna toimuva tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamdju. Samuti
on Keskkonnaamet kiilgneva Hertu II liivakarjdéri keskkonnaloa nr KL-522576 véljastamisel
jareldanud, et Hertu kruusamaardlas kdrvuti paiknevatel karjddridel puudub oluline koosmdju.

Seosed strateegiliste planeerimisdokumentidega. koosmaju ldhipiirkonna tegevustega

Asjakohased planeerimisdokumendid on Rapla maakonnaplaneering 2030+ ja Kehtna valla
iildplaneering, mis on kehtestatud vastavalt 13.04.2018 kaskkirjaga nr 1.1-4/80 ja 20.06.2023
otsusega nr 1-2/91. Olemasoleva karjdari jadkvaru ammendamine ja ala korrastamine toetavad
planeeringute ressursisddstliku maakasutuse pohimdtteid. Planeeringute tingimustega
arvestatakse keskkonnahdiringute vihendamisel, juurdepéddsude siilitamisel ning kaevandatud
maa korrastamisel metsamaaks ja tehisveekoguks. Lihipiirkonna tegevustest on asjakohased
kiilgnevas Hertu II liivakarjdiris kaevandamine ning tee- ja raudteeliiklus. Kavandatavatest
tegevustest on teada Hertu III uuringuruumi geoloogiline uuring, milleks on antud luba nr
L.MU/526614. Uuringut6dd on ajutised ning voimalik hilisem kaevandamine eeldab eraldi
keskkonnaluba ja koosmoju hindamist.

Peamine koosmdju voib avalduda Hertu II liivakarjddriga miira, tolmu, iihise Priigila tee
litkluskoormuse ning veereziimi muutuste kaudu. Hertu kruusakarjddri puhul on tegemist
olemasoleva maieeraldise jddkvaru ammendamisega, mitte tdiesti uue kaevandamisala
rajamisega. Kavandatava tegevusega ei suurendata mieeraldise pindala ning veealuse varu
kaevandamise pohimote jadb samaks. Keskkonnaamet jittis Hertu II liivakarjdiri menetluses
06.05.2025 otsusega nr DM-128805-26 keskkonnamdju hindamise algatamata seega ei ole
pOhjust eeldada, et kahes karjdéris samaaegne kaevandamine omaks olulist moju. Koosmoju
vihendamiseks paigutatakse miirarohked seadmed elamutest voimalikult kaugele, vdoimalusel
karjaidrisiivendisse, sdilitatakse voi rajatakse miiratdkkevallid ning vajaduse korral hajutatakse
miirarohkeid toid ajaliselt. Hertu kruusakarjdéri ja Hertu II liivakarjééri tihisel véljaveoteel on
soovitatav teha tolmutdrjet, kalluritel tuleb kasutada koormakatteid ja sobivat sdidukiirust.
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Miira

Liiva ja kruusa kaevandamisel on peamisteks keskkonda mojutavateks teguriteks miira, tolm
ning maastikupildi visuaalne muutumine. Hertu kruusakarjééris kaevandamisel tekitavad miira
peamiselt kaevandamiseks ja materjali transpordiks kasutatavad masinad (buldooser,
ekskavaator, frontaallaadur, mobiilne purusti/soelur, kallurautod). Transpordimiira ei ole pidev
ning karjééri pideva to6tamise korral on médrav mieeraldisel tootavate masinate poolt tekitatav
kumuleeruv miira. Kaevise véljaveoks kasutatavatel kallurautodel on helirdhutase normeeritud.

Rasketehnika, mootorivoimsusega vihemalt 150 kW, ning veokite, tdismassiga vihemalt 12 t,
miiratase on vahemikus 84 — 90 dB. Sama valju miira tekitavad ka kaevandamiseks kasutatavad
ekskavaator, buldooser ja frontaallaadur. Mobiilse purusti ja sdeluri miiratase on 110 dB.

Vastavalt Eesti Vabariigi keskkonnaministri poolt 16.12.2016. a. kehtestatud méérusele nr 71
“Vilisohus leviva miira normtasemed ja miirataseme modtmise, médramise ja hindamise
meetodid” tohib II kategooria segaalas olla miiratase pdevasel ajal 60 dB ning 66sel 45 dB.
Hertu kruusakarjiérile 1dhimad miiratundlikud objektid ehk elamumaade dued jadvad vdhemalt
150 m kaugusele. Miiratase 1dhima elamu juures méeeraldise piiril todtades on leitav valemiga:

Lpa=Lwa —(20*log » + 11) ehk
Loa=110—(20*log(150) + 11) = 55,5 dB, kus

Lpa — arvutatud miiratase kaugusel r (dB);
Lwa — masina poolt tekitatav miiratase (dB);
r — kaugus miiraallikast (m).

Arvutuslik kaevandamise kdigus tekkiv maksimaalne miiratase lihedaimal paikneva maja-
pidamise duealal jaab karjiéri dérealal sellele ldhimas punktis pideval tootamisel tasemele kuni
56 dB. Arvutuslik tase vastab méédrusega kehtestatud piirnormidele ning ei ole pdhjust arvata,
et kaevandamine pohjustaks lilenormatiivse miira levimist duealadele. Reaalsuses ei paikne
miraallikas karjddri tootamisel 1ahimas punktis ja miiralevikut vihendavad ka alal paiknevad
puistangud, karjdéri siivend ning samuti karjdéri ja elamumaade vahelisele alale jaib taimestik.
Samuti on kiilgnevas Hertu II liivakarjddris koosmdju vilistamiseks plaan paigutada
toOstussolm miiratundlikest aladest voimalikult kaugele ning vajadusel tokestada ala valliga.

Hertu II liivakarjairi loa véljastamisel jareldatud, et Hertu kruusakarjairis ning Hertu
IT liivakarjiaris samaaegsel kaevandamisel puudub miira leviku osas oluline koosmoju.

Tahked osakesed, tolm

Tolmu voib eralduda vidhesel médral maavara véljamisel, kuid enamasti on looduslikus olekus
liiv ja kruus niisked ning ei tolma. Tolmu levik méetodde juures on iildjuhul lokaalne, vajadusel
on voimalik kasutada leevendusmeetmeid leviku tdkestamiseks sarnaselt teedega. Kodikidel
laadimis- ehk kukkumisprotsessidel (drop operation) nagu maavara kaevandamisel lasumist,
laadimisel kallurile v3i ladustamisel lattu ja kaevise tootlemisel tekkivate tahkete osakeste
heitkoguste arvutamisel 1dhtutakse US EPA AP-42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. 13.2.4 Aggregate
Handling and Storage Piles metoodikast.



Tahkete osakeste heitkoguseid saab hinnata valemiga

)"
E = k(0,0016) = -22 kus

1\;1) 1,4 »
2

E — eriheide, tahkete osakeste kogus, kg/t (kg eriheidet materjali {ihe t kukkumisel);
k — tahkete osakeste aerodiinaamilisest 1abimoddust soltuv konstant;

U — keskmine tuule kiirus, m/s;

M — materjali niiskussisaldus, %.

Arvutuses on konservatiivselt arvestatud Kuusiku MJ keskmise tuule kiirusega 2,6 m/s ning
materjali niiskussisaldusega 5%. Tulemuseks on saadud kruusa ladustamisel puistangusse voi
laadimisel kallurisse PMgum ligikaudu 0,00041 kg/t ja PM o ligikaudu 0,00019 kg/t ehk aastase
tootmismahu 10 tuh m® juures on tahkete osakeste heitkogus kukkumisprotsessidel kuni
0,0367 t. Metoodikast lahtuvalt on purustamisel tekkiv PMgum ligikaudu 0,00060 kg/t ja PMio
ligikaudu 0,00027 kg/t (peenpurustamisel 0,00150 kg/t ja 0,00060 kg/t vastavalt) ning
soelumisel 0,00110 kg/t ja 0,00037 kg/t (peensdelumisel 0,00180 kg/t ja 0,00110 kg/t)
vastavalt ehk 10 tuh m® aastas kaevise todtlemisel tekkivate tahkete osakeste koguseks
kujuneb kuni 0,0378 t. Kokku on tahkete osakeste kogus seega kuni 0,0745 t/a (voib kujuneda
monevorra suuremaks, kui kaevist ladustatakse korduvalt, jdddes siiski normi piiresse) ning
keskkonnaministri 14.12.2016 médruses nr 67 ,,Tegevuse kiinnisvdoimsused ja saasteainete
heidete kiinniskogused, millest alates on kiitise tegevuse jaoks ndutav dhusaasteluba” toodud
kiinniskoguseid kaevandamistegevusel ei iiletata. Ohuluba pole vajalik ka karjéiris vajadusel
kasutatava mobiilse purusti ja sdela mootorile, kuna nende soojusvoimsus, ~0,5 MWth ei iileta
midruse nr 67 "Tegevuse kiinnisvoimsused ja saasteainete heidete kiinniskogused,
millest alates on kéitise tegevuse jaoks ndutav dhusaasteluba" § 3 Ig 1 kiinniskogust 1 MWth.
Hertu II liivakarjiiri loa viljastamisel on jireldatud, et Hertu kruusakarjiéris ja Hertu
IT liivakarjairis samaaegsel kaevandamisel puudub tolmu leviku osas oluline koosmaju.

Mgoju vilisdhule on tolmu osas vajadusel vdimalik vdhendada teede niisutamisega ning
vajaduse korral teede tootlemisega kloriididega. Viltimaks tolmu
levikut materjali transportimisel, tuleb veoste viljumisel karjdérist kasutada koormakatteid.

Kaevandamisega kaasneb karjddrimasinate ja transpordivahendite sisepdlemismootorite to0st
lahtuvate heitgaaside (NOx, SO: ja lenduvad orgaanilised iihendid) heide Ohku.
Hertu kruusakarjdaris on planeeritud vaid tehniliselt korras ja nduetele vastavate
mehhanismide kasutamine, mis minimeerib seadmete heitgaasidest tulenevat dhusaastet.

Vesi

Uldine veetaseme langus toimub pdhja- ja loodesuunas. Lihimad elamud jisivad karjddrist
ld4ine-loode suunas. Samas suunas asub ca 360 m kaugusel ka Odkulli jirv (KKR kood
VEE2066910). Lahimad elamud jadvad karjdérist ca 150 — 200 m kaugusele. Kaevandamine
pOhjavee tasemest allpool voib monel méddral mdjutada limbritsevat veereziimi, kuid kuna
veealune varu véljatakse ekskavaatoriga veetaset kunstlikult alandamata, on see mdju oluliselt
védiksem kui olukorras, kus karjddr lamamini kuivaks pumbatakse. Kuna karjddrist puudub
véljavool, on kaevandamise modju pinnavee reziimile marginaalne. Vd4imalik mdju
saab timbritsevatele veekogudele avalduda peamiselt 1dbi kvaternaarisetete pdhjaveekihi.
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Kaevandamise moju jarve veetasemele saaks avalduda eelkdige juhul, kui karjddris toimuv
tegevus pohjustaks pdhjaveetaseme piisivat alanemist ning selle tulemusel vdheneks jérve
pohjaveeline toitumine voi suureneks jarvest pdhjaveekihti suunduv véljavool. Majapidamiste
kaevude veetaseme vdimalik muutumine soltub eelkdige sellest, millist pdhjaveekihti kaevud
kasutavad ning kas kaevandamine pohjustab selles pdhjaveekihis olulisi hiidraulilise
rohutaseme muutusi. Kuna karjééris ei kavandata pdhjavee viljapumpamist ega selle kunstlikku
alandamist, puudub tegevusel pumpamisest tulenev otsene moju pdhjavee rdhutasemele.

Pohjaveetasemest korgemal lasuva maavaravaru kaevandamine mdjutab piirkonna pdhjavett
vihe. Materjali eemaldamisel dheneb voi kaob pohjavee aeratsioonivoond, mille tottu viheneb
karjadri piires sademetest tulenev pdhjaveekihi toitumine ja suureneb pindmise dravoolu
osakaal. Karjdéri ala on vorreldes pohjaveekihtide levikualaga viga véike, ning antud efektide
mdju on marginaalne. Isegi ilma pumpamise vdi isevoolse kuivendamiseta on veealuse varu
viljamine teoreetiliselt pdhjaveetaset langetav tegevus. Veealuse varu kaevandamisest tekkiv
veekadu soltub kaevandamise mahust ning kaevandatud materjalist ndrguva vee kogusest.
Kaevandamisega kaasneva tdiendava veevajaduse hindamisel on konservatiivselt vdimalik
eeldada, et kogu aastane kaevandamismaht paikneb pdhjaveetasemest allpool. Tegelikult
paikneb osa kaevandatavast varust poOhjaveetasemest korgemal, mistdttu selline eeldus
suurendab arvutuslikku veealuse kaevandamise mahtu. Veekadu saab hinnata valemiga:

Q1=(1_n)XVI

kus n on materjali poorsus (konservatiivse eelduse kohaselt 25%) ning V véljatava veealuse
varu maht. Hertu kruusakarjiéri kaevandamise aastakeskmine maht on ligikaudu 10 000 m* ehk
~27 m*/66pievas ning varu viljamise tulemusel tekkiv veekadu on ligikaudu 21 m*/66pievas.
Maavara viljamisest ja suurenevast aurumisest tekkivat summaarset veekadu 21 m?/ddpievas
tasakaalustavad pikema ajaperioodi vaates esmalt karjdérile langevad sademed ning karjéaari
valgalalt 1dhtuv sademevee pindmine dravool, seejérel kiilgnevatelt aladelt 1dhtuv pohjavesi.
Veealuse varu kaevandamisel koos maavaraga vOetav vesi valgub 1dbi karjairi pinna tagasi.
Karjdirile langevaid sademeid (Q2) saab arvutada l&dhtuvalt valemist:

Q3 = (W — W) xS,

kus W, on sademete hulk (Kuusiku meteoroloogiajaama 1991-2020 kliimanormi kohaselt
730 mm/a) ja W. on aurumine (Eesti keskmine aurumine ~450 mm/a). Tulemuseks on sademete
poolt lihtuv pdhjaveekihti peamiselt toitev vooluhulk ligikaudu ~48 m’/66pievas. Seega
kompenseerivad viikese kaevandamismahu tdttu kogu potentsiaalse kaevandamise poolt
pohjustatud veekao karjéddrile langevad sademed. Alanduslehtri ulatuse méirab lihtsustatud
lahenemises pinna- ja pohjavee juurdevool kiilgnevast piirkonnast, mis tasakaalustab sademete
poolt mittekompenseerivat vooluhulka. Hertu kruusakarjddri puhul iiletab aasta keskmine
sademete hulk veealuse varu kaevandamise veekadu, seega ei ole alanduslehtrit oodata. Seega
voib viita, et Hertu kruusakarjiiris kaevandamise jatkamisel puudub mdju piirkonna veetase-
metele ja iildisele veereZiimile, sh Odkulli jirvele ja lihimate majapidamiste veevarustusele.

Veealuse maavara kaevandamise mdju veekvaliteedile on samuti véga véike. Peamine voimalik
saasteaine, heljum, settib karjddris endas ning ei levi kaugemale. Karjddris ei kasutata
keskkonnaohtlikke aineid ning masinate hooldus ja reostuse lokaliseerimise tagavad voimalike
avariide puhul pinnase- ja pdhjavee kaitse. Kuna tehnika sisaldab ja kasutab toGtamiseks
méiirdeaineid ja kiitust, siis on vdimalik, et esineb nende lekkeid. Kasutades tehniliselt korras
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ja hooldatud seadmeid on lekete tdendosus viike ja lekked kiiresti avastatavad. Avariiolukorra
tekkimise tdendosus ei ole suurem, kui mones teises rasketehnikaga seotud tegevusalal (nt
pollumajandus). Masinate suuremahulisi hooldusi ja remonttdid karjdérialal ei tehta, kuid
vajadusel teostatakse vidiksem remont ja korralised hooldused selleks kohaldatud
alal. Kaevandamisel ja masinate hooldamisel tuleb jilgida, et pinnasesse ei satuks kiitust/dli.

Loodus

Hertu kruusakarjdéri mieeraldisele 1ahim looduskaitseliste piirangutega ala, VEP nr. 124002
jaab selle ligikaudu 6 m kaugusele itta. Kuna kaevandamisel ei mojutata piirkonna veereziimi
ei ole olulist mdju védriselupaiga kaitse-eesmirkidele ette ndha. Muid kaitstavaid
loodusobjekte, kaitsevoondit voi Natura 2000 Hertu kruusakarjééari 1ahipiirkonnas ei asu. Lihim
kaitseala, Valtu mdisa park (KKR kood KLO1200413) jddb ~440 m kaugusele edelasse.
Kaitseala ja Hertu kruusakarjiéri vahelisele alale jadb Hertu II liivakarjdér. Lahim Natura 2000
loodusalade koosseisu kuuluv kaitseala (Pae maastikukaitseala, KKR kood KLO1000244; Pae
loodusala, EELIS kood RAH000333) jadb méeeraldisest ligikaudu 3 km kaugusele kirdesse.

Hertu kruusakarjiar kattub kogu ulatuses ka Kehtna valla iildplaneeringu rohelise vorgustiku
koridori alale. Kaevandamise jitkamisel tuleb kaevandamine korraldada selliselt, et tekiks
voimalikult vihe mdju rohelisele vorgustikule, maastiku ilmele ning puhkeotstarbelisele,
metsa- ja/voi pollumajandusliku kasutuse huvidele. Kaevandamisjdrgselt korrastatakse
kaevandatud maa rohevorgustikku sobituvaks alaks, vastavalt Keskkonnaameti poolt
véljastatavatele korrastamistingimustele. Olulise mdju puudumist piirkonnas maavarade
kaevandamisel on kinnitatud ka kiilgneva Hertu II liivakarjiéri keskkonnaloa véljastamisel.

Maastikupildi visuaalne muutumine on maavara kaevandamise juures paratamatu ning selle
moju on leevendatav rikutud maa kaevandamisjirgse korrastamisega, mis on tulenevalt
seadusandlikust korrast keskkonnaloa omajale kohustuslik (vt ptk 4 ja graafiline lisa 3).

Hertu kruusakarjééris kaevandamisel jddtmeid ei teki — kogu kasulik materjal turustatakse ning
maeeraldiselt eemaldatud katend kasutatakse kasuliku kihi ammendamisel kaevandamisega
rikutud ala korrastamiseks. Korrastamisega on otstarbekas alustada kaevandamise kdigus
tehniliselt esimesel voimalusel. Korrastamise projekt koostatakse samuti esimesel voimalusel.

Lahimate elanike vdimalikud héiringud on miira, tolm, véljaveoliiklus, maastikupildi
muutumine ning vOimalik mdju veevarustusele. Loa pikendamisega pikeneb hiiringute
voimalik kestus. Moju vdhendatakse pdevase tookorralduse, seadmete sobiva paigutuse,
miratokete ja tolmutdrjega, arvestades naaberkarjdiri tegevust. Pohjendatud kaebuste korral
selgitatakse hairingu pohjus, vajaduse korral tehakse modtmised ja muudetakse tookorraldust.
Tooala tdhistatakse ning korrastamisel kujundatakse ohutud ja pilisivad ndlvad.
Eelnevast ldhtudes ei ole pohjust eeldada, et tegevus omaks olulist kumulatiivset moju teiste
piirkonna tegevustega, pohja- ja pinnaveele, inimese tervisele ja heaolule ning elanikkonnale.

Energiat kasutatakse kaevandamise ettevalmistustoddeks, kaevandamiseks, materjali
tootlemiseks, laadimiseks, transpordiks ja korrastamiseks, valdavalt masinate mootorikiitusena.
Vee viljapumpamiseks energiat ei kasutata. Energiakulu soltub tegelikust tootmismahust,
tootlemisvajadusest ja masinate to6tundidest. Kiitusekulu véhendatakse sobiva tootlikkusega
tehnika, korrapdrase hoolduse ning tithikdigu ja korduva iimberlaadimise véltimisega.
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4. Kaevandatud maa korrastamine

Hertu kruusakarjairi kehtivale keskkonnaloale on korrastamise suunaks margitud metsamaa ja
tehisveekogu. Arvestades uuringuaegse keskmise veetaseme ja mieeraldise lamamiga ei saa
kogu mieeraldisele nduetele vastavat veekogu moodustada. Kdrgema lamamiga alad on
otstarbekas tdita maéeeraldiselt eemaldatud katendiga, kujundades nendele metsamaa.
Kaevandatud maale moodustatava veekogu pindala on 3,52 ha ja metsamaa pindala 2,73 ha.

Hertu kruusakarjddri geoloogilise uuringuga on keskmine uuringuaegne ning eeldatav
kaevandamisjargne veetase madratud tasemele abs 63,21 m, kuid kiilgneva Hertu Il liivakarjdari
eeldatav kaevandamisjirgne veetase on méargitud tasemele 61,36 m. Kuna erinevus on ~1,8 m,
siis tuleb kaevandamisjéirgselt voi enne korrastamise projekti(de) koostamist vilja selgitada
tegelik 10plik veetase ning projekteerida lahend vastavalt tegelikule situatsioonile. Hertu
kruusakarjddri ja Hertu II liivakarjddri korrastamise 10plikud lahendid voiksid moodustada
ithtse terviku. Taotluses on arvestatud asjaomase ala kohta tehtud uuringu tulemustega.

Vastavalt keskkonnaministri 07.04.2017. a. méiédrusele nr 12 ,,Uuritud ning kaevandatud maa
korrastamise tdpsustatud nduded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta
esitatavad nouded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja
aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm* ei tohi korrastatud metsamaal
pohjaveetase tousta kdrgemale kui 0,7 m maapinnast, seega tuleb osaliselt tagasi tdita
méieeraldise korgema lamamiga alad selle 10una- ja pdhjaosas, vihemalt abs kdrguseni 63,9 m.
Korrastatud maa plaanil kujutatud lahendi vajaliku tditematerjali ehk katendi maht on
ligikaudu 29 tuh m® ehk kogu katend on kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks kasutatav.

Enne korrastamisega alustamist tuleb koostada korrastamise projekt, kus médratakse vastavalt
ammendatud ala reljeefile tipsed tehnilised lahendused metsamaa ja veekogu loomiseks.
Projekt tuleb koostada vastavalt keskkonnaministri 07.04.2017 méaaruses nr 12 ,,Uuritud ning
kaevandatud maa korrastamise tidpsustatud nouded ja kord, kaevandatud maa korrastamise
projekti sisu kohta esitatavad nduded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta
aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm* kehtestatule.

Palume luba vilja anda digitaalselt, saates selle riiklikus driregistris médratud e-posti aadressile.

Taotleja:

Toomas Kivisto / allkirjastatud digitaalselt /
Riigimetsa Majandamise Keskus
RMK metsataristu peaspetsialist

Taotluse koostas 30.06.2026. a. ning seda tdiendas 14.10.2026. a.
Hendrik Klaas / allkirjastatud digitaalselt /

OU Inseneribiiroo STEIGER
Mieinsener
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