
 

JOINTS TULISTOP PRO+ TULETÕKKETOODETE CE-MÄRGISEGA SERTIFITSEERITUD TOOTED 
 

JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120  

2-komponentne tuletõkkevaht läbiviikudele 

ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA -11/0206 (ETAG 

026-2 Läbiviigud) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/joints-2k-firefoam-pro/73 

Sertifitseerimise kuupäev: 28.06.2013. 

 

JOINTS FIRE GRAPHITE PRO+ EI240  

Tulekindel akrüültihendusmass läbiviikudele 
ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-14/0317 (ETAG 

026-2 Läbiviigud) 

Toote koduleht: 
http://web.joints.fi/shop/rakennus/-/product/joints-fire-graphite- 

pro/76 

Sertifitseerimise kuupäev: 22.08.2014 

 

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ EI240  

Tuletõkkemass läbiviikudele ETA kinnitusdokument 

kohaldatavuse kohta: ETA-13/0992 (ETAG 026-2 Läbiviigud) 

ETA-13/0991 (Etag 026-3 Konstruktsiooni vuugid) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/joints-fire-acryl-pro/59 

Sertifitseerimise kuupäev: 26.06.2013 

 

SOUDAL FIRE SILICONE FR EI240  

Neutraalne tulekindel silikoon vuukimiseks ETA kinnitusdokument 

kohaldatavuse kohta: ETA-13/0336 (ETAG 026-3 Konstruktsiooni 

vuugid) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/soudal-firesilicone-fr/84 

Sertifitseerimise kuupäev: 27.06.2013 

 

SOUDAL SOUDALSEAL FR EI240  

Elastne tulekindel vuugimass 

ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-13/0334 (ETAG 

026-3 Konstruktsiooni vuugid) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/soudal-firesilicone-fr/84 

Sertifitseerimise kuupäev: 27.06.2013 

 

SOUDAL FIRECRYL FR EI240   

Tulekindel vuugimass 
ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-13/0335 (ETAG 

026-3 Konstruktsiooni vuugid) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/soudal-firecryl-fr/82 

Sertifitseerimise kuupäev: 27.06.2013 

 

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ EI240 

Tulekindel tasandussegu läbiviikudele 

ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-14/0033 

(ETAG 026-2 Läbiviigud) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 

/product/joints-fire-compound-pro/77  

Sertifitseerimise kuupäev: 14.02.2014 

 

JOINTS FIRE FOAM PRO+ EI180  

Tulekindel polüuretaanvaht vuukimiseks 

ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-13/0280 (ETAG 

026-3 Konstruktsiooni vuugid) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/joints-firefoam-gun-pro/151  

Sertifitseerimise kuupäev: 27.06.2013 

JOINTS FIRE WRAP PRO+ EI240  

Tulekindel mähis kaablitele ja plasttorudele 

ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-14/0033, ETA-

14/0013 (ETAG 026-2 Läbiviigud) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/joints-fire-wrap-pro/81 

Sertifitseerimise kuupäev: 14.02.2014 

 

JOINTS FR COATING PRO+ EI120  

Tuletõkkevärv 
ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-14/0013 (ETAG 026-

2 Läbiviigud) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/joints-fr-coating-pro/78 

Sertifitseerimise kuupäev: 21.02.2014 

 

JOINTS FIRE BOARD 2S PRO+ EI120  

Tuletõkkeplaat 2-poolne 
ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-14/0013 (ETAG 026-

2 Läbiviigud) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/joints-fire-board-pro/58 

Sertifitseerimise kuupäev: 21.02.2014 

 

JOINTS FIRE COLLAR PRO+ EI240  

Tuletõke metalläärisega kaablitele ja plasttorudele 

ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-14/0318 (ETAG 026-

2 Läbiviigud) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 

/product/joints-fire-collar-pro/80  

Sertifitseerimise kuupäev: 22.08.2014 

 

JOINTS FIRE FLEXI COLLAR PRO+ EI120  

Tuletõke metalläärisega kaablitele ja plasttorudele 

ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-13/0117 (ETAG 026-

2 Läbiviigud) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/fi/shop/rakennus/- 
/product/joints-fire-flexi-collar-pro/161  

Sertifitseerimise kuupäev: 28.06.2013 

 

JOINTS FIRE ELECTRO FOAM PRO+ EI90  

2-komponentne tuletõkkevaht läbiviikudele 

ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-12/0279 (ETAG 026-

2 Läbiviigud) 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/joints-fire-electro-foam-pro/163 

Sertifitseerimise kuupäev: 23.08.2012. 

 

JOINTS FIRE ACRYFLEX PRO+ EI300  

Tulekindel akrüültihendusmass läbiviikudele 

ETA kinnitusdokument kohaldatavuse kohta: ETA-13/1069 (ETAG 026-

3 Elastsed vuugid), ETA-13/1070 

Toote koduleht: http://web.joints.fi/shop/rakennus/- 
/product/joints-fire-acryflex-pro/164  

Sertifitseerimise kuupäev: 16.01.2014

JOINTS TULISTOP PRO+ tuletõkketoodetel on Soome ehitustegevuseks vajalik CE-märgistus. 

Toodetel on Venemaa GOST sertifikaadid. 

 

Joints L.R. Oy Industry  
Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi 

Telefon: 02 0198 0610  
asiakaspalvelu@joints.fi 


