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ROHUKÜLA SADAMA LÕUNABASSEINI SADAMARAJATISTE REKONSTRUEERIMISE  

KMH PROGRAMMI AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL 

 

 

 

 

Asukoht: Rohuküla sadam 

 

Kuupäev ja aeg: 29.08.2024 kell 15.00-15.30 

 

Protokollija: Triin Kaal (Skepast&Puhkim OÜ- SKPK) 

 

Osalejad: Avalikul arutelul osales 6 inimest. Osalejate nimed ja kontaktandmed asuvad registreerimisle-

hel. 

 

Päevakord: 

 

1. KMH ekspert Aide Kaar (SKPK) tutvustab KMH programmi ning asjaomaste asutuste seisukohti ja 

ettepanekuid KMH programmi kohta 

 

2. Küsimused-vastused:  

3. Peeter Saar ( AS Saarte Liinid): praegu käib Rukki kanali süvendamine ja sealt tuleb välja ilusat puhast 

liiva, mis kaadatakse jälle merre tagasi. Kui me tahaks seda liiva kasutada Kapteni kinnistu verti-

kaalplaneerimiseks, kas siis on vaja teha reostusproovid? 

Aide Kaar (SKPK): selle üle otsustab tegevusloa andja, kuid üks argument võiks olla, et teadaolevalt 

ei ole saanud reostus sinna settinud liiva sisse tekkida.  

Aide Kaar: eksperdigrupil on tekkinud küsimus kuidas on kavandatud kaadamine Põhjabasseini kir-

denurka – kas süvenduspinnas transporditakse üle Kemo kinnistu maad mööda ja hakatakse mada-

lamast täitma või rajatakse mingi tõkend ja hakatakse mere poolt maa poole täitma? 

Peeter Saar ja Hillar Varik (AS Saarte Liinid): kõigepealt ehitatakse merre tõke (näiteks lubjakivi või 

muu sobiv materjal) takistamaks voolava osise laialikandumist ja siis hakatakse täitma mere poolt. 

Eelistatavalt veetakse tõkke jaoks sobiv materjal algselt jää peale, kust see jää sulamise ajal põhja 

settib. Tõkke rajamise järgselt saab süvendatud materjali selle taha kaadama hakata. Ei saa välistada 

ka maa-ala täitmist maa poolt. 

Aide Kaar: SKPK ootab hooldussüvendustööde perioodide ja tegelike mahtude täpsustamist Saarte 

Liinidelt. Aide Kaar selgitas, et tekkiva keskkonnamõju seisukohalt on vahe kas tegelikult süvenda-

takse ja kaadatakse iga kord maksimummaht (100 000 m3) või on reaalne maht tulenevalt vajadusest 

väiksem. 

Hillar Varik: Pärast seda kui akvatoorium on süvendatud vajaliku sügavuseni (kaetud süvendamisega 

mahus kuni 210 000 m3) eeldame hooldussüvendustööde mahtudeks iga 3 aasta järel kuni 10 000 

m3. 
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