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2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Märkused

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 09.2022 koostatud  töö nr. 8465G.

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

TINGMÄRGID:

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

LP

PROJEKTEERITUD MAST

PROJEKTEERITUD MIKROTORU PINNASES
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3. Sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,5m ja sõidutee all ja riigitee maaüksusel 1,0m. 

"Teetööde tehniliste kirjelduste peatükkis nr 9 -Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

Olemasolev alajaam

uue toega puitmasti vastu H=11m, klass 3
Olemasolev mast vahetada välja 

C1855

ja jätkumuhv 049M07
Olemasolev ELA SA jätkukaev 049K09
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Projekteeritud multitoru

PROJEKTEERITUD SIDEKAPP

SIDEKAPP
Projekteeritud

/ripe korrastada/

6,32

Km 4,03

Km 4,27

Km 4,09

14/10+Cu L=62+8
Projekteeritud multitoru

 51.46

 52
.03

 51.
31

 51.41

 51.
20

 51.84

 51.93

 
5
1.
7
1

 5
1.7

1

 51
.76

 51
.08

 51.
85

 51.78

 51
.78

 51
.03

 50
.78

 51
.76

 51
.79

 50
.87

 51.32

 TP
 TP
 5
0.8

2

 51
.72

 51
.62

 5
0.7

0

 5
1.7

8

 51
.79

 51
.89

 50
.55

 51
.14

 
5
1.
3
6

L
L

L

 51.4
8

 51.54

 51.52

 51
.00

 5
1.9

8

 51.75

 51.69

 51.48

 51
.10

 51.
70

 52
.01

 52
.08

 51
.12

 51
.28

 52
.27

 54.57

 54.53 55.53

 55.95

 55.76

 55.88

 55.75

 57
.59

 57
.61

 
6
0
.0

8

 
5
9
.9

6
 
5
9
.8

9

 
5
9
.9

9

 
5
9
.7

8

 
5
9
.4

7

 
5
9
.6

8

 
5
9
.4

0

 56
.37

 56
.18

 55
.97

 56
.17

 52.78

 52.90

 53.12

 52.93

 51.73

 5
1.7

7

 
5
1.6

2

 5
1.6

4

K
r

õhuliini kõrgus:58.50

õhuliini kõrgus:60.40

Kr

õhu
liin
i k

õrg
us:

62.
50

A

gara
az

H

õ
h
u
liin
i 
k
õ
r
g
u
s
:6

5
.9

0

K
r

õ
h
u
liin
i 
k
õ
r
g
u
s
:6

6
.4

0

õhu
liin
i k

õrg
us:

64.
80

Kr

H

H

kelder

H

H

põ
ld

t
r
e
p
p

H

Kr

Kr

A

A

H

Verilaske

89201:005:0201

Kivipõllu

89201:005:0203

Kollase

89201:005:0005

Luige

89201:005:0064

Veski

89201:005:0104

24155 Viljandi-Väluste-Mustla tee

89201:005:0143

Ruudivarese

89201:005:0411

Saare-Järve

89201:005:0670

Kangilaski

89201:005:1591

Varese

89201:005:1631

Varese

89201:005:1632

Allika

89201:005:1640

Kalmetu

89201:005:1670

Lamba

89201:005:1830

Veskimäe

89901:001:2081

Järve-Ääre

89901:001:2253

89901:001:2099

89901:001:2098

Tamme

Väike-Tamme

Veski

89201:005:0104

X = 6470800

Y
 
=
 
5
9
9
5
0
0
 

X = 6471000

Y
 
=
 
5
9
9
6
0
0
 

X = 6470900

Y
 
=
 
5
9
9
7
0
0
 

X = 6471000

Y
 
=
 
5
9
9
9
0
0
 

X = 6470900

Y
 
=
 
6
0
0
0
0
0
 

X = 6470900

Y
 
=
 
6
0
0
2
0
0
 

X = 6470800

Y
 
=
 
6
0
0
2
0
0
 

X = 6470700

Y
 
=
 
6
0
0
4
0
0
 

X = 6470700

Y
 
=
 
6
0
0
3
0
0
 

X = 6471100

Y
 
=
 
6
0
0
4
0
0
 

X = 6471100

Y
 
=
 
5
9
9
4
0
0
 

Verilaske

89201:005:0201

Kivipõllu

89201:005:0203

Kollase

89201:005:0005

Luige

89201:005:0064

Veski

89201:005:0104

24155 Viljandi-Väluste-Mustla tee

89201:005:0143

Ruudivarese

89201:005:0411

Saare-Järve

89201:005:0670

Kangilaski

89201:005:1591

Varese

89201:005:1631

Varese

89201:005:1632

Allika

89201:005:1640

Kalmetu

89201:005:1670

Lamba

89201:005:1830

Veskimäe

89901:001:2081

Järve-Ääre

89901:001:2253

89901:001:2099

89901:001:2098

Tamme

Väike-Tamme

Veski

89201:005:0104

Kõrgused EH2000 süsteemis

Töö nr. Objekt:

Joonis:Koostas

1:1000 1

Leht

koostatud:

Lehti

Koordinaadid L-EST97 süsteemis 

Mõõtkava

1

Kose vald Harju maakond
Hiievälja tee 20 Oru küla

A. Jõeluht

fail:

8465P_VT1855
Viljandi vald Verilaske küla 

8465P Joonis

ASENDIPLAAN

Enefit Connect sidevõrk
 

MÄRKUSED:

Objekti aadress

Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga . (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

EEG000316; 686 MA-k

TEL003987

03.10.2022

09.09.2022

tel: +37257503312Kontrollis H.Jürmann
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Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Tüüp ristmevälja joonis ristumisel asulasisese teega

Madalpinge elektrimast

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Ristumine asulasisese teega

elektrimast

Madalpinge 
elektrimast

Madalpinge 
Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

elektrimast

Madalpinge 

Projekteeritud õhuliini paigaldamine olemasolevale õhuliinile

elektrimast

Madalpinge 
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Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

elektrimast

Madalpinge 
elektrimast

Madalpinge 

Tüüp ristmevälja joonis ristumisel riigiteega

ristumisel min 7.0m kõrgus teekatte pinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigiteedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

ristumisel min 5,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada valla teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla
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