Crusta project OU T66 nr. 400420

Jaama tinava, ning riigitee nr. 20 Pddruse-Kunda-Pada kergliiklustee projekt
Léaéne-Viru maakond, Kunda linn ning Viru-Nigula vald

Vilisvalgustus, elektri- ja siderajatiste kaitsmine

SELETUSKIRI
1. Uldandmed

Kaesolevas projektis on lahendatud Viru-nigula vallas, projekteeritava Jaama tanava,
ning riigitee nr. 20 Pédruse-Kunda-Pada kergliiklustee

valisvalgustus, ning side- ja elektrirajatiste kaitsmine ja Umbertdstmine.
Projekteeritava Kose-Ravila kergliiklustee siderajatiste Umbertdstmine on lahendatud
vastavalt Eesti Telekomi tehnilistele tingimustele nr. 36369194, 12.04.2022.a.
Valisvalgustuse projekteerimise aluseks on valla lahteulesanne.

Elektrivdrguga liitumise aluseks on Elektrilevi tehnilised tingimused nr. 348283,
348287 ja 348288.

Side ning elektrivarustuse rajatiste kaitsmisel ja valisvalgustuse projekteerimisel on
l&htutud jargmistest normidest:

EVS-EN61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega ule 1 kV
EVS-EN 61140 Kaitse elektrildogi eest. Uhisnduded paigaldistele ja

seadmetele.

EVS-IEC 60364-1 Ehitiste elektripaigaldised Osa 1. Pdhialused,

uldiseloomustus, maaratlused

EVS-IEC 60364-4-41 Ehitiste elektripaigaldised Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest

EVS-IEC 60364-4-42 Ehitiste elektripaigaldised Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest

EVS-IEC 60364-4-43 Ehitiste elektripaigaldised osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse.

EVS-IEC 60364-4-44 Ehitiste elektripaigaldised osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehairete ja elektromagnetiliste hairete eest.

EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 — 20 kV vorgustandard;

Elektroonilise Side seaduse

Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine V4.

2. Valisvalgustus
Vastavalt Iahteulesandele ja tehnilistele tingimustele on olemasoleva sdidutee

valgustusklass M5 ja projekteeritava kergliiklustee valgustusklass P5.
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Valgustusklasside valik
Valgustusklasside valik on tehtud vastavalt kehtivale standardile

Valgustusklassi M valikuparameetrid

Kaalu-

Parameeter Varjandid Kirjeldus vaartus vw

Vaga suur v 2100 km/h
Projektkiirus véi  |Suur 70 <v < 100km/h
kiiruse piirvaartus |M&ddukas 40 <v < 70km/h

Aeglane v =40km/h -1

Suur
Liiklusvoog M&&dukas 0

Viike

Segaliiklus

mittemootorliikluse
Liikluskoosseis kdrge osakaaluga

Segaliiklus 1

Uksnes mootorliiklus
SBiduteede on
eraldamine Eiole 1
Pargitud On
sOidukid Eiole 0

Tugev Vaateaknad, reklaampaigaldised
Umbruse spordiviljakud, jaamapiirkonnad,
valgustus laopiirkonnad

M&&dukas Normaalolukord 0

MNork

Viga keerukas
Liikluskeerukus Keerukas

Lihtne 0
P=6-Vws Vws=1 Soidutee valgustusklass M5

Valgustusklassi P valikuparameetrid

Kaalu-

Parameeter Varjandid Kirjeldus vaartus vw'
Liikluskiirus Madal v =40km/h

Vaga madal (kdnnikiirus) 0
Kasutamise Elav 1
intensiivsus Mormaalne

Vaikne

Jalakaijad, jalgratturid ja

mootorsdidukid
Liikluskoosseis Jalakiijad ja mootorsSidukid

Uksnes jalakaijad ja jalgratturid
Uksnes jalakdijad 0
Uksnes jalgratturid
Pargitud sdidukid |On

Eiole 0
Vaateaknad, reklaampaigaldised

Umbruse Tugev spordiviljakud, jaamapiirkonnad,
valgustus laopiirkonnad
Méddukas 0
MNork
N&otuvastus Vajalik Lisanduded
Lisandudeid
Mittevajalik eiole
P=6-Vws Vws=1 Kergtee valgustusklass P5
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Valgustite hamardamise ajaskaala on DDF2.
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Soidutee valgustusklasside ajaskaala vastavalt tehnilistele tingimustele.

Sdidutee valgustusklass on M5/M6, vdimsuse vahendamisega 60%.

Lahtuvalt arvutustest kasutada tee valgustuseks teel 8m korgusi koonilisi metall
turvamaste 2,5m konsoolidega, KAPU-HE 8 P 60 25. (Sahkojokinen vdi tehniliselt
analoogne). Valgustimastide paigaldamiseks kasutatakse r/b jalandeid SJ-2

( Sahkojokinen voi analoog ).

Projekteeritava tee valgustamiseks on kasutatud valgusteid Vizulo Micro Martin 45 W
16LEDs.

Lahtuvalt arvutustest tuleb kergliiklustee valgustuseks kasutada 6m korgusi koonilisi
metallmaste ilma konsoolideta. (Tehomet voi tehniliselt analoogne). Valgustimastide
paigaldamiseks kasutatakse r/b jalandeid RBJ-4 ( Lujabetoni voi analoog ).
Kergliiklusteede valgustamiseks kasutada valgusteid Vizulo Micro Martin 12 W
4LEDs 12W, LED 3000K.

Laoplatsi kinnistul kergtee ehituse t6ttu demonteeritavad valgustid paigaldatakse
uutele 8m puitmastidele.

Kasutatud LED valgustid on eelprogrammeeritud, vahendamaks véimsust vastavalt
ette antud ajagraafikule. Selleks tuleb valgustid tellida koos 10( 6)m pikkuse,
viiesoonelise Uhenduskaabliga ( 3 soont toiteks ja 2 soont juhtimiseks ), mis
vbimaldab juhtimisblokke kasutada ilma valgustit posti otsast demonteerimata.
Valgustitel peab olema sisse ehitatud 10kV liig- ja impulsspingekaitse.

Koostatud valgustusarvutused on antud lisas.
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Projektis antud valgustite, mastide ja jalandite tuubid on naitlikud. Toovdtjal on

telljaga kooskdlastades digus asendada antud tuupi seadmeid ja materjale,

samavaarsetega.

Valgustite asendamisel on to6votja kohustatud tegema valgustustugevuse

kontrollarvutused ja kontrollima Uhefaasilise luhisvoolu, ning kaivitusvoolu

selektiivsust ja vastavust projektis valitud kaitselulitile.

Kasutatavate valgustite efektiivsus ei tohi olla vaiksem, kui 3000K - 100 Im/W,

Nouded valgustitele
1.1.  Projekteerimisel tuleb kasutada LED-valgusteid. Valgusti vandaalikindlus tuleb valida
vastavalt valgusti paigalduskdrgusele: 6 meetrit ja kdrgem - IKO7, kuni 6 meetrit -
IK08, erijuhtudel IK09 kuni IK 10.
1.2. Disainvalgustite kaitseaste peab olema vahemalt IP65, tdnavavalgustitel vahemalt
IP66. IP vdi IK astme muutmine kooskolastada taiendavalt tehniliste tingimuste
valjaandjaga.
1.3.  Valgustite esteetiline disain ja sobivus linnaruumi kooskdlastada eelnevalt tellijaga.
1.4. Valgusti peab olema kergesti hooldatav.
1.5. Valgusti peab vastama kohalikele kliimatingimustele, vastavalt ET-2 0102-0329,
.eesti klima teatmik ehitajale”.
1.6. Valgustite ja juhtimisseadmete nimitalitus peab olema tagatud tookeskkonna
temperatuuril -25 °C kuni +25 °C, valgustite piiratud talitlus peab olema tagatud
tookeskkonna temperatuuril -40 °C kuni +50 °C . Piiratud talitluses t66tamine ei tohi
vahendada valgusti eluiga.
1.7.  Valgusti varviesitusindeks CRI 270.
1.8.  Valgustil peab olema sisse lulitatud CLO (constant lumen output) funktsioon.
1.9.  Valgusti nimipinge peab olema 230 V.
1.9.1. Vastavalt standardi EVS-EN 50160:2010/A1:2015 ,Avalike elektrivérkude pinge
tunnussuurused” ndudele peab valgusti nimitalitlus olema tagatud vahemikus -15
% kuni +10 % nimipinge vaartusest;

1.9.2. valgusti piiratud talitlus peab olema tagatud pingevahemikus 180 V kuni 277 V.
Piiratud talitluses t66tamine ei tohi vahendada valgusti eluiga;

1.9.3. valgusti cos ¢ peab olema vahemalt 0,9;

1.9.4. inimeste puuteulatuses asuvate valgustite toitepingeks tuleb kasutada ohutut

vaikepinget.

1.10. Elektroonikakomponendid peavad vastama | impulsspinge taluvuskategooriale.
Valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut (kaitsetase 1,5 kV, maksimaalne
impulsspinge 10 kV). Liigpingepiirik peab olema paigaldatud valgusti liteseadmesse
ja Uhendatud jadamisi.

Valgusti valgusviljakus peab olema = 110 Im/W.

Valgusti varvsustemperatuur peab olema 3000 K, Ulekdiguradadel peab olema min.
5000 K, kui eritingimustes ei ole néutud teisiti. Uhe partii erinev varvsustemperatuuri
vahe voib olla + 175K.

1.13. Valgustil peab olema kehtiv CE ja ENEC+ sertifikaat ning Euroopas tunnustatud
sertifitseerimislabori margis.

1.14. Valgusallikas peab olema labinud fotobioloogilise ohutuse testi ja vastama standardi
EVS-EN 62471 nduetele.

1.15. Projektiga koos tuleb esitada valgusti tehnilised andmed ja valgustusarvutuse failid

(*.ies,*.uld ja *.pdf formaadis) digitaalsel kujul. Valgustusarvutuse esitamisel tuleb
sellel kajastada objekti andmed (sh aadress, projekti number, arvutuse tegija).
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1.16. Valgusti garantii peab olema vahemalt 5 aastat alates paigaldamisest. Tallinna linnas
eelnevalt mittekasutatud ja eraldi komplekteeritavatel valgustitel on ndutav
maaletooja vdi tootjapoolne sellekohane ametlik kinnituskiri.

1.17. Valgusti kdik komponendid peavad olema vahetatavad ja saadaval varuosadena 10
aastat parast paigaldust. Ndutav on tootja ametlik allkirjastatud dokument.

1.18. Valgustil peab olema piisava varuga (ilmastikukindel, kiuline, hilsitud ja 5 (viie)
sooneline kummikaabel) ja selle paigaldus peab toimuma sisetingimustes. Kaabel
peab ulatuma terviklikult (lisatihendusteta) valgustist kuni masti tUhendusklemmideni,
mis asuvad teenindusluugi ava kohal/taga.

1.19. Valgusti peab olema kaitstud arvutuslikult ettendhtud kork- vdi sulavkaitsmega, mis
paigaldatakse juurdepaasetavasse teeninduskohta vdi rippkeerdkaabel dhuliinile.

1.20. Valgustuse hamardamine peab l|ahtuma Tallinna Kommunaalameti 22.12.2016
kaskkirjast nr 121 ,Tallinna linna valisvalgustuse hamardamise vaartuste
kinnitamine®.

1.21. Valgusti tootjaga tapsustada valgustite hulk Ghe fiidri kohta, millest alates tuleb
kasutada seadet, mis vdhendab toiteploki kaivitusvoolu impulssi.

1.22. Valgusti peab vbéimaldama juhtimist kolmanda osapoole valgustipdhiste kontrollerite
ja juhtimisststeemidega.

1.23. Valgusti peab olema varustatud DiiA (Digital lllumination Interface Alliance) poolt
standardiseeritud toiteplokiga.

Valgustid peavad omama kaivitusseadmeid ja nende vdimsustegur peab olema
kompenseeritud vahemalt 0,95-ni ja valgustid peavad vastama tehnilistes tingimustes
antud nduetele. Paigaldamisel jalgida valgusti paigaldusnurka, et valtida
valgustusreostust.

Toitekaabli Uhendamisel valgustimasti kasutada valgustimasti Uhenduskarpi 4A
sularitega.

Projekteeritava kergliiklustee valgustuse lUlitamiseks paigaldada kergliiklustee
kérvale kolm uut metallkorpuses lulituskilp.

Elektrivarustuse pingesusteem ~230/400V, 50 Hz.

Juhistikususteem valisvalgustuse vorgus TN-C-S.

Valisvalgustuse lulituskilbi toide vétta dhuliini mastile paigaldatavast liitumiskilbist
kaabliga AXPK-4G35.

Kaitseluliti litumiskilbis peab olema 400V, 20A, mis paigaldatakse peale Elektrileviga
litumislepingu s6lmimist.

Valisvalgustuse lulituskilp varustada skeemiga ja kaablid markeerida.

Valisvalgustus on projekteeritud kaabliga AXPK-4G35 mm? ja AXPK-4G16 mm?
pinnases montaaztorus @75mm, 750 N/m. Teedega ristumisel kaitstakse kaablid
taiendavalt PVC plasttoruga @110mm 1250 N/m. Olemasoleva sdidutee alt 1abi
minekul paigaldada kaitsetoru @110mm, kinnisel meetodil, [Abisurumise teel,

sugavusel min. 1,5m tee pinnast.

Projekteerija J. Kéndmaa



Crusta project OU T66 nr. 400420

Jaama tinava, ning riigitee nr. 20 Pddruse-Kunda-Pada kergliiklustee projekt
Léaéne-Viru maakond, Kunda linn ning Viru-Nigula vald

Vilisvalgustus, elektri- ja siderajatiste kaitsmine

Plaanil antud valgustite mastid ja lulituskilp maandatakse 25mm? ristldikege
vaskkoisjuhtmega pikkusega 20m.

Kaablite paigaldamisel tuleb arvestada, et paigaldatav montaaztoru peab jaama:
=1,0m sugavusele maapinnast. Teedega ristumisel peab kaitsetoru jadma
sugavusele 1,5m tee pinnast.

Ristumisel projekteeritavate truupidega peab kaabel jaama 1,0m stgavamale truubi
pdhjast. Lisaks kaitsta kaabel 3m ulatuses ©@110mm kaitsetoruga 1250 N/m.
Valisvalgustuse postide jalandid paigaldada nii, et jalandi Glemine ots jaab 0,1-0,15m
kérgemale planeeritud pinnasest. Noélva puhul arvestada ka selle kaldega. Jalandi
alla teha 0,2-0,25m paksune killustikupadi.

Enne kaevetddde algust peab toode teostaja laskma geodeetidel teostusjooniste
alusel maha markida kéik olemasolevad trassid, millega projekteeritud kabelliinid
kulgevad paralleelselt.

Kdik kaabelliinide ja reservtorude ristumised teedega tuleb valja ehitada enne
teekatete paigaldamist. Kaabli kohale 0,3 m kdrgusele maapinnast tuleb paigaldada
plastist hoiatuslint.

Enne pinnase tagasitaitmist tellida geodeesiafirmalt digitaalsed teostusjoonised, mis antakse
tellijale tle toode Ule andmisel.

Teostusmbddistused ja teostusjoonised peavad vastama MKM 14.04.2016.a
maarusele nr 34 "Topo-geodeetilistele uuringutele ja teostusmdddistamisele
esitatavad nduded" ning kohalike tehnovdrkude valdajate poolt kehtestatud
teostusmdddistuste teostamise nduetele.

Valisvalgustuse Uleandmiseks- vastuvotmiseks esitada elektrotehniliste
kontrollm&étmiste aruanne, elektripaigaldise auditi tulemused koos Uleandmise
aktiga ja elektripaigaldise teostusdokumendid. Teostusjoonis esitada nii
paberikandjal kui ka digitaalselt.

Projektis tuleb ette naha, et toovdtjal peab olema valisvalgustusvorgus tootamise
digus.

Kaabelliinide trasside tagasitaitmisest ulejaav pinnas kuulub aravedamisele
priigilasse. Araveetava pinnase vedu tuleb enne kaevetddde algust kooskélastada
kohaliku omavalitsusega. Peale kaabelliinide trasside pinnasega tagasitaitmist peab

trasside pinnase planeering vastama tanava voi maa-ala planeeringule.
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