KASVUPINNAS h=10 cm

Téaitematerjal 90 (K>0.5 m/66p)

KASVUPINNAS h=10 cm

Projekteeritud valisvalgustuse maakaabel
Taitematerjal 90 (K>0.5 m/66p)

Projekteeritud valisvalgustuse maakaabel

LOIG

Taitematerjal 90 (K>0.5 m/66p)

LOIGE 1 -1, PK 3+60
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Asfaltbetoon AC8 surf h=5cm
Killustikalus fr 16/32, kiiluda fr 4/16 (kulu 15 kg/m2) h=20cm
Dreenkiht Tm115 (K=1 m/66p) (K=0,98) h=20cm
Taitematerjal Tm90 (K=0.5 m/d6p) h=vajadusel

Olemasolev tihendatav pinnas (K=0,94)

LOIGE 2 - 2, PK 4+80

KASVUPINNAS h=10 cm

Taitematerjal 90 (K>0.5 m/66p)

SOIDUTEE KATTEKONSTRUKTSIOON
Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 h=4cm
Asfaltbetoon AC 32 base 70/100 h=7 cm

Killustikalus pohifraktsioon fr 32/63, kiiluda fr 16/32
(kulu 35 kg/m?) ja fr 4/16 (kulu 15 kg/m?2) h=25 cm

Taitematerjal dreenkiht 105
(K=1.0 m/66p, K=0,98) h=20 cm

Taitematerjal Tm 90 (K=0.5 m/66p,
K=0,96) vajadusel h=

Olemasolev tihendatav pinnas

muutuv

7.57

2.75

JALG- JA JALGRATTATEE KATTEKONSTRUKTSIOON

Asfaltbetoon AC8 surf h=5cm
Killustikalus fr 16/32, kiiluda fr 4/16 (kulu 15 kg/m2)  h=20cm
Dreenkiht Tm115 (K=1 m/66p) (K=0,98) h=20cm
Taitematerjal Tm90 (K=0.5 m/d6p) h=vajadusel

Olemasolev tihendatav pinnas (K=0,94)

E3-3, PK17+50

6.10

KASVUPINNAS h=10 cm

Taitematerjal 90 (K>0.5 m/6dp)

Soidutee katte serv |

2.50

KASVUPINNAS h=10 cm

Olemasolev maapind
Olemasolev maapind peale kasvupinnase eemaldamist

Soidutee katte serv

Taitematerjal 90 (K>0.5 m/66p)

Tellja

To6 nr

JALG- JA JALGRATTATEE KATTEKONSTRUKTSIOON Viru-Nigula Vallavalitsus P20005
Asfaltbetoon AC8 surf h=5cm c geo g r U pp Projokt Joonise nr
Killustikalus fr 16/32, kiiluda fr 4/16 (kulu 15 kg/m2)  h=20cm w.geogrupp . e . . L _ " . RL-O1
Dreenkint Tm115 (K= 1 m/60p) (K—0.98) h—20cm oo Grupp 00 (reg kood 10864463) Jaama tanava ning riigitee nr 20 Podruse-Kunda-Pada kergliiklustee projekt —
Taitematerjal Tm90 (K=0.5 m/60p) h=vajadusel Peterburi tee 34/5, 11415, Tallinn Asukoht PP
Olemasolev tihendatav pinnas (K=0,94) geogrupp@geogrupp.ee Laane-Viru maakond, Kunda linn ning Viru-Nigula vald Vet
PROJEKT |A. VEEBEL Joonis 1:50
Konstruktiivsed 16iked 1-1,2-2ja3-3 WA EEP003333
26.04.2024 Fail: P20005_PP_TL-6.dgn o




