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ÜPK Ühendus ol.oleva 

ÜVK kanalisatsioonitorustikuga

ÜPV-1 Ühendus ol.oleva 

De110 mm ÜVK veetorustikuga

Reoveepumpla kuja R=20m

Projekteeritud reoveepumpla 
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Projekteeritud VK-torustike paigaldamine kinnisel meetodil 

Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa (põhimaantee) 2 1,45 km-l

Veetorustik: De110 PN10, hülss De200 PE100-RC, PN10, 

L=133m.

Survekanalisatsioonitorustik: De110PE PN10, hülss De200PE 

PN10, L=133m.

Projekteeritud VK-torustike paigaldamine kinnisel meetodil 

1136 2.Vaida ühendustee  0,92 km-l

Veetorustik: De110 PN10, hülss De200 PE100-RC, PN10, 

L=133m.

Survekanalisatsioonitorustik: De110PE PN10, hülss De200PE 

PN10, L=133m.
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ANTUD PROJEKTI RAAM
ES ÜHISVEEVÄRGI- JA 

KANALISATSIOONIRAJATISI EI PROJEKTEERITA. ÜHISVEEVÄRGI JA 

-KANALISATSIOONIRAJATISTE PROJEKTEERIM
IS- JA EHITUSTÖID 

KORRALDAB AS ELVESO. 

Tagasivooluklapp drenaažitorustikul
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Kaevude paiknemine, kus on planeeritud ümberühendus, 

täpsustuvad ehitustööde käigus vastavalt olemasoleva 

drenaažtoru paiknemisele.
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Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 23-130

Asendiplaani üldvaade

25.09.2024

Aaspõllu tee, Põlluotsa tee, Leppsalu tee ja Ojapõllu 
tee detailplaneeringu ala liitumine elektrivõrguga 
Vaidasoo küla Rae vald Harju maakond. LR9372 ja 
IP6380. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:2000/A2

Vaade 1
002
M1:500

Vaade 2
003
M1:500Vaade 3

004
M1:500

Vaade 4
005
M1:500

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 453876.
2. Alusplaanina on kasutatud Top Geodeesia OÜ tööd nr GD-23-192 "Geodeetiline alusplaan" 05.2023. Kõrgused on EH2000 süsteemis, 
koordinaadid L-EST97 süsteemis. Detailplaneeringu taristu teede ja tehnovõrkude projektina on kasutatud Skepast&Puhkim OÜ töö nr 
23000038. Detailplaneeringu side- ja tänavavalgustusvõrgu projektina on kasutatud ITK Inseneribüroo OÜ töö nr 23036.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ja kilpide asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Nõuded ehitusele:
1. Kui projektis märgitud maapinna kõrgused, alajaamade või kilpide 0.00-id erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust. 
Kõrvuti paigaldatud kilbid paigaldada samale kõrgusele. Kilpide teenindussuund tänava poole.
2. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 0,7m sügavusele, ristumisel planeeritud sõidu- ja kergliiklusteega 
paigaldada kaitsetorus minimaalselt 1,0m sügavusele.
3. Tehnotrassid tuleks rajada üheaegselt, et välitda topelt katendite taastamist. Juhul kui pole võimalik neid üheaegselt rajada, siis tuleb 
katete taastamisel lähtuda detailplaneeringus toodud katete taastamise ristlõigetest.

 0,3 m
Ol. olev või planeeritav maapind

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

täide kivivabast pinnasest
võimalusel kohapealsest

kivises pinnases liivapadi

märkelint

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

kaitsetoru

lõike asukoht muru

huumusmuld
muru ( III muruklass)
huumusmuld  
h= 10cm

kohalik pinnas 

Haljasala katte taastamine 

Stromtec OÜ töö nr 23-130 tingmärgid

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge maakaabel

Katastriüksuse piir

Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. komplektalajaam

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. maanduspaigaldis

Ol. olev drenaaž

Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga

Proj. madalpinge jaotuskilp

Proj. keskpinge harukilp

Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Perspektiivne veetorustikV1 V1

Perspektiivne maa-alune tuletõrjehüdrant

Perspektiivne isevoolne reovee kanalisatsioonitorustikK1 K1

Perspektiivne reovee survekanalisatsioonitorustikKS1 KS1

Perspektiivne sademeveetorustikK2 K2

Perspektiivne drenaažitorustikD1 D1

Perspektiivne reoveepumpla

Kobras OÜ töö nr 2021-329 tingmärgid

Olemasolev veetorustik
Kinnistu piir

Olemasolev isevoolne kanalisatsioonitorustik

Olemasolev sademeveekanalisatsioon 

Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev madalpingekaabel

Olemasolev truup

Olemasolev drenaažitorustik

Olemasolev kanalisatsiooni survetorustik

Olemasolev sidekaabel
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev kõrgpinge õhuliin

Eeldatav kinnisel meetodil rajatava torustiku stardi- / lõppkaevik

Projekteeritud sidekanalisatsioon

Projekteeritud 1xDM 1x14/10

Projekteeritud tänavavalguse kaabli PVC kaitsetorus D70 750N

Kaev

Sidekanalisatsioonitrassi sadulharu

Projekteeritud tänavavalgustusmast h=8m,  (1 meetrise konsooliga), valgusti 
Vizulo Stork Little Brother, 48W, optika 23, 3000K, 6196 lm.

Piketaaž

Katastriüksuse piir
Tee telg
Sõidutee katte serv
Jalgtee katte serv

Teepeenar
Peatumisnähtavus 25x45m
Liitumisnähtavus 15x80m

Kinnisel meetodil rajatav projekteeritud sidekanalisatsioon

~~> ~~> ~~> ~~> ~~> ~~> ~~>

Põrkeiirde esiserv
Allaviik 12m
Puhastatav kraav
Kraavi voolusuund
Raadamine

Katte tüüp: kate 1 - sõidutee

Katte tüüp: kate 2 - mahasõit

Kergliiklustee asfaltkate

Kergliiklustee asfaltkate ülekate freesalusel

Betoonkivisillutis 

Kruuskate

Taastatav kergliiklustee

Taastatav kruuskate

XXXXXXXX

Taastatav killustikkate

Taastatav tolmuvaba tee kate: 
pindamine

Haljastus

Taastatav haljastus

Truup

Likvideeritav objekt (truup, 
kraav vms)

Likvideeritavad objektid

Tähispost valge

Tähispost kollane

Liiklusmärgi post

Tähispost sinine

00=41.30 LK222534
00=42.90 LK222535
00=43.40 JK66460
00=43.50 LK222527
00=43.60 JK66457
00=43.65 JK66459
00=43.70 JK66461
00=43.95 JK66456
00=44.20 JK66458
00=44.50 LK222528
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Olemasolev keskpinge maakaabel nr 20611 AHXAMK-W 3x120+35Cu
teha sisselõige ning järgi ühendada projekteeritud keskpinge harukilp HK2108

Sisselõige teha nii, et saaks olemasoleva jätkumuhvi eemaldada

Projekteeritud keskpinge harukilp HK2108

Uus tunnus KPL223892

Uus tunnus KPL20611

KP JM1

Projekteeritud maakaabel KPL20611
HK2108 - KP JM1

AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=3/6m
Kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=3/5m

Projekteeritud maakaabel KPL223897
HK2108 - AJ14963

AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=676/685m
Kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass(toru)=446/450m
Kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass/toru)=230/230m

Ristumisel kergliiklus- ja sõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass/toru)=26/26m

Projekteeritud liitumiskilp LK222535, vundamendil 1-kohaline
Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Liitumiskilbi keskkoha koordinaaid X=6572436.33, Y=555269.94

Projekteeritud maakaabel MPL412532
JK66459 - LK222535

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=197/203m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=121/125m

Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=76/76m

Alates alajaamast AJ14963 kuni liitumiskilbini LK222535
paigaldada reservtoru Ø160; 450N; L(trass/toru)=226/230m

ja 750N, L(trass/toru)=193/193m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass/toru)=8/8m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/3m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=3/3m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=10/10m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=10/10m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 23-130

Asendiplaani vaade 1

25.09.2024

Aaspõllu tee, Põlluotsa tee, Leppsalu tee ja Ojapõllu 
tee detailplaneeringu ala liitumine elektrivõrguga 
Vaidasoo küla Rae vald Harju maakond. LR9372 ja 
IP6380. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 002
Mõõtkava: M1:500/A2

Stromtec OÜ töö nr 23-130 tingmärgid
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. keskpinge harukilp

Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. komplektalajaam

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. maanduspaigaldis

Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga

Proj. madalpinge jaotuskilp
Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge maakaabel

Katastriüksuse piir Ol. olev drenaaž
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Reoveepumpla kuja R=20m

Projekteeritud reoveepumpla 
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Projekteeritud VK-torustike paigaldamine kinnisel meetodil 

Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa (põhimaantee) 2 1,45 km-l

Veetorustik: De110 PN10, hülss De200 PE100-RC, PN10, 

L=133m.

Survekanalisatsioonitorustik: De110PE PN10, hülss De200PE 

PN10, L=133m.

Projekteeritud VK-torustike paigaldamine kinnisel meetodil 

1136 2.Vaida ühendustee  0,92 km-l

Veetorustik: De110 PN10, hülss De200 PE100-RC, PN10, 

L=133m.

Survekanalisatsioonitorustik: De110PE PN10, hülss De200PE 

PN10, L=133m.
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ANTUD PROJEKTI RAAM
ES ÜHISVEEVÄRGI- JA 

KANALISATSIOONIRAJATISI EI PROJEKTEERITA. ÜHISVEEVÄRGI JA 

-KANALISATSIOONIRAJATISTE PROJEKTEERIM
IS- JA EHITUSTÖID 

KORRALDAB AS ELVESO. 
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Projekteeritud alajaam AJ14963, 1VM1000 trafoga 250kVA
Keskkoha koordinaadid X=6572153.89, Y=555376.39

Ristumisel kinnistule sissesõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=16/16m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=16/16m

Ristumisel kinnistule sissesõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=16/16m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=16/16m

Ristumisel kinnistule sissesõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=12/12m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=12/12m

Paigaldada kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=76/76m
ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=76/76m

Paigaldada kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=100/100m
ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=100/100m

Projekteeritud maakaabel MPL412532
JK66459 - LK222535

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=197/203m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=121/125m

Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=76/76m

Projekteeritud maakaabel KPL223897
HK2108 - AJ14963

AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=676/685m
Kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass(toru)=446/450m
Kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass/toru)=230/230m

Projekteeritud jaotuskilp JK66459, vundamendil 3-kohaga
Projekteeritud liitumiskilp LK222533, vundamendil 1-kohaline

Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m
Jaotuskilbi keskkoha koordinaadid X=6572275.32, Y=555375.73

Projekteeritud maakaabel MPL412533
JK66460 - JK66459

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=93/99m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=55/59m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=38/38m

Projekteeritud jaotuskilp JK66460, vundamendil 3-kohaga
Projekteeritud liitumiskilp LK222532, vundamendil 1-kohaline

Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m
Jaotuskilbi keskkoha koordinaadid X=6572200.07, Y=555425.19

Projekteeritud maakaabel MPL412534
AJ14963 F5 - JK66460

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=127/133m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=48/52m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=79/79m

Projekteeritud maakaabel MPL412531
AJ14963 F1 - LK222534

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=369/375m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=216/220m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=153/153m

Ristumisel kinnistule sissesõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=15/15m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=15/15m

Projekteeritud liitumiskilp LK222534, vundamendil 1-kohaline
Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Liitumiskilbi keskkoha koordinaadid X=6572278.01, Y=555212.62

Projekteeritud maakaabel MPL412526
AJ14963 F3 - JK66461

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=143/149m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=36/40m

Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=107/107m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=10/10m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=10/10m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=8/8m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=8/8m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=4/4m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=4/4m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=7/7m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=7/7m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=12/12m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=12/12m
Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada

kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/3m
ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=3/3m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/3m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=3/3m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=8/8m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=8/8m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/3m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=3/3m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=12/12m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=12/12m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/3m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=3/3m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=6/6m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=6/6m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=5/5m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=5/5m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 23-130

Asendiplaani vaade 2

25.09.2024

Aaspõllu tee, Põlluotsa tee, Leppsalu tee ja Ojapõllu 
tee detailplaneeringu ala liitumine elektrivõrguga 
Vaidasoo küla Rae vald Harju maakond. LR9372 ja 
IP6380. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 003
Mõõtkava: M1:500/A2

Stromtec OÜ töö nr 23-130 tingmärgid
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. keskpinge harukilp

Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. komplektalajaam

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. maanduspaigaldis

Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga

Proj. madalpinge jaotuskilp
Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge maakaabel

Katastriüksuse piir Ol. olev drenaaž
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Ristumisel kergliiklus- ja sõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=23/23m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=23/23m

Ristumisel kinnistule sissesõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=13/13m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=13/13m

Ristumisel sõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=13/13m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=13/13m

Ristumisel kergliiklus- ja sõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=14/14m

Alates alajaamast AJ14963 kuni siiani paigaldada
reservtoru Ø160; 450N; L(trass/toru)=290/294m

ja 750N; L(trass/toru)=55/55m

Projekteeritud maakaabel MPL412531
AJ14963 F1 - LK222534

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=369/375m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=216/220m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=153/153m

Projekteeritud liitumiskilp LK222534, vundamendil 1-kohaline
Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Liitumiskilbi keskkoha koordinaadid X=6572278.01, Y=555212.62

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=5/5m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=5/5m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=4/4m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=4/4m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 23-130

Asendiplaani vaade 3

25.09.2024

Aaspõllu tee, Põlluotsa tee, Leppsalu tee ja Ojapõllu 
tee detailplaneeringu ala liitumine elektrivõrguga 
Vaidasoo küla Rae vald Harju maakond. LR9372 ja 
IP6380. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 004
Mõõtkava: M1:500/A2

Stromtec OÜ töö nr 23-130 tingmärgid
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. keskpinge harukilp

Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. komplektalajaam

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. maanduspaigaldis

Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga

Proj. madalpinge jaotuskilp
Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge maakaabel

Katastriüksuse piir Ol. olev drenaaž
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Ristumisel kinnistule sissesõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=11/11m

ja reservtoru 2xØ160; 750N; L(trass/toru)=11/11m

Ristumisel kergliiklus- ja sõiduteega paigaldada
kaitsetorus 2xØ110; 750N; L(trass/toru)=15/15m

ja reservtoru 2xØ160; 750N; L(trass/toru)=15/15m

Ristumisel kinnistule sissesõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=16/16m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=16/16m

Ristumisel kinnistule sissesõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=25/25m

ja reservtoru 3xØ160; 750N; L(trass/toru)=25/25m

Ristumisel kinnistule sissesõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=23/23m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=23/23m

Ristumisel kergliiklus- ja sõiduteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=14/14m

Projekteeritud maakaabel MPL412526
AJ14963 F3 - JK66461

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=143/149m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=36/40m

Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=107/107m

Projekteeritud jaotuskilp JK66461, vundamendil 3-kohaga
Projekteeritud liitumiskilp LK222531, vundamendil 1-kohaline

Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m
Jaotuskilbi keskkoha koordinaadid X=6572105.94, Y=555487.05

Projekteeritud maakaabel MPL412528
JK66461 - JK66456

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=87/93m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=54/58m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=33/33m

Projekteeritud jaotuskilp JK66456, vundamendil üle 3-kohaga
Projekteeritud liitumiskilp LK222530, vundamendil 1-kohaline

Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m
Jaotuskilbi keskkoha koordinaadid X=6572035.08, Y=555533.49

Projekteeritud maakaabel MPL412527
JK66456 - JK66457

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=165/171m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=73/77m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=92/92m

Projekteeritud jaotuskilp JK66457, vundamendil 3-kohaga
Projekteeritud liitumiskilp LK222526, vundamendil 1-kohaline

Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m
Jaotuskilbi keskkoha koordinaadid X=6571929.18, Y=555475.67

Projekteeritud maakaabel MPL412521
JK66457 - LK222527

AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=16/22m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=16/20m

Projekteeritud liitumiskilp LK222527, vundamendil 1-kohaline
Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Liitumiskilbi keskkoha koordinaadid X=6571942.55, Y=555468.85

Projekteeritud maakaabel MPL412530
JK66456 - JK66458

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=106/112m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=66/70m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=40/40m

Projekteeritud jaotuskilp JK66458, vundamendil 3-kohaga
Projekteeritud liitumiskilp LK222529, vundamendil 1-kohaline

Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m
Jaotuskilbi keskkoha koordinaadid X=6571949.16, Y=555590.01

Projekteeritud liitumiskilp LK222528, vundamendil 1-kohaline
Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Liitumiskilbi keskkoha koordinaadid X=6571869.76, Y=555642.28

Projekteeritud maakaabel MPL412519
JK66458 - LK222528

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=97/103m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=66/70m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=21/21m

Alates alajaamast AJ14963 kuni siiani paigaldada
reservtoru Ø160; 450N; L(trass/toru)=256/260m

Alates perspektiivne alajaam kuni jaotuskilbini JK66461 paigaldada
reservtoru Ø160; 450N; L(trass/toru)=112/116m

ja 750N; L(trass/toru)=83/83m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=7/7m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=7/7m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=8/8m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=8/8m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=9/9m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=9/9m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=7/7m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=7/7m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/3m

ja reservtoru 2xØ160; 750N; L(trass/toru)=3/3m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=5/5m

ja reservtoru 2xØ160; 750N; L(trass/toru)=5/5m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/3m

ja reservtoru 2xØ160; 750N; L(trass/toru)=3/3m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/3m

ja reservtoru 2xØ160; 750N; L(trass/toru)=3/3m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=8/8m

ja reservtoru 2xØ160; 750N; L(trass/toru)=8/8m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus 2xØ110; 750N; L(trass/toru)=10/10m

ja reservtoru 2xØ160; 750N; L(trass/toru)=10/10m

Paralleelkulgemisel kergliiklusteega paigaldada
kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=3/3m

ja reservtoru Ø160; 750N; L(trass/toru)=3/3m

Perspektiivne alajaama asukoht

Alates perspektiivne alajaama asukoht kuni siiani paigaldada
reservtoru Ø160; 450N; L(trass/toru)=37/41m

ja 750N; L(trass/toru)=23/23m

Alates perspektiivne alajaam kuni liitumiskilbini LK222528 paigaldada
reservtoru Ø160; 450N; L(trass/toru)=126/130m

ja 750N; L(trass/toru)=68/68m

Harri Laks; tel 53 835 935
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Aaspõllu tee, Põlluotsa tee, Leppsalu tee ja Ojapõllu 
tee detailplaneeringu ala liitumine elektrivõrguga 
Vaidasoo küla Rae vald Harju maakond. LR9372 ja 
IP6380. Tööprojekt.
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Stromtec OÜ töö nr 23-130 tingmärgid
Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 450N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. keskpinge harukilp

Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus 750N (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. komplektalajaam

Proj. maakaabelliini jätkumuhv

Proj. maanduspaigaldis

Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga

Proj. madalpinge jaotuskilp
Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge maakaabel

Katastriüksuse piir Ol. olev drenaaž
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