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C1599b-DP2

LP

kaitsetoru De 63mm

paigaldussügavus min 1,0m,

suundpuurimisega L=38m 

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil

kaitsetoru De 63mm

paigaldussügavus min 1,0m,

suundpuurimisega L=14m 

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil

kaitsetoru De 63mm

paigaldussügavus min 1,0m,

suundpuurimisega ca 18m 

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil

Jätkata C1599-B3 10-st toru

side liitumispunkt

Aia tn 1

Liiklusmärk

Ettevaatust!

Ristumine sidetrassiga

Ettevaatust!

Ristumine mp kaabelliiniga

Ettevaatust!

Ristumised mp kaabelliinidega

Ettevaatust! ja sidekanalisatsiooniga

Ristumine side kaabelliini 

Ettevaatust!

Ristumised mp kaabelliinidega

Ettevaatust!

Ristumine kp õhuliiniga

Ettevaatust!

Mõõdud 700x400x300mm

vahejaotuskapp C1599b-DP2

Projekteeritud side 

side liitumispunkt

Uus tn 20a side liitumispunkt

Uus tn 41

side liitumispunkt

Uus tn 47

side liitumispunkt

Uus tn 26

side liitumispunkt

Uus tn 49

side liitumispunkt

Uus tn 43 ja Soo tn 6

side liitumispunkt

Tiigi tn 4/1, 4/2, 3 ja 5

LP

TINGMÄRGID:

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES

PROJEKTEERITUD KAITSETORU D=63mm 1250N

PROJEKTEERITUD KAITSETORU D=63mm 750N

PROJEKTEERITUD LÕPPTARBIJA ÕHULIIN

DP

Cx
M

PROJEKTEERITUD SIDE ÕHULIIN, MAGISTRAAL

PROJEKTEERITUD VAHEJAOTUSKAPP 700x400x300mm

PROJEKTEERITUD JAOTUSKAPP (kapp maapinnal 1100x700x430mm)

PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

LP PROJEKTEERITUD LÕPP-PUNKT (maapinnal kõrgus ca 0,6m)

PROJEKTEERITUD LÕPP-PUNKT (mastil 150x200)

PROJEKTEERITUD LÕPPTARBIJA KAABELLIIN

Ristumine veetrassiga

Ettevaatust!

Ristumine sidetrassiga

Ettevaatust!

side liitumispunkt

Uus tn 24

side liitumispunkt

Uus tn 28

LP

side liitumispunkt

Uus tn 51

side liitumispunkt

Uus tn 53

side liitumispunkt

Uus tn 55

LP

side liitumispunkt

Uus tn 30 ja 57

side liitumispunkt

Uus tn 59

min 5,50m

7
5
°

92°

9
0
°

83°

84°

side liitumispunkt

Uus tn 53

side liitumispunkt

Uus tn 45

side liitumispunkt

Uus tn 22

LP

kaitsetoru De 63mm

paigaldussügavus min 1,0m,

suundpuurimisega ca 10m 

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil

Ristumine sidetrassiga

Ettevaatust!

Ristumine veetrassiga

Ettevaatust!

Ristumine kanalisatsioonitrassiga

Ettevaatust!

Ristumine sidetrassiga

Ettevaatust!

Ristumine sidetrassiga

Ettevaatust!

ja sadevete trassiga

Ristumised vee-, kanalisatsiooni

Ettevaatust!

ja sadevee trassiga

Ristunised vee-, kanalisatsiooni-

Ettevaatust!

16631 Pärnu-Jaagupi pastoraadi peahoone

16629 Pärnu-Jaagupi kirikuaed

16630 Pärnu-Jaagupi kirikuaia piirdemüür

16628 Pärnu-Jaagupi kirik

Ristumine sidetrassiga ELA102

Ettevaatust!

ja mp kaabelliiniga

Ristumine ELA102 trassi

Ettevaatust!

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

PUURIMISE ALGUS- JA LÕPUKAEVIK

LP

LP

liitumispunkt

side perspektiivne 

Pärnu mnt 45

C1599a-LP77

Varemprojekteerirud

side liitumispunkt

Pärnu mnt 49

liitumisvõimalus

Pärnu mnt 45a perspektiivne 

Pärnu mnt 49a liitumispunkt ja 

Projekteeritud puitmast L=9m

Ristumine sidetrassiga

Ettevaatust!

Ristumine kp kaabelliiniga

Ettevaatust!

PROJEKTEERITUD PUITPOST

Leht 2-6/7

Leht 2-7/7

Leht 2-1/7

Leht 2-2/7

Leht 2-3/7

Leht 2-4/7

Leht 2-5/7
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Ristumine aiaga

Ettevaatust!

Vajadusel teostada juurestiku ilmnemisel töid käsitsi nii, et juurestikku ei vigastata!

Puude ja põõsaste kasvutsoonis on võra vigastamine ja mahavõtmine KEELATUD. Vältida juurestiku vigastamist kaevetööde käigus. 

9. Ehitajal on kohustus rajada riigiteega ristumised vastavalt lehele 3, kus on arvestatu ristlõigete koostamisel teeprojektiga.

"Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal ja kaitsevööndis haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

6. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

Juuri ei tohi kopaga katki rebida, vaid võib saega, kääride või lõikuriga läbi lõigata. 

5. 

4. Kommunikatsioonidevahelised kujad tagada vastavalt EVSis 843:2016 toodud määradele.

määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded". 

3. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a 

kaevetööd käsitsi!

2. Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostöös trassivaldajaga. Kaitsevööndis teostada 

Kõrgused EH2000 süsteemis. Koordinaadid L-EST97 süsteemis.

1. Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaan: OÜ Kirjanurk 05.2024. a koostatud töö nr 11594G "Geodeetiline alusplaan".

MÄRKUSED:

PROJEKTEERITUD TUGI
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63801:001:0662

Uus tänav L3

62701:003:0135

Uus tn 55

18801:001:0483

Pärnu mnt 49a

62701:003:0133

Uus tn 49

62701:003:0001

Soo tn 12

62701:003:0008

Uus tn 53

62701:003:0165

Uus tn 45

62701:003:0188

Uus tn 41

62701:003:0014

Pärnu mnt 49

18801:001:0522

Tiigi tn 4

62701:003:0160

Uus tn 43

62701:003:0142

Uus tn 30

18801:001:0282

Halinga metskond 112

18801:001:0451

Soo tänav

18801:001:0537

Sooplatsi

62701:003:0190

Soo tn 6

18801:001:0524

Tiigi tn 5

62701:003:0011

Uus tn 39a // Soo alajaam

62701:003:0140

Uus tn 28

62701:003:0045

Jakobi tänav L1

63801:001:1198

Uus tn 20

62701:003:0047

Uus tänav L1

62701:003:0147

Uus tn 26

18801:001:0527

Tiigi tn 3

63801:001:0460

Uus tn 57a

62701:003:0052

Kiriku tee lõik 1

62701:003:0189

Pärnu mnt 43

62701:003:0191

Uus tn 51

62701:003:0177

Soo tn 14

62701:003:0022

Pärnu mnt 45a

62701:003:0032

Soo tn 2

63801:001:0463

Tiigi tn 2

62701:003:0046

Uus tänav L5

62701:003:0143

Uus tn 47

62701:003:0163

Soo tn 4

62701:003:0006

Pärnu mnt 41 // 45 // Uus tn 22 // Kirikumõisa

63801:001:0462

Uus tn 59a

62701:003:0038

Tiigi tänav

62701:003:0171

Uus tn 59

62701:003:0172

Uus tn 57

62701:003:0150

Uus tn 24

63801:001:1199

Uus tn 20a

62701:003:0048

Uus tänav L2

62701:005:0046

Aia tn 1
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Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Madalpinge elektrimast
Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Ristumine asulasisese teega

ristumisel min 5,5m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada valla teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

elektrimast

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

elektrimast

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 

Projekteeritud õhuliini paigaldamine olemasolevale õhuliinile

ristumisel min 5,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

Tüüp ristmevälja joonis ristumisel asulasisese teega

1,0 
Murukülv

Kasvupinnas 15cm

Täitematerjal (k=0,92)

0
,3

m

Taastatav haljasala

m
in
 
0
,7

m
 

hoiatuslint

Ol. olev pinnas

mikrotorustik

OBJEKT

AADRESS

TÖÖ NR

TÖÖ KOOD

KOOSTAS

JOONISMÕÕTKAVA

1:500 2-1 / 7

FAIL

LEHT

Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa

11594P

11594P VT2116 asendiplaan

Siderajatiste asendiplaan

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine

Pärnu maakond 
Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald,

A. Jõeluht

VT2116

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 02.05.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 10.07.2024

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

TEL003987 EEG000316 EEP004848
H. Jürmann

J1_L2


