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Lepametsa 
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Kinnine meetod (L=67m). 
Kaabli paigaldussügavus: 1,2m.

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel:
M22 (AJ Kallasmäe F1)...JK69780
(AXPK 4G120); L=213m, trass: L=200m (MPL431326)

Riigimaantee kaitsevöönd

LK231447
(LPK: 3x20 A)

Reservtoru tarbija kaablile

450N,  ∅50mm,
L=3m, trass: L=2m

Murukate taastada
(lõige A)

F1

Võsa ja puude raie

Kaabli paigaldussügavus teemaal:

mulde all: 1,5 m;

mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel: 1,2 m;

mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas: 1,0 m;

ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast: 1,0 m.

M22

* Rajada kordusmaandus;

* kaabel ja maandus kaitsta mastil kaitsekattega.

AJ KALLASMÄE
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23

24

16123 Hosby-Einbi tee
52001:004:0016

Lõigul A...B ja C...D tuleb 

kaevik toestada (lõige C)

C

Kinniselt, L=28 m

D

Kinniselt, L=67 m

B

Riigimaantee kaitsevöönd

Kinnine meetod (L=28m). 
Kaabli paigaldussügavus: 1,2m. 750N,  ∅110 mm, L=59m1250N,  ∅110 mm, L=67m750N,  ∅110 mm, L=39m

1250N,  ∅110 mm, L=28m750N,  ∅110 mm, L=7m

Murukate taastada
(lõige A)

Murukate taastada
(lõige A)

JK69780

44101:001:2376
Haavametsa 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W

1W A

Märkused katete taastamise kohta:
1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Lääne-Nigula valla kaevetööde eeskirjast.
2. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%.Kasvumuld peab 
    olema mineraalmuld (pH 6,5-7.0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke
    jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja veeloike.
3. Kaabli lahtisel paigaldusel haljaslalale rajada kaevik nii, et eelnevalt 
    kooritakse 250-300 mm pealmine pinnase kiht (kasvupinnas) ning 
    tagasitäitel asetatakse kasvupinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.
4. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
5. Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
6. Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Lõige A
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Lõige B:
Taastatav haljasala
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Lõige C:
Kaeviku toestamine
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