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Olemasolev katend Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 h=5 cm H K1=80.62
Killustikalus fr 16/32 kiiluda HALJASTUSE TAASTAMINE
fr 4/16 (kulu 25 kg/m2) h=20cm

Taitematerjal dreenkiht 105
(K>1.0 m/66p, K=0,98)

h=20cm

Téitematerjal Tm 90 (K>0.5 m/66p,

K =0,96) vajadusel

h=muutuv

Kasvupinnas h,=10cm
Taitematerjal 90 (k=0.2 m/66p; K=0.95) h=muutuv
Liivast taide (k=0.2 m/66p) torud + h=30cm
Liivast, kruusast vai killustikust tasanduskiht,

’ . osakeste suurus max 16 mm) h=15cm
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HALJASTUSE TAASTAMINE
Kasvupinnas h.,=10cm

Taitematerjal 90 (k=0.2 m/66p; K=0.95) h=muutuv

Liivast taide (k=0.2 m/66p) torud + h=30cm

Liivast, kruusast voi killustikust tasanduskiht,
(osakeste suurus max 16 mm) h=15cm

Markus: ‘Geoalus méddistatud detsembris 2024.a Tartu Geodeesia OU poolt (T66 nr TG722). Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis.
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