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VALGUSTUSRAIETE KVALITEEDI KONTROLLIMISE JUHEND
1. ÜLDSÄTTED  
1.1. Valgustusraiete kvaliteedi kontrollimine RMKs on osa sisekontrollist, mille käigus hinnatakse valgustusraie kvaliteedi vastavust töö üleandmise aktile ja RMK valgustusraiete kvaliteeditingimustele. 

1.2. Kontrollimisel viiakse läbi järgmised tegevused:
1.2.1. hinnatakse metsakasvataja poolt ettenähtud allesjäävate puude arvu võrrelduna kontrolltegevuse läbiviija loendatud tulemustega;
1.2.2. hinnatakse valgustusraie kvaliteeti.
1.3. Kontrolltegevus viiakse läbi jooksval aastal lõpetatud valgustusraie lankidel, mille kohta ei ole tööde vastuvõtmise aktile märgitud ja infosüsteemis metsakasvataja töölaual (edaspidi MKT) aruandes „Tööaegsed puudused“ kuvatud puudust „Väljaraie liiga suur“.
1.4. Kontrolltegevusi viib läbi regiooni analüütik, regiooni metsakasvatusjuht või regiooni metsakasvatusjuhi käskkirjaga määratud isik.  

2. VALGUSTUSRAIETE KVALITEEDI KONTROLLIMISE MAHT
2.1. Kontrollida tuleb poolaastas vähemalt 10% iga metsakasvataja poolt eelmise aasta samal poolaastal lõpetatud valgustus​raie lankide arvust.
2.2. Kontrollitavad raielangid leitakse kontrolltegevuse läbiviija poolt juhusliku valiku alusel.
2.3. Kontrollimisel kasutatakse proovitükki suurusega 50 m2, ringproovitükk raadiusega 3,99 m. 
2.4. Kontrollimisel tuleb teha esimese hektari kohta vähemalt 3 proovitükki ja iga järgneva hekatri kohta vähemalt 1 proovitükk. 
2.5. Proovitükid tuleb paigutada selliselt, et kogu ala oleks piisavalt iseloomustatud ning kõik iseärasused kajastatud. 
3. VALGUSTUSRAIE KVALITEEDI MÄÄRAMISE  KONTROLLTEGEVUSED
3.1. Kontrollimisel võetakse aluseks MKTs asuv aruandes „Võsasaetöö hindamisandmed“ olevad eraldised staatusega „Sisestatud“. 
3.2. Kontrolltegevuse käigus võrreldakse metsakasvataja poolt ettenähtud alles-jäävate puude arvu kontrolltegevuse läbiviija poolt loendatud puude arvuga.
3.3. Kontrolltegevusel loendatakse puude arvud puuliigiti ja väljaspool kuusikuid kuused rinnete kaupa. Loendisse ei hõlmata:

3.3.1. allajäänud puid, mis ei sega kasvavama jäetud puude arengut;
3.3.2. raiutud puude juurdekasvusid, mis on tekkinud peale valgustusraiet jooksval aastal.
3.4. Puude arv loetakse vastavaks, kui kontrolltegevuse käigus loetletud puude arv ja metsakasvataja poolt ettenähtud allesjäävate puude arvu erinevus jääb lubatud erinevuse piiridesse. Lugemite erinevuse lubatud piirid on -600 kuni +1000 puud hektari kohta. 
3.5. Valgustusraie kvaliteeti hinnatakse visuaalselt lähtudes valgustusraie kvaliteedi​tingimustes kirjeldatud nõuetest.
4. KONTROLLTEGEVUSE KAJASTAMINE
4.1. Kontrolltegevuse kohta koostatakse juhatuse liikme poolt kinnitatud vormi kohane „Valgustusraie kontrollakt“.
4.2. Kontrollaktid säilitatakse metsa​majandus​tööde kontrollaktide sarjas DHSis.

4.3. Kontrolltegevuse tulemustest teavitatakse valgustusraie eest vastutavat metsa​kasvatajat, regiooni metsakasvatusjuhti ja regiooni analüütikut, juhul kui kontroll​tegevust ei viinud läbi analüütik.

4.4. Teavitamiseks loetakse DHSi viite saatmist e-kirjaga.

4.5. Poolaastale järgneva kuu 4. kuupäevaks koostab regiooni analüütik koondaruande oma regiooni kohta.
4.6. Koondaruanded säilitatakse Metsa​majandus​tööde aruannete sarjas DHSis.

4.7. Koondaruande DHSi viide saadetakse e-kirjaga regiooni metsakasvatus​juhile, metsamajanduse peaspetsialistile ning regiooni metsa​kasvatajatele.
5. VALGUSTUSRAIETE KVALITEEDI KONTROLLIMISE LÄBIVIIMISE EEST VASTUTAVAD TÖÖTAJAD
5.1. Käesoleva juhendi täitmise eest vastutab regiooni piirides regiooni metsakasvatus​juht. 
