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Valkla 10 kV lahutuspunkti ümbertõstmine,
Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond IP9202-TP-EL-4-01

Valkla 10 kV lahutuspunkti demontaaž mastilt nr 1 ja paigaldamine mastile nr 6 Asendiplaan
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TINGMÄRGID

Katastripiir

Likvideeritav seade, liin

Madalpingekaabel

Madalpingeõhuliin

Keskpingeõhuliin

/

/ Projekteeritud potentsiaalitasandus R=1m

Projekteeritud maandus

Projekteeritud õhuliini tugi

Projekteeritud õhuliini mast

Maandus

Tugi

Tõmmits

R/b mast nr 6 asendada puitmastiga:
12m, 4 kl, kre, hs=2,1m.
Riigel 200x2000, hs=1,9m.
Tugi 13m, 4 kl, kre, HL60, b=5,5m, a2=0,7m.
Traavers SH70+SH71.
Isolaatorid 6 x SDI90.280.
Mastivõimsuslüliti ja SZ24 tõsta ümber mastist
nr 6. Uus märgistus LP21955.
Maanduspaigaldis Rm=16Ω.
Potentsiaalitasandusring.

Valkla LP mastivõimsuslüliti, SZ24 ja selle
maanduspaigaldis demonteerida.
10 kV õhuliini ühendus taastada.
Tõmbeisolaatorid asendada, 6 x SDI90.280.
Aasad AJ Marja suunas asendada 3 x PPS226.240.
Tõirisolaator asendada, 1 x SHF20G.

Projekteeritud faaside kaupa lahklüliti

Projekteeritud mastivõimsuslüliti

Faaside kaupa lahklüliti

Mastivõimsuslüliti

Märkused:
1. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning
korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat
vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. hs - masti paigaldussügavus.
3. b - toe kaugus mastist maapinnal.
4. a2 - toe kinnituskaugus masti tipust.

Ristumine R1 Kuusalu-Valkla
nr 11267 kõrvalmaanteega.
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