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Tüüp 2
Haljastus:
Muru külv(III klass)
Kasvupinnas hmin-15cm

Tüüp 2
Haljastus:
Muru külv(III klass)
Kasvupinnas hmin-15cm

Teepeenar
Killustik
Fr 0/16

1.00 1.005.00

Kalda kinnistule sissesõit

Lõige 1-1

olev pind

Tihe asfaltbetoon AC surf 16                   h-4 cm
Tüüp 1

Keskliiv, k=1m/ööp                                h-30 cm

Olemasolev aluspinnas

Kiilutud paekillustik fr 32/63                     h30 cm
(Emin 170 MPa)

Tihe asfaltbetoon AC surf 16                   h-4 cm

Täitematerjal, k=0,5 m/ööp (vastavalt vajdusel)
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Lõige 2-2

2%2%

Tihe asfaltbetoon AC surf 16                   h-4 cm
Tüüp 1

Keskliiv, k=1m/ööp                                 h-30 cm

Olemasolev aluspinnas

Kiilutud paekillustik fr 32/63                     h30 cm
(Emin 170 MPa)

Tihe asfaltbetoon AC surf 16                  h-4 cm

Kallavere- Ülgase tee Kalda kinnistule sissesõit

olev tee pind olev pind

Km 921a
Km 921a

PK 53+13

Täitematerjal, k=0,5 m/ööp (vastavalt vajadusele)
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