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SõiduteeHaljasalaKergliiklustee Haljasala

AC 16 surf                                                          h-5cm
Tüüp 1

Killustikalus fr 32/63+kiilumine,                         h-30cm
 kulu 25kg/m²(Emin 170MPa)

Olev pinnas, Kt 0,94

AC 32 base                                                        h-7cm

Keskliiv, TM_120,                                               h-30cm

Olev maapindOlev maapind

AC 8 surf                                                          h-5cm
Tüüp 2

Killustikalus fr 4/63 või 4/3,                               h-20cm
 kulu 25kg/m²(Emin 140MPa)

Olev pinnas, Kt 0,94

Peenliiv, TM_90                                                 h-20cm
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Lõige 1-1

Täitepinnas, Kt 0,98 (vajadusel)
(filtr.m ≥ 0,5m/ööp)

Täitepinnas, Kt 0,98 (vajadusel)
(filtr.m ≥ 0,5m/ööp)

Killustif fr 0/16
h-12cm

Killustif fr 0/16
h-12cm

Tüüp 6
Haljastus:
Muru külv(III klass)
Kasvupinnas hmin-15cm

Tüüp 6
Haljastus:
Muru külv(III klass)
Kasvupinnas hmin-15cm
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Ohutussaar

AC 8 surf                                                          h-5cm
Tüüp 2

Killustikalus fr 4/63 või 4/32,                              h-20cm
 kulu 25kg/m²(Emin 140MPa)

Olemasolev pinnas

Peenliiv, TM_90                                                  h-20cm

Jälgimäe tee Jälgimäe tee

Betoonkivi                                                    h-6cm
Tüüp 3

Killustikalus fr 4/63 või 4/32,                         h-20cm
 kulu 25kg/m²(Emin 140MPa)
Olemasolev pinnas

bet.äärekivi  h=0cm
(150*290*800)

Täitepinnas, Kt 0,98                                      hmin-50cm
(filtr.m ≥ 0,5m/ööp)

Lõige 2-2

Olev maapind
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Olev maapind
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AC 8 surf                                                          h-5cm
Tüüp 2

Killustikalus fr 4/63 või 4/32,                              h-20cm
 kulu 25kg/m²(Emin 140MPa)

Peenliiv, TM_90                                                  h-20cm

Täitepinnas, Kt 0,98                                      hmin-50cm
(filtr.m ≥ 0,5m/ööp)
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Tüüp 1.1
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AC 8 surf                                                           h-5cm
Tüüp 2

Killustikalus fr 4/63 või 4/32,                              h-20cm
 kulu 25kg/m²(Emin 140MPa)

Peenliiv TM_90                                                   h-20cm

Olemasolev aluspinnas

Töömahtude piir
Kaeviku tagasitäide

Töömahtude piir
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AC 16 surf                                                          h-5cm
Tüüp 1

Killustikalus fr 32/63+kiilumine,                         h-25cm
 kulu 25kg/m²(Emin 170MPa)

AC 32 base                                                        h-7cm

Keskliiv, TM_120                                                h-25cm
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Töömahtude piir
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Tüüp 6
Haljastus:
Muru külv(III klass)
Kasvupinnas hmin-15cm
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