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RB0 geodeetilise võrgu punktid, kooskõlastuse taotlus
Rail Baltica projekti realiseerimiseks on emaettevõte RB Rail AS algatanud ehitusvõrku toetava geodeetilise võrgu (edaspidi RB0 võrk) projekteerimise. Selle käigus on kavandatud uute kõrgusvõrgu reeperite rajamine olemasoleva kõrgusvõrgu tihendamiseks. Projekteerimistööd teostab Inseneribüroo REIB OÜ.

Ehitus- ja mõõtmistööde (geomeetriline nivelleerimine) hanked kuulutab RB Rail AS välja eraldi, peale projekti valmimist. 

4 kavandatavat reeperit jäävad RMK hallatavatele maadele 
Seoses sellega palume RMK kui maavaldaja kooskõlastust järgnevalt kirjeldatud punktide (reeperite) rajamisele:
1. Punkt EE-CP0H-02 kinnistul 80901:001:0803 (Taali Metskond 53, Rütavere küla, Tori vald). Punkti planeeritud asukoht on kinnistu lõunaservas asuva riigimaantee läheduses, koordinaatides 6480971.3, 540251.7 ja nähtav:  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/zJ3AQ2bb 
2. Punkt EE-CP0H-05 kinnistul 71201:001:0450 (Lodja Metskond 1, Ristiküla, Saarde vald. Punkti planeeritud asukoht jääb kinnistu kagunurka, kinnistu serva pidi kulgeva tee äärde. Punkti asukoht on koordinaatides 6448526.6, 543958.9 ja nähtav:  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/OLArLfmE 
3. Punkt EE-CP0H-07 kinnistul 71001:001:0147 (Laiksaare metsaonn, Laiksaare küla, Saarde vald). Punkti planeeritud asukoht jääb kinnistut läbiva tee äärde. Punkti asukoht on koordinaatides 6443783.7, 543046.0 ja nähtav:  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/U8HDtgwR  

4. Punkt EE-CP0H-08 kinnistul 71001:001:0147 (Laiksaare metsaonn, Laiksaare küla, Saarde vald). Punkti planeeritud asukoht jääb kinnistu lõunaserva, piirneva riigimaantee äärde. Punkti asukoht on koordinaatides 6442718.0, 543567.7 ja nähtav:  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/TOOHP10W 
Punktide ja kaasneva mõju kirjeldus
Punktid rajatakse vastavalt järgnevale tüübijoonisele:
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Punktid rajatakse puurimis- või kaevetehnikat kasutades. Peale paigaldustöid ümbrus korrastatakse. RB Rail A/S -l on kavas punkt registreerida Maa-ameti geodeetiliste punktide andmebaasis ja talle rakendada kaitsevöönd 3m raadiusega, kus ei tohiks teha pinnase ja kaevetöid. 
Punktile mõõdetakse kõrgus täpse geomeetrilise nivelleerimisega
Loodan väga, et saate kooskõlastuse anda hiljemalt 28. novembriks 2024. Vajadusel saame anda lisainfot ja -materjale.
Projekti tegijad:

Mairolt Kakko ja Kristo Must, Inseneribüroo REIB OÜ

Lugupidamisega

Mairolt Kakko, Inseneribüroo REIB OÜ tegevjuht

5058872; mairolt@reib.ee 
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