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2. Seletuskiri

2.1. Uldosa
Kaesoleva projektiga on lahendatud Tartu maakonnas Luunja vallas Pdvvatu kilas asuva Ohaka

kinnistule (tunnus 43201:001:1767) h = 40 m torumasti paigaldamine.
Projekt tugineb jargmistele alusmaterjalidele:

1. Elisa Eesti AS poolt valjastatud t66 tellimiskiri/joonis (ei kuulu projektdokumentatsiooni).
2. OU Kirjanurk poolt koostatud geoalus, t66 nr 6986G, koostatud 08.11.2021.

Projekteerimisel kasutatavate olulisemate standardite ja nBuete loetelu:

EVS 932 (Ehitusprojekt),

EVS 843 (Linnatanavad),

EVS-HD 60364 (Kaitse elektriloogi eest),

EVS-HD 60364 (Madalpingelised elektripaigaldised),

EVS-HD 60364 (Liigvoolukaitse),

EVS-HD 60364 (Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliihtlustusjuhid)

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim vdaljaanne koos vdimalike
muudatustega.

Ehitustédde kaigus ja hilisemal kaidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest.
Ehitustéddel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kaesolevas projektis vdi on
ebaselged, lahendatakse t66 kaigus kooskolastatult projekti autori ja too tellijaga.

Kaesolevas projektis on esitatud rajatise pdhimdtteline lahendus. Kaesoleva pohiprojekti alusel
koostab ehitustodde toovotja vajadusel tdojoonised, lahtuvalt kasutatavast tootehnoloogiast,
tooseadmetest ning paigaldatavate konkreetsete seadmete eriparast.

Projektis esineda vbivate vastuolude osas tapsustada konkreetne lahendus projekteerijaga enne
ehituspakkumise koostamist.

Aerial Oy toodetud mastid on testitud ja sertifitseeritud Inspecta Sertifiointi Oy poolt (standard
EN 1090 - 1:2009+A1:2011). Mast on projekteeritud taluma Eestis eksisteerivate ilmastikuoludest
suuremaid koormusi ning peale paigaldamist teostab Telia Eesti AS regulaarselt hoolduskontrolli,
mille kaigus kontrollitakse Ule polt-tihendused ja koormused.

Projekteeritud mastile juurdepaasu tokestamiseks vddrastele inimestele on rajatud Umber masti ja

sideseadmete konteineri piirdeaed ning mastile paigaldatavale turvaredelile on projekteeritud
selleks ette nahtud spetsiaalne ronimistdke. Lisaks paigaldatakse mastile piksekaitse.

2.2. Tehniline lahendus

2.2.1. Uldine

Enne ehitustdodde algust tuleb veenduda projekteeritud rajatise vastavusele geoalusel naidatule, et
ei oleks eelnevalt vélja ehitatud muid plaanidel nditamata rajatisi.

Paigaldatavate rajatiste kdrvalekalle projektijargsest trassist on lubatud maksimaalselt £0,5 m.

2.2.2. Projekteeritud lahendus

Kaesoleva projekti mahus on ette nahtud paigaldada elektroonilise side rajatis — mobiilsidemast,
vastavalt tellija poolt edastatud andmetele. Konkreetne paigaldatav mast selgub selle tellimisel,
arvestades projektis ette nahtud kérgust.
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Projekteeritud masti paigaldamise koordinaadid L-Est koordinaatsiisteemis on:
X =6471852.1420
Y = 666155.1125

ning WGS84 siisteemis on:

580 21’ 19,987 pl
26° 50’ 20,558" ip

Projekti koostamisel on aluseks vfetud tllplahendusena valmistatav, h = 40 m vabalt seisev ja
toruprofiiliga Ulemises osas kolmnurkse ristldikega s@restikosaga sideseadmete mast (vt. joonis
EN-4-02). Mast on tehases valmistatud h = 6 m, h = 10 m ja h = 12 m osadena ning
transporditakse objektile osadena, mis monteeritakse omavahel kokku peale vundamendi
valmimist Uksteise otsa paigaldades poltihenduste kaudu. P&hikonstruktsioonilt on mast
valmistatud terasest, mille materjalina kasutatakse terast Fe52D. Koik terasdetailid on
kuumtsingitud EN ISO 1461 jargi, minimaalne tsingikihi paksus on 100 um séltuvalt materjalist ning
kinnitusdetailidel 40 um. Rajatise 16ppkdrguse saavutamisel on kohustus mddta rajatise kérgus
ning sellest teavitada Transpordiametit.

Mast on ette ndhtud paigaldada tehases valmistatud raudbetoonist seenvundamendile (vt joonis
EN-4-05), millele on ette ndhtud rajada talla alla Killustikust padi (fraktsioon 16 — 32) paksusega
~200 mm. Kaesoleva projekti mahus ei ole ega esitatud ka tellija poolt koostatud pinnase
geoloogilisi uuringuid (projektis arvestatud pinnase kandevéimega 150 kN/m?). Vundamendi mitte
sobivuse kahtluse korral on soovituslik teavitada ehitajal tellijat ning tellida geoloogilised uuringud.
Enne ehitustédde algust on ehitajal kohustus kontrollida vundamendi joonise sobivust ehituseks
tellitud konkreetse pustitatava mastiga. Vajadusel tuleb tellida/koostada taiendavad téojoonised
enne vundamendi ehitust.

Masti kbrvale on ette nahtud paigaldada tehases valmistatud lukuga lukustatava uksega
sideseadmete konteiner. Konteiner koosneb metallkarkassile kinnitatud soojustatud ja
polimeerkattega lainelise terasplekiga seinapaneelidest, varvus helehall (RAL7047). Konteiner on
viilkatusega (kdrgus 2,9 m) ning valismddtudega 2,4 x 3,75 m (vt joonis EN-4-05). Konteineri
paigaldamine masti suhtes on toodud joonistel EN-4-03. Konteiner on automaatselt ventileeritav ja
elektriga koetav.

Sideseadmete konteineri vundamendiks on ette nahtud paigaldada standartsed raudbetoonist
vundamendiplokid, m&&tudega 300 x 400 x 2400 mm.

Sideseadmete konteineri ja masti Umber on ette nahtud rajada lukustatava jalgvaravaga Triton
paneelidest piirdeaed, md6tmetega 6250 x 6250 mm, kdrgusega 2000 mm. Aia postid on ette
nahtud betoneerida pinnasesse puuritud @150 mm aukudesse (vt joonis EN-4-03).

Olemasolev huumusrikas pinnas kogu piirdeaia ulatuses ning rajatava sissesfidutee ulatuses on
ette ndhtud koorida ja tGsta pinnast ca 100 mm kruusakihiga. Asendada pinnas liiv/kruus pinnasest
taitega, juurdepaasutee osal ca 200 mm paksuselt ning seejarel paigaldada geotekstiil.
Juurdepéésutee on ette nahtud rajada piirdeaiast kuni kruusateeni ca 3,5 m laiusena,
kogumahus | =14 m, ~76 m.

Ehitustranspordi juurdepddsu tagamiseks peab ehitaja tutvuma looduslike oludega kohapeal ja
arvestama juurdepddsutee rajamise/kindlustamisega enne ehitustddde hinnapakkumise
koostamist. Lisaks arvestada vajadusel olemasoleva kruusatee remondiga peale ehitustoid selle
endisele seisukorrale vastavalt. Suurveose kaalu ja gabariitide t6ttu taotleda veoluba iga s6iduki
kohta. Veoste marsruut kooskdlastada eelnevalt Transpordiametiga.



T6O nr. 03221
Staadium: PP

Kabina 40 m mast

Antennimast on varustatud lennuohutustuledega, mis sittivad automaatselt. Tuled on ette ndhtud
paigaldada 40 m kdrgusele ning asetsemine on toodud joonisel EN-4-02.

Antennimastile ja konteinerile on ette nahtud valja ehitada Uhine maanduspaigaldis, mille
valgusmistakistus ei tohiks olla suurem kui 10 Q. Selleks on ette nahtud rajada tsingitud
terastraadist maanduskontuur imber piirdeaia ja vundamendi talla ning vélja tuua Ghendus masti
tivevundamendile paigaldatava maanduste Uhenduse plaadi kilge. Maanduskontuuriga on ette
nahtud dhendada ka konteineri kest. Maanduse ehituse pdhim&te on toodud joonisel EN-4-04.

Sideseadmete konteinerile on ette ndhtud ehitada elektrilhendus ja sidetrass. Elektrilihendus
rajada vOrguvaldaja poolt paigaldatavast liitumiskilbist. Liitumiskilbi projekteerib ja ehitab
vorguvaldaja, mille kindel asukoht selgud tehniliste tingimuste saamisel. Projektis on projekteeritud
pinnasesse maakaabel XPK 4G10, trass | = 17 m, kus on arvestatud liitumiskilbi vdimaliku
asukohaga. Lisaks paigaldada projekteeritud juurdepaéasutee kbrvale multitoru 4x14/10, | = 19 m.

Paigaldatava kaabel/toru on ette nahtud paigaldada -0,7 m siigavusele. Ehitatav trass tahistada
markelindiga, 20...30 cm kaablist. Kaabli montaazil jalgida kaabli tootja poolt lubatud
painderaadiusi ja tdmbejoudusid.

2.3. Ehitustodde labiviimine

Enne ehitustédde alustamist tuleb geodeetiliste tddde litsentsi omaval ettevdttel looduses maha
markida masti, ankruplaatide ning rajatava elektritrassi asukoht.

Kaevetbode kaigus tagada kdikide olemasolevate tehnovorkude korrasolek ja Kkaitse.
Projekteeritud elektrikaabel ning maandusrajatis paigaldada p6llu maa-alal minimaalselt 1,0m
sligavusele. Kui kaevetbdde kaigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid v6i muid
kommunikatsioone, mida skeemil naidatud pole, tuleb t66 katkestada, vélja selgitada millise
kommunikatsiooniga vOib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate
juhtnéoride saamiseks, edasise tbdde kaigu kohta.

a) Uldnduded ehitustéode labiviimisel. Ehitustédde labiviimisel tuleb arvestada:
e Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, maarusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.
¢ kohaliku omavalitsuse méaruseid ja juhendeid.
¢ kontrollivate instantside maaruseid ja standardeid.
e Uldkehtivaid p6himdtteid ja arusaamu kvaliteetsest toost.
b) Toode organiseerimine.
Ehitustddde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud t66de Ulevaatusi ja teisi pohimottelisi
kiisimusi kasitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid sailitatakse tellija
juures. Séilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.
Erilist tAhelepanu pborata jargmistele asjaoludele:
e Ohtliku tsooni piirid peavad olema tahistatud piirete, ohutusmarkide ja hoiatavate

plakatitega;

o KaOaik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika
nduetest;

o Kaorvaliste isikute juurdepéaés ehitusplatsile ja todtsoonidesse peab olema
tokestatud,

e Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult toovotja.

2.4. Taastamistoid ehitusel
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende
endisele kujule. Taastamise keskmiseks laiuseks loetud 1,0 m. Kaablikaevise taitmisel tihendada
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pinnast. Kaevetdddel llejaav taitematerjal ja jdatmed tuleb ehitusplatsilt &ra vedada ja paigaldada
selleks ettendhtud kohta (koha leiab ehitaja), mille &ara vedamisel tuleb arvestada
maapdueseaduse § 60 toodud ndudeid.

2.5. Jaatmekaitlus
Jaatmete kéaitlemisel tuleb lahtuda jadtmeseadusest ja KOV jddtmehoolduseeskirjast.

2.6. Ehitustodde dokumenteerimine ja jarelevalve

Ehitustddde dokumenteerimisel lahtuda EV Ehitusseadustikust (Vastu vfetud 11.02.2015
seadusega (RT [, 30.122020, 6), jdustumine 01.07.2015), Elektroonilise side seadusest (Vastu
vOetud 8.12.2004. a seadusega (RT | 10.12.2020, 6), joustunud 1.01.2005.a), Ehitise kaitsevoondi
ulatus, kaitsevondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded (Majandus-
ja kommunikatsiooniministri, vastu voetud 25.06.2015 nr 73) ja kohalikest kehtestatud lisanduetest
(nt. KOV ehitusméaéarus, heakorraeeskiri, kaevetdtode eeskiri jms.).

Koik tdode teostamise kaigus tekkivad projektlahenduste muudatused tuleb kooskdélastada
tehnilise jarelvalve ja omanikujarelvalve esindajaga ning projekti juhiga.



ToOO nr. 03221

Staadium: PP Kabina 40 m mast

3. Andmetabelid

3.1. Pdhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon

Nr | Nimetus | Tilp Uhik Kogus
Mobiilisidemast koos kinnistusega
1. | Mobiilsidemast h = 40 m, torumast kmpl 1
2. | Tave taldmikuvundament tk 1
3. | Lennuohutustuled 32cd tk 2
Sideseadmete konteiner ja piirdeaed
4. | Sideseadmete konteiner 2400 x 3750 x 2900 kmpl 1
5. | Konteineri vundament 300 x 400 x 2400 r/b plokk tk 2
6. | Konteineri ,trepp“ kmpl 1
7. | Piirdeaed, s.h 1 jalgvarav h = 2000 mm m 25
Elektriithendus
8. | Maakaabel XPK 4G10 m 37
9. | Kaabli sdrmikmuhv 10 mm? kaablile tk 2
10. | Hoiatuslint “Ettevaatust elektrikaabel!” m 17
11. | Kaablitoru D75 mm, 450N m 17
Maanduspaigaldis
12. | Maandusjuhe Fe 50 mm? Zn m 180
13. | Maandusjuhe Cu 25 mm? m 20
14. | C klemm Fe/Fe (C9) tk 13
15. | Kaabliking 50 mm? terastraadile tk 2
16. | Kaabliking 25 mm? vaskkaablile tk 6
Muud materjalid

17. | Killustik m3 12
18. | Liiv/kruus m3 24
19. | Geotekstiil I=56m m 21
20. | Turvaredel m 30
21. | Turvaredeli kate tk 1
22. | Multitoru 4x14/10 m 19
23. | Markerpall tk 1
24. | Truup D400, plast m 6

Materjalide kogused vdivad muutuda sdltuvalt pinnase ja todde teostamise iseloomust.
Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida pdhimaterjalida kogused.
Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud t6dde teostamiseks, kuuluvad t66vtu sisse (nt

kinnitustarvikud, mutrid, poldid jms).

3.2. To6de mahud

Nr Nimetus Uhik Kogus
1. | Mobiilsidemasti transport objektile ja paigaldamine obj 1
2. | Sideseadmete konteineri transport objektile ja paigaldamine obj 1
3. | Elektrikaabli paigaldus m 17
4. | Sidetrassi ehitus m 19
5. | Piirdeaia ehitamine, sh 1 jalgvarav m 25
6. | Maanduse ehitus obj 1
sh kaeviku rajamine maandusjuhtme paigaldamiseks m 150
7. | Juurdepaasutee ehitamine m? 76
8. | Olemasoleva kruusatee remont (vajadusel) obj 1
9. | Truubi ehitus tk 1
10. | Kontrolltoimingud obj 1
11. | Mahamarkimine ja teostusmaddistus obj 1
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