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RMK LAHTEULESANNE JA MUUD PROJEKTEERIMISE
LAHTEMATERJALID

£( rvc

LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti ehitamise projekt.
1.1. Objekti andmed:
1.1.1. Objekti nimi: Karisoodi-Liivaku tee
1.1.2. Objekti asukoht: Tursa ja Kariséddi killa, Rduge vald, Voru maakond
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Vérumaa metskond Kagu regioon Kagu Valga piirkond.
1.1.4. Katastrillksuste ja kvartalite tdpne loetelu Keskkonnamdju analtiis (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 1.3
jap1.4.

2. UURIMISTOOD:
2.1. Objekti tildandmed
Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2.

2.1.1. Teed:
Tee nimi Teeregistri MPS teenindav | Tee | Olemasolev Rek. pikkus | Kokku
nr tee jalei jark | pikkus km km km
Kariséodi-Liivaku tee 4930013 ei 3 8,54 2,93 2,93
Kokku: 2,93

2.2. Tingimused uurimistoodele:
2.2.1. Uurimist6dd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistédde nduetele sellises mahus ja sellise
kvaliteediga, mis tagab lahtelilesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid,
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistdo.
2.2.2. Uurida lahtetlesande p 2.1.1 ja p 3.1 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste ning
=

vaiadueceal ka riigiteaede rictumickohtade ceiciikorda rekonctrucarimice
vajaguse: Ka riiglieede nsiumisKeniade seisux {gnstrueerimise

vBimalusi.

2.2.3. Uurida taiendavate teekraavide voi ndvade rajamise vajadust ja voimalusi.

2.2.4. Teedel méaadrata maha- ja moddasdidukohtade vajadus (asukohad tapsustatakse taiendavalt
Tellijaga).

2.2.5. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise vajadust.

3. PROJEKTEERIDA:
3.1.Teede rekonstrueerimine kokku ca 2,93 km, sellest:

e Karisoodi - Liivaku tee — rekonstrueerimine:
- tee pikkus ca 2,93 km;
- teejark nr 3;
tee katendi laius voimalusel 4,5 m;
- tagasipddéramiskoht;
- maaparandussisteemi teenindav tee — ei.

3.1.1. Teede ehitamine ja rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite
projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.1)

3.1.2. Mahasoidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tlilp M3 (Maaparandusrajatiste tlilipjoonised
2019), mahaséitude vajadus ja tdpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskdlastada Tellijaga.

3.1.3. Projekteerimistodde kaigus voib vastavalt Tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti
tadiendavaid mahasdite, méddasdite, laoplatse, muuta mahasditude tldpi jne.

3.1.4. Lahtellesandes kirjeldatud teede asukohta ja pikkust, tagasipééramiskoha asukohta ja tlitpi véib
muuta ainult kooskdlastatult Tellijaga.

3.1.5. Teedele projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/vdi ndvad ning vajadusel teekraavide
eesvoolud.

k1
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4. ERITINGIMUSED:

Metsaparandusobijektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK le teadaolevalt jargmised keskkonna- ja

looduskaitselist ning muud olulist vaartust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti

rekonstrueerimise ja ehitamise kdigus arvestada:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute tapsed asukohad
projekteerijale Ule antavates objekti lahteandmetes (andmekihid: map. dwg. dgn). Piirangute
lisandumist projekteerimistédde kaigus tapsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti
looduse infostisteemi (EELIS), vdi kisib uued piirangute kihid RMK st.

4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate vdi neid méjutavate kuivenduskraavide
rekonstrueerimise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 vi 5a boniteedi metsaosi ega
ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need rekonstrueerimisele.

4.3. Muude vdimalike Kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning
nende l|3heduses asuvate objektide, rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused, selgitab valja
projekteerija.

5. TINGIMUSED PROJEKTILE:

5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti
naidiskoosseisule ning olema kooskdlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussisteemi ehitusprojekti
nduetega. Rajatiste projekteerimisel, mis ei ole seotud maaparandusehitistega, tuleb |&htuda
Ehitusseadustikust.

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning
KMAst tulenevate meetmetega.

5.3. Projekti lahtellesandes olevate ja projekteerimise kaigus tdiendavalt esitatud keskkonnaalased ja
muud piirangud (nduded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset kasitlevasse peatukki.

5.4. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega té6koosoleku. Tédkoosolek
projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti.

5.5. Projekti kooskdlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskdlastus antakse viimasena, peale
valminud projekti esitamist metsaparandusosakonna (edaspidi MPO) kavandamisspetsialistile. Projekti
kooskdlastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega korraldada projekti
koostamise ajal, et projektis oleks vdimalik arvestada kooskdélastustes esitatud tingimustega
(mahasdidud, truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse
projekteerijale Ule koos projektala lahteandmetega esimesel vdimalusel, peale projekteerija vastava
soovi esitamist.

5.6. Projekteerija tdiendab (muudab) projekteerimise kaigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA
Tabelis 1 olevad lldandmed (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe
|ahtellesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile.

5.7. Projekt tuleb enne [0plikku valmimist (kooskdlastamisele saatmist) esitada digitaalselt I&htelilesande
koostanud MPO  kavandamisspetsialistiie, kes korraldab projektlahenduse = RMK-sisese
kooskdlastamise, KMA ja teede tasuvusarvutuse tdiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus
vOib muuta projektlahendust ja projekti koosseisu.

5.8. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele.

5.10. Kooskolastuseta toid eramaale projekteerida ei tohi.

5.11. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis.

6. LAHTEULESANDE LISAD:

Kooskélastused, RMK keskkonnamdju analiiiis, asendiplaanid, digitaalsed andmekihid (mapinfo).

7. PROJEKT ANDA ULE:

RMK MPO kavandamisspetsialistile 2 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vastavalt naidiskoosseisus
toodule ning tddvotulepingus solmitud téhtajale.

8. PROJEKT KOOSKOLASTADA:
RMK Kagu regioon, Keskkonnaamet, KOV, voimalikud infrastruktuuride omanikud,
maaomanikud.

9. LAHTEULESANDE KOOSTAS:

k2
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

(e progekt 01

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

[ Lahteiilesanne Karisoodi-Livaku tee.pdf 92 KB
ALLKIRJASTAJAD

ne NIMI ISIKUKOOD AEG

1 |AIN-MEELIS HANNUS 37303272771 09.04.2024 10:28:10 +03:0

ALLKIRJA KEHTIVUS

0

| ALLKIRT ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

| 7f:a5:13:a8:8d:22:8¢:0f:63:ef:3c:29:bc:76:78:de

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI ~ VALJAANDIA VOTME IDENTIFIKAATOR

| ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 AO E4 BE 47 A2 DO 34 AD 9A 2A 12 |

ALLKIRIA SONUMILUHEND

47 E2 65 0C 01 F9 OB 36 7A F1 5D 48

3031300D060960864801650304020105000420530C9DB64378DB2ACAB27392EC37C38A713FF6 16

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on 1Bigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informatiivne, milles clev teave kinnitab vaid, et selle aratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat téendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrolida ainult digitaalselt alkijastatud

failist.
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KESKKONNAAMET

Ain-Meelis Hannus Teie 18.04.2023 nr 3-2.1/2023/2627
Riigimetsa Majandamise Keskus

ain-meelis.hannus@rmk.ce Meie 18.05.2023 nr 7-9/23/7879-2

Arvamus ,,Karisoodi-Liivaku tee* metsatee
rekonstrueerimise projekti lihteiilesande
kohta

Kiisite Keskkonnaameti arvamust Voru maakonnas Réuge vallas Tursa ja Karisdodi kiilades
Karisgodi-Liivaku metsatee rekonstrueerimise rekonstrueerimisega kaasnevate vodimalike
negatiivsete keskkonnamdjude kohta ning vajadusel tdiendavaid tingimusi mdjude
vihendamiseks. Taotlusele on lisatud RMK keskkonnamdjude analiiiis, ldhteiilesanne ning
asendiplaanid.

Lihteiilesande kohaselt soovitakse projekteerida Karisoodi-Liivaku tee rekonstrueerimine
ca 2,93 km. Tegu on III jirgu teega, mis ei ole maaparandussiisteeme teenindav tee. Tee katendi
laius projekteeritakse voimalusel 4,5 m. Teealale projekteeritakse vajadusel uued teekraavid
ja/vdi ndvad ning vajadusel teekraavide eesvoolud, samuti on kavas projekteerida
tagasipodrdumiskoht.

Eesti looduse infosiisteemi EELIS andmetel ei asu rekonstrueeritaval teeldigul ega kavandatud
toode mojualal kaitstavaid loodusobjekte. Taotlusele lisatud keskkonnamdju analiiiisi tabelis on
toodud nimekiri projekteeritava tegevuse ldhilimbrusse ja vdimalikku mdjualasse jddvatest
kaitsevadrtust omavatest objektidest ning mérgadest metsadest. Leevendava meetmena on
maérgitud, et mérgadest metsadest vett dra ei juhita. Tegu on olemasoleva teega.

Keskkonnaamet, olles tutvunud esitatud materjalidega on seisukohal, et keskkonnaméju
analiiiisi tabelis nimetatud meetmeid rakendades ei méjuta tegevused toodega holmatud
kaitseviirtusi. Keskkonnametil ei ole projekti ldhteiilesande kohta mérkusi ega tdiendusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mirt Holtsmann
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Pille Saarnits 523 3848
pille.saarnits@keskkonnaamet.ee

Roheline 64 / 80010 Pdarnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658

Objekti asukoht: Véru maakond Rduge vald
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ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

|Arvamus JKaristodi-Livaku tee" metsatee rekonstrueerimise projekti lihtelilesande kohta.pdf 220 KB
ALLKIRJASTAJAD
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1 |MART HOLTSMANN 37404020292 18.05.2023 09:33:43 +03:0
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0
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Selle kinnituslehe lahutamatu osa on IGigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informativne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga alkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat toendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt alkijastatud

failist.
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REK Proieks, O
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ROUGE VALLAVALITSUS

Teie: 18.04.2023 nr 3-2.1/2023/2628

Rugmetss Majgndarase Kedas Meie: 05.05.203 nr 4-2/772-1

meelis.hannus(@rmk.ee

Karisoodi-Liivaku tee, metsatee
rekonstrueerimise lihteiilesande
kooskolastamine

Olete esitanud Rouge Vallavalitsusele kooskolastamiseks taotluse "Karisoodi-Liivaku tee"
metsatee rekonstrueerimise ldhteiilesande kooskolastamiseks, taotlus on registreeritud
Rouge Vallavalitsuse dokumendiregistris nr 4-2/772.

Oleme tutvunud Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt meile saadetud "Kariso6di-
Liivaku tee" metsatee rekonstrueerimise lihteiilesande projektiga, asukoht Karisoodi ja
Tursa kiila, Rouge vald, Voru maakond.

Kooskdlastame "Karisoddi-Liivaku tee" metsatee rekonstrueerimise lihteiilesande projekti,
meile saadetud dokumentatsiooni alusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Uno Kangro
abivallavanem majandusalal

Urmas Kuldmaa
5333 1369, urmas.kuldmaa@rougevald.ee

Oabikuoru 4 tel 7859312 konto EE902200221068425529
Roéuge alevik vald@rougevald.ce konto EE231010402006965009
66201 Voérumaa registrikood 77000217
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Karisd6ddi-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. V01 r_>
U'REK Projekt, OU

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILT SUURUS
[Karisﬁbd'rLii.raku tee, metsatee rekonstrueerimise léhtellesande kooskGlastamine.pdf ]47 KB
ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

[ 1 l UNO KANGRO 36710256515 39.05.2023 09:33:38 +03:0

ALLKIRJA KEHTIVUS
l ALLKIRT ON KEHTIV |
ROLL/RESOLUTSIOON

[ I

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

| 49:bc:28:0c:f4:c9:9a:26:5¢:10:e1:39:ce:5e:9a:42 |
SERTIFIKAADI VALJAANDIA NIMI  VALJAANDIA VOTME IDENTIFIKAATOR

lESTEIDZDlB D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 AD E4 BE 47 A2 DO 34 AD 9A 2A 12 |

ALLKIRJA SONUMILUHEND

30 31 300D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 42 8F 26 07 CO 6F D7 26 B7 44 75 EA EC DD AA E6 D7 2B Al Al
74 8E DO 87 E6 F5 25 8F OB 24 5B 62
Selle kinnitusiehe lahutamatu osa on Bigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informativne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga alkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat téendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrolida ainult digitaalselt alkirjastatud
failist.
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Karisd6ddi-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. V01 r_’
REK Projekt, OU

ni

‘.J Telia
Meie viide: IP86473-85651
09.04.2024

Lugupeetud Ain-Meelis Hannus, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 09.04.2024 esitatud taotlusele IP86473
Karistodi-Liivaku tee.

Antud moodistusalas Telia sideehitised puuduvad.

Sideehitiste kattenaitamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Juri Agar

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info@telia.ee
Mustamae tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid@telia.ee
Registrikood 10234957 erakliendid 123 hitps://www.telia.ee/
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Karis66di-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. V01

Avaleht (? Haalestus (? Todlaud Otsing (?

page=main) page=options) (/desktop) page=search&backfolder=)

Abi (http://dok.rmk.ee/?

page=wiki_doc_content&docid=183609&printable=1&no_history=1)

"Kariséddi-Liivaku tee. Lihteiilesanne (LU)" RMK kinnituste leht

Tagasi ()

Kinnitajate lisajad

Lisaja Ametinimetus
Ain-Meelis Hannus kavandamisspetsialist
Kinnitajad

Kasutaja Ametinimetus
Kristo Kokk regiooni juht

Teise ringi kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus

T66 nr 24-10

Kuupdev
09.04.2024

Kuupdev
09.04.2024

Kuupdev

Kasutaja
Kristo Kokk

Kinnitus
Kinnitan

Kinnitus

((eeK Propekt Ol

Kasutaja: Ain-Meelis Hannus (?page=userinfo&userid=3244) E‘%

Prindi (/?
page=acknowledge_view&docid=790191Racknid=182177&printable=1)

Sonumi sisu

Palun kinnitada Karisoodi-Liivaku tee rekonstrueerimise |dhtelilesanne.

A-M. Hannus

Selgitus

Selgitus

Obijekti asukoht: V6ru maakond Rouge vald
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Karisoodi-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. V01

('REK Projekt, OU

TABEL 2a. KULTUURTEHNILISTE- JA KAEVETOODE KOONDMAHUD

Jrk. e M6t- Maht
Ehitust6o kirjeldus s sealhulgas | Kokku
nr Uhik
EH1
1 2 3 4 5
1 ETTEVALMISTUSTOOD
2 |Madala vosa raie, @ 2-8 cm ha 0,19 0,19
3 [Kdrge vbsa raie, @ 2-8 cm ha 0,01 0,01
4 |Peenpuistu raie g 8-15 cm ha 0,01 0,01
5 [Peenpuistu tiveste vedu kuni 300m (& 8-15 cm) ha 0,01 0,01
6 |Puittaimestiku k&dndude juurimine ha 0,21 0,21
7 VEEJUHTMED
8 |Uute veejuhtmete mahamarkimine km 0,23 0,23
9 [Veejuhtmete kaeve, I-ll gr. pinnas m? 289 289
10 Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% pohikaeve me 29 29
mahust)
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh PK s
i 28+00-29+00 vahel olev pinnasehunnik) m 183 183
12 TRUUBID
13 | Truupide mahamarkimine tk 1 1
14 6.5.0 cm (r/b) truubi torude valjatdstmine ja m 6 6
utiliseerimine
15 [plasttruup @50 cm, taup 50PT, SN8 m 9 9
16 [I50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1
17 Truubi setetest puhastamine, plasttruup @40, setet m 8 8
alla1/2 @
18 MUUD MAHUD
19 [Taiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 25 25

T66 nr 24-10
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Karis66di-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. VO1 f::>
REK Projekt OU

TABEL 2b. TEE REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTOODE KOONDMAHUD

Maht
sealhulgas
Jrk. . e R
o Ehitustoo kirjeldus Mo6tuhik Kariséédi- | Kokku
Liivaku tee
EH1
1 2 3 4 5
1 Tee koondpikkus m 2932 2932
2 Ettevalmistust6od
3 Tee parameeltnte j? -elementide mahamarkimine (telg, m 2932 2932
servad, kraavide siseservad)
4 |Tee rajatiste mahamarkimine tk 17 17
5 |Teealuse tasandamine m® 8 8
6 Mullat66d / teemulde(-aluse) kujundamine
7 Tegalusg t'ootlem|.ne profiili kc?os teekraede m2 16126 16126
likvideerimisega ning mulde tihendamisega
8 Katte konstruktsiooni rajamine
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega.
9 Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=15 cm m 2932 2932
10 sh kruus fr 0/31,6 mm (Pos 2), geon”.legtn/l_ne maht m3 2075 2075
koos hanke, pealelaadimise ja veoga
11 Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)
12 |M1 - Mahasobidukoht (A=4,5m, R=10m, L=20m) tk 1 1
13 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=15 cm m?3 20 20
14 |M2 - Mahasobidukoht (A=4,5m, R=10m, L=30m) tk 1 1
15 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=15cm m?3 30 30
16 [M3 - Mahasaidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 5 5
17 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=15cm m?3 75 75
18 |M5 - Mahasdbidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 10 10
19 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=15 cm ja H=10 cm (PK 3 76 76
19+71(2tk), 24+53 (2 tk), 28+56 (1 tk)) m
Kruus fr 0/63 mm (pos 3 vbi 4), H=20 cm (PK 3
104
20 19+71(2tk), 24+53 (2 tk), 28+56 (1 tk)) m 0 104
21 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD 220k N/m), 5,0 m lai (PK m2 350 350
19+71(2tk), 24+53 (2 tk), 28+56 (1 tk))
Muldkeha (kohapealne ET-st saadav min.pinnas), 3
2 H=20 cm (PK 24+53 (2 tk)) m 3 E2
23 Muud t66d
24 |NGuetekohase teostusmaddistuse koostamine |t | 1 | 1

T66 nr 24-10 Objekti asukoht: Voru maakond Rduge vald
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Karis66di-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. VO1

('REK Projekt, OU

TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA -TOODETE ANDMED

Jrrll: Ehitusmaterjali voi -toote nimetus Mo6tihik | Kogus
1 2 3 4
1 Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised
2 | 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 9
3 [Huumusmuld m?3 2
4 |Erosioonitdkkematt, dZuudikiust vdrguga m? 44
5 [Heinaseeme kg 1
6 [Puuvaiad tk 220
Tee ja tee rajatiste materjalid
EH1
Jrk. Karis6odi
nr Ehitusmaterjali voi -toote nimetus Médtihik | Liivaku | KOKKU
tee
1 |Kruus fr 0/31,5 mm (pos 2) m?3 2275 2275
2 |Kruus fr 0/63 mm (pos 3 \Oi 4) m3 104 104
3 |Geotekstiil NGS4, 5,0 m lai m? 350 350
4 |[Muldkeha (kohapealne ET-st saadav min.pinnas) m?3 35 35

Markus: Puistematerjali mahud on profiilsed

T66 nr 24-10
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Karis66di-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. VO1
REK Projekt OU

SELETUSKIRI

1. Uldosa

K&esolev projekt on koostatud REK Projekt OU (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt
Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

T66 objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Karisdodi-Liivaku tee rekonstrueerimise projekti

koostamine.

Tee asub Véru maakonnas Roéuge vallas Tursa kilas ja Karis6ddi killas. Objektile paaseb 25217 Tursa
teelt (kbrvalmaanteelt) ja 4930232 Tdrvase teelt.

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks vdetavate normide loetelu:

= Maaparandusseadus (vastu voetud 16.05.2018);

= Looduskaitseseadus (vastu voetud 21.04.2004)

= 28.03.2019 maarus nr 38 ,Maaparandusslisteemi ehitamise tapsemad néuded”;

= 19.12.2018 maarus nr 75 ,Maaparandushoiutééde nduded”;

= 06.05.2019 maarus nr 45 ,Maaparandusstisteemi projekteerimisnormid®;

= 17.11.2023 maarus nr 71 ,Tee projekteerimise normid*;

= 03.08.2015 maarus nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi néuded®, muudetud 06.04.2016.a. maarusega
nr 31 ja 16.11.2020.a. maarusega nr 72;

= 11.06.2015 maarus nr 34 ,Metsatee seisundi kohta esitatavad néuded*;

= 13.12.2018 maarus nr 72 ,Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide tapsemad
nduded ning ehitusdokumentide sailitamise ja lleandmise nduded”;

= 23.11.2018 maarus nr 63 ,Maaparandusalal tegutsevate ettevétjate registri pohimaarus”;

= 20.12.2018 maéarus nr 79 ,Maaparandussisteemi ehitamise Ule omanikujarelevalve tegemise
néuded”;

Rekonstrueeritava tee Gldandmed on jargmised:

Tabel 4. Rekonstrueeritava tee tildandmed

EHA1
Ehitise Tee (REK),
. L km
lGhi- Teeregistri nr —
- . Karis66di-
tahis nimetus ..
Liivaku tee
1 2 3 4
EH1 4930013 Karisoodi-Liivaku tee 2,93
KOKKU 2,93

Tee rekonstrueeritakse uuendustddde mahus, kuid kasitletakse (sh projektplaanil) rekonstrueeritava

teena.

Rekonstrueeritav EH1 Karis6ddi-Liivaku tee 16ik algab 4930232 Toérvase teelt ja I16peb 25 m enne
metsakvartalite MOO013 ja MOQ14 piiri.

T66 nr 24-10 Objekti asukoht: Véru maakond Rduge vald
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Karis66di-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. VO1 f::>
REK Projekt OU

Tee projekteeritakse vastavalt IV jargu tee nduetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. maarus nr 34
.Metsatee seisundi kohta esitatavad nbuded®). Lahtelilesandes on maaratud Ill jark, kuid Lahtellesande
koostamise kuupdevast kuni uurimistddde teostamiseni mdddus 1,5 aastat ning RMK
kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus septembris 2024.a. tapsustas, et liikluse intensiivsus on

tunduvalt vahenenud ning teed tuleb projekteerida vastavalt IV jargu tee nduetele.
Kaesoleva objekti alaga lahedal paiknevad allpool nimetatud tehnorajatised:

Elektridhuliin alla 1 kV EX.4x70 ja Elektridhuliin 1-20 kV AS-35. Tehnorajatised on valjaspool objekti

ning téddega tehnorajatiste kaitsevodndini ei ulatu.

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud I|ahtellesanne, RMK poolt koostatud
Keskkonnamdjude anallius, Keskkonnaameti seisukoht (18.05.2023 nr 7-9/23/7879-2), Maplnfo
infosUsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000).

Objekti asukoha plaan on esitatud lk 19. Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti.
Projekti koostamisel tuleb arvesse vétta:
Objektiga lahedal paiknevad:

= RAH0000129 Koiva-Mustjde linnuala, RAH0000603 Koiva-Mustjdée luha loodusala (teisel pool
4930232 Torvase teed ja 25217 Tursa teed).

= RAH0000536 Peetri j6e loodusala (240 m kaugusel).

= KLO1000717 Karis66di looduskaitseala (sh SKV) (tee I16peb 25 m enne LKA piiri).

= Liigi leiukoht (loomad\, Il kat; KLO9133987) (piirneb teega 16igul PK12+00 kuni tee 16puni).

Ulal toodud alad on kantud joonisele 1 ning tulenevate kitsenduste ja piirangutega arvestatakse

kaesoleva projekti koostamisel ning kirjeldatakse Keskkonnakaitse peatukis.

Kaesoleva projekti arutelu koosolek toimus 27.09.2024 veebikeskkonnas. Taiendused on protokollitud

(vt lisa 3) ning projekti sisse viidud.

T66 nr 24-10 Objekti asukoht: Véru maakond Rduge vald
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ASUKOHA PLAAN, M 1:30 000

Kallikiila

(ReK Proks O

T66 nr 24-10

k19

Objekti asukoht: Véru maakond Rduge vald




Karis66di-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. VO1 f::>
REK Projekt OU

2. Uurimistood

Uurimistddd objektil tehti REK Projekt OU inseneri Andrei GlazatSevi poolt 04.09.2024.a. Tehtud
uurimistdéddest annab Ulevaate tabel 5. Uurimistddde aruanne on Ule antud RMK-le ning séilitakse REK
Projekt OU arhiivis.

Uurimistddde kaigus moddistati ja sondeeriti teed pikkusega 2,93 km. Moddistamist teostati
fotogrammeetrilisel meetodil drooniga DJI Mavic 3 Enterprise. Droonil on reaalaja GPS siisteem, mis
koordineerib pildistamise ajal pildid 2-3 cm tapsusega. Fotogrammeetrilised lennud teostati 50 m
korguselt koridori meetodil — ehk piki teed kolmekordse llelennuna. Taiendavalt mdddistati GNSS
seadmega Spectra SP85 tuvastatud truupide sisse- ja valjavoolud ning kontrollpunkte, tagamaks
saadud ortofoto asendilist ja kdrguslikku kontrolli. Arvutis teostati fotogrammeetrilised t66d Agisoft
Metashape ning Autodesk ReCap tarkvarade abil. Saadud tulemuseks olid koordineeritud ortofotod ja
punktipilv ning selle jargi saadud 3D maapinnamudel. Kérgused on EVRS EH2000 kdrgusstisteemis ja

koordinaadid L-EST 97 koordinaatsiisteemis.

Lisaks sellele hinnati ka tee aares ja Umbruses olevate veejuhtmete aravoolutingimusi ja tehnilist
seisukorda. Uuriti ka kaitstavaid loodusobjekte mdjutavaid veejuhtmeid. Loodusobjektid on kantud
joonisele 1 ning tulenevalt kaitse-eesmarkidest tehti kindlaks, millised veejuhtmed vdivad olla
korrastatud ja millised tuleb jatta olemasolevasse seisundisse, et loodusobjektidele méju oleks
valistatud véi vahemalt minimeeritud. Objektile paigaldati kokku 3 reeperit (vt tabel 6). Pikettide téhised
on paigaldatud 10-15 m moddistatud trassi teljest eemale. T66 kaigus teostati ka kultuur- ja
hddrotehnilised uurimised: maarati olemasolevate truupide kdrgused ja pdhjakdrgused ning sligavused,
hinnati nende tehnilist seisukorda, maarati uute truupide rajamise vdimalust, vajadust ja asukohti,
veejuhtmete settekihi paksust, korrastamise vajadust ning puittaimestiku likvideerimise mahud, selgitati
valja liigniiskuse pdhjusi. Maarati uute veejuhtmete rajamise vajadust, olemasolevate teerajatiste

olemasolu ning uute rajatiste rajamise vdimalust ja potentsiaalseid asukohti.

Tee &ares paiknevad veejuhtmed (teekraavid) vaid PK20+00 (+-25 m) alal ning need on heas
seisukorras, settimata, sigavusega 1,2-1,8 m, teepoolne kallas on teeteljest 4 m kaugusel, veejuhtmete
metsapoolne kallas on kaetud puistuga, lamapuitu ega koprapaisu ei esine. Teekraavid korrastamist ei

vaja, kuna on taiesti puhtad.

Liigi leiukoht (loomad\, Il kat; KLO9133987) mdjupiirkonnas teekraavid puuduvad, teetelg paikneb

leiukoha piirist kaugusel 4,5 m.

EH1 Karis6odi-Liivaku tee (nr 4930013; 2,93 km) rekonstrueeritav 16ik algab 4930232 Torvase teelt ja
I16peb 25 m enne metsakvartalite MO013 ja MOO014 piiri. Tee on keskmises seisukorras olev kruusatee,
kus kulumiskiht puudub, aluskiht on osaliselt kulunud ning vordub 5-15 cm. Teel esineb Uksikl6dkauke,
servad on |8iguti tasandamata, 18iguti maapind on teepinnast kdrgem. Tee asub liivastel (keskmine liiv)
pinnastel, 16igul 20+00-25+00 esineb turvas (turba horisondi tiisedus on 40-50 cm). Tee aluskihi laius
vordub 5-5,2 m. Teetelg on looklev kuni PK 13+00, edasi — sirge. Teed laiendada pole vajalik teha, sest
vastavalt autorongi pédrderaadiuste kontrollile, 4,5 m pealtlaiust piisab. Teetrassi laius (puhas riba)

vordub enamasti 8 m. 6 m trassi laius on vaid 16igul PK 4+00-12+00. Teed Umbritsev ala on kuiv, kuid

T66 nr 24-10 Objekti asukoht: Véru maakond Rduge vald
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Karis66di-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. VO1 f::>
REK Projekt OU

turbapinnase 16igul ca PK 22+00-25+00 idapoolne maa-ala on niiske ning tee vajalikku kandevdime
tagamiseks on tarvis rajada teekraavid. Tuginedes llaltoodule tee vajab profileerimist, kraede
likvideerimist ja uue kattekihi ehitamist ehk rekonstrueerimist uuendustédde mahus. Kattekihi paksus

ette ndhta 15 cm. Teele on koostatud pikiprofiil koos pinnase |dimisega (joonis 2).
Vastavalt |ahtelilesandele on uuritud ning kindlaks maaratud tee rajatiste asukohad.

Tee alal tuvastati kokku 2 torutruupi, sellest 1 tk (T2) vajab rekonstrueerimist, 1 tk (T1) uuendamist
(setetest puhastamist). Olemasolevate tuvastatud truupide andmed on esitatud uurimistééde aruande

tabelis 4. Rekonstrueerimist vajav truup on betoontorutruup, uuendamist vajav truup — plasttorutruup.

Vastavalt valgalade pindalatele, rekonstrueerimist vajava truubi T2 1abim66t on piisav vee
labilaskmiseks, kuid on lihike (6 m), betoonrdngad on osaliselt paigast ara lainud ning lagunenud ja
amortiseerunud. Uuendamist vajav truup T1 on piisava 1abim6ddu ja pikkusega, kuid vaiksemal maaral
settinud (setet alla 2 lAbimddtu). Truup on rajatud teekraavidest kdrgemale seetdttu, et dravoolukraavi
pdhi on teekraavidest kdrgem. Antud lahendus on projekteerija poolt aktsepteeritav ning truup vajab
vaid puhastamist.

Uurimistdo kaartidele on margitud tuvastatud truupide |abimdddud, pikkused, materjal.
Truubist aravool tee-alalt on tagatud ehk vesi ei jaa tee darde seisma.

Uurimistddde ajal tuletorjetiike ega settebasseine ei tuvastanud.

Tabel 5. Uurimistoode loetelu

Uurimisto6
Jrk. . maht tegemise "
. moot- . tegija
nr nimetus .. |sealhulgas| kokku algus- ja s
Uhik ~ . nimi
EH1 I6ppkuupaev
1 |Ajutiste reeperite paigaldamine tk 3 3
5 Keskkonnare.zjayste ghltamlse Jg . Kkm 2.9 2,9
rekonstrueerimise vajaduse uurimine >
Tee trassi tehnilise seisukorra uurimine, ,fg’
. . . L L 5
3 moodlstalmlrle, plketggrlmlne, 'so'ndeerlmlne. km 2,93 2,93 04.09.2024 N
Kultuur- ja hidrotehnilised uurimised teel. o
Uute teekraavide rajamise vajaduse uurimine, <
4 olt.am.asol.evate tgerajajustg oIeTasqu n|r19 uute Kkm 2.93 2,93
rajatiste ja truupide rajamise vdimaluse ja
potentsiaalsete asukohtade uurimine
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Tabel 6. Reeperite loetelu

Reeperi
Jrk. asukoha

nr [ number | klass kirjeldus . koordinaadid kbrgusarv
kirjeldus m

X y
6385807.35| 649107.26 | 62,88

Nael puu |Nael kase tiives teeteljest 55 m
tlves kaugusel PK 0+38 vastas; Tiidu

Nael puu [Nael manni tlives teeteljest 12 m
tives kaugusel PK 15+00; MO003

Nael puu [Nael manni tives tee 16pus PK 29+32;
tives  |MOO11

Markus: Kérgused EVRS EH2000 slisteemis

1 RP1 tehniline

2 RP2 | tehniline 6384469.90| 649025.77 | 69,95

3 RP3 | tehniline 6383025.14| 649130.38( 71,00

3. Geoloogia ja mullastik

Uurimistddde kaigus teostati teel pinnase sondeerimine (vt pikiprofiili). Pinnase sondeerimissiigavus
jai vahemikku 1,0...2,0 m. Tee asub enamasti liivasel pinnasel, vaiksemal maaral (PK 20+00 — 25+00)
ka turbapinnastel (turba horisondi tisedus on 40-50 cm). Turba lagunemisaste voérdub 30-35%.

Huumushorisont on vahemikus 5-15 cm. Pinnase 16imis on toodud pikiprofiilil konkreetse piketi juures.
Teel reljeef on enamasti kiinklik. Tee absoluutkdrgused jddvad vahemikku 60,28 m — 71,93 m.

LIL2 KLO9133987 mdju valtimiseks teetrassi ei laiendata (olemasoleva teetrassi laius kaesoleval 16igul

vordub 8-9 m) ning uusi veejuhtmeid alasse ei rajata.

Maa-ameti mullakaardi jargi esineb rekonstrueeritava tee alal enamasti nérgalt leetunud muld (Lkl) ja

ndrgalt leetunud huumuslik leedemuld (L(k)I).

Objekti maa-alal asuvate metsa kasvukohatlilpide osakaal siisteemi Gldpindalast on jargmine:

Kasvukohatiup: pind ha osakaal %
pohla (PH) 31,36 36,38
janesekapsa (JK) 3,51 4,07
janesekapsa-mustika (JM) 5,63 6,53
mustika (MS) 24,82 28,79
naadi (ND) 1,24 1,44
karusambla-mustika (KM) 2,41 2,8
karusambla (KR) 1,37 1,59
sinika (SN) 2,46 2,85
mustika-kédusoo  (MO) 4,3 4,99
janesekapsa-kddusoo (JO) 2,83 3,28
siirdesoo (SS) 4,7 5,45
raba (RB) 1,57 1,82

4. Kultuurtehnilised tood

Kultuurtehniliste td6de eesmark on ette valmistada tee trass ja teedarsed veejuhtmed rekonstrueerimis-

ja ehitustdéddeks.

Ettevalmistustdddega seotud piirangud on esitatud Keskkonnakaitse peatukis.
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4.1. Trassi ettevalmistustood

Ettevalmistustédde ning veejuhtmete puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust annab
Ulevaate tabel 8, kus on toodud vdsa ja puistu raiumise, metsakandude juurimise ning veejuhtmete
kaevamise mahud. Valjajuuritavad kdnnud on ette ndhtud paigutada teekraavide metsapoolsele
servale. Kannud juuritakse kogu teetrasside laiuse ulatuses v.a. kraavidelt, mis jddvad olemasolevasse
seisundisse. Uurimistdddel tehti kindlaks, kui lai on tee trassi lage osa. Projekteeritud trassi laiuse ja

lageda osa vahena on ettevalmistustdédde tabelis 8 arvutatud tee trassil tehtavate raieté6de mahud.

Veejuhtme voolusuunanool tahistab projektplaanil kraavimulde asukohta. Tee puhul, veejuhtmega I6igul
puhastatakse tee ja veejuhtme vaheline ala + veejuhtme perimeeter + 1-2 m laiune védnd veejuhtme
metsapoolsest servast (v.a. olemasolevasse seisundisse jdetavate kraavide 18igul, kus metsapoolne
kallas jaab taimestikuga kaetud aga teepoolsel kaldal vésa ja puistu puuduvad). Tee rajatiste kohtades
tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tlipjoonistel toodud ulatuses (v.a. PK0+00 ja
LIL2 KLO9133987, kus tee rajatistele kruuskate rajatakse olemasolevate gabariitide ulatuses).

Planeeritava sette/pinnasekihi paksus teekraavi kaldal (metsa pool) vdib olla maksimaalselt 0,50 m.

4.2. Uldnéuded ettevalmistustoodele

Lahti raiutud trass vastab nduetele, kui t6id takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on
ladustatud eraldi valjapoole trassi mullavallipoolsele servale véi dra veetud. Koos raiejadtmetega tuleb
trassilt ja veejuhtmetest eemaldada sh ka jamedamddduline lamapuit (olemasolul), et see ei takistaks
kandude juurimist ja hilisemat mullavalli té6tlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jatta kande kérgusega
tle 10 cm maapinnast kuni 30 cm labimédduga puittaimestiku korral ning jAmedamatel tle 1/3 kannu
labimbodust. Trassiraie tuleb teostada kogumiku ,Maaparandusrajatiste tlilpjoonised” (Tallinn 2019)

noudeid arvestades.

Tdode teostamisel erakinnistute vo6i nendega piirnevatel 16ikudel tuleb trassiraiel ja juurimistdéddel
arvestada erakinnistute omanike kooskdlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne t66de alustamist vétta
Uhendust objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada t66de algusest ja kooskdlastada tegevus
objektiga piirneval alal. Enne téddega alustamist erakinnistuga piirnevatel 16ikudel tuleb tapsustada
piirimarkide olemasolu ja need ehitustédde kaigus sailitada. Piirimarkide havimisel tuleb need vastavalt
maakorralduslikele nduetele taastada. Raiejaatmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et
need ei satuks veejuhtmesse vdi alale, kus nad takistavad kdige vahem maa sihtotstarbelist kasutamist,
vOi purustatakse voi pdletatakse. Raiejaatmete pdletamine tuleb kooskdlastada Paasteametiga.
Toobvotja peab td6dde teostamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 maarusest nr 38

.Maaparandussisteemi ehitamise tdpsemad nduded®.

5. Kuivendussiisteem

Kaesoleva projektiga rekonstrueeritavat teed Umbritsevat kuivendusvorku ei kasitleta. Teeaarsed

veejuhtmed jadvad olemasolevasse seisundisse.
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5.1. Kuivendussusteemi projekteerimine

Vastavalt uurimistoode tulemustele:

= Olemasolevad teekraavid jadvad olemasolevasse seisundisse.
= Uus teekraav on projekteeritud 16igule PK22+00-24+53 ida poole.
= Tee rajatiste mulde ehitamiseks ning muldkeha stabiilsuse ja vajalikku kandevbéime tagamiseks

I6igule PK22+00-24+53 on projekteeritud uus teekraav (ida poole).

5.2. Kuivendussiisteemi ehitamine

Tddde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a maaruse nr 38 ,Maaparandussisteemi

ehitamise tdpsemad nduded” 2 peatiki ,Maaparandusststeemi ehitamise nduded” § 2 ja 3 nduetest.

Veejuhtmed on projekteeritud ndlvusega 1,5 ja pbhja laiusega 0,4 m (vt tabel 8). T66 teostaja valib
juurimise tehnoloogia ise. Kannud ja kivid asetatakse Ule kraavi, metsapoolsele servale. Tuleb jalgida,
et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m jarel). Planeeritava sette/pinnasekihi
paksus kraavi kaldal (metsa pool) voib olla maksimaalselt 0,50 m. Puidujaatmeid, kive ja kande ei tohi
tee ja kraavide mulletesse asetada. Veejuhtmete raiutaval trassil (parast kandude juurimist) I16hutud
mulded vo6i vastav kallas tuleb tasandada. Kaeve kaigus taassettinud kraavildikude

ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette nahtud 10% pdhikaevest.
6. Truubid

6.1. Truupide projekteerimine

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ulevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud
projektplaanile ning tee pikiprofiilile. Rekonstrueeritakse truup T2 ning uuendatakse (puhastatakse

setetest) truup T1. Truubitoru T2 on projekteeritud tdismeeter pikkusele.

Projekteeritud truup on ette nahtud ehitada plasttorudest siselabimédduga 50 cm. Plasttorutruup peab
vastama ringjaikusele (réngasjaikusele) SN8 (EN ISO 9969:2016) ja olema seest siledaseinaline

ning valjast gofreeritud. Truubi ndutav eluiga on 50 aastat.

Truubile on ette ndhtud ehitada otsakutele kindlustused jargnevate tlupotsakutega

(,Maaparandusrajatiste tilpjoonised®, Tallinn 2019): MAO (vt tabel 9 ja 10).

Truubi vastava labimoodu projekteerimiseks on voetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse
kev.max Qs% konkreetsel veejuhtme ristlbikel. Tulenevalt saadud tulemusest, valitakse homogrammi

abil vastav toru diameeter.

Arvvaartuste saamiseks kasutatud ,Kuivendussisteemi projekteerimise juhend“ (Tallinn 1989) ning
selle jargi truubi |abimdb6du valimiseks ,Juhend truupide projekteerimiseks — truubitoru

dimensioneerimine” (Tartu 2020), Joonis 12.
* k %k Ak *

0 Ky *hy, *p*0%8,%0

0 =

i (4+1)"

2 A(m?/ s)
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Qp% - kevadine maksimaalne dravooliiletustdendosusega p%

Ky - parameeter, mis iseloomustab kevadise suurvee moodustamise intensiivsust (kartogramm 1)
hp% - kevadise suurvee dravoolukiht (mm) iiletustdendosusega p%

1) - koefitsient, mis arvestab dravoolukihi ststistiliste parameetrite ebaiihtlust

) - koefitsient, mis arvestab veehoidlate ja tiikide ning ldbivoolujarvede reguleerivat moju

o1 - koefitsient, mis arvestab metsade mdju maksimaalsele dravoolule

ds - - koefitsient, mis arvestab soode mdju maksimaalsele dravoolule

A - valgala pindala (km?)

N - astendaja, Eestis 0,18

6.2. Truupide ehitamine

Veejuhtmetega seotud truubi ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a maaruse nr 38
.Maaparandussisteemi ehitamise tapsemad nduded 2 peatiki ,Maaparandussisteemi ehitamise
nduded” § 4 nduetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nduetest.

Rajatava truubi vahim pikikalle peab olema 1%. Kui seda pole vdimalik saavutada (nt veejuhtme lang
on vaiksem), siis truubi lang peab olema vahemalt voolu suunas positiivne. Truubi paigaldamisel
lahtuda maaparandusrajatiste tlitipjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 ,Pinnasesse ja vette

paigaldatavad plasttorud® paigaldusjuhendist. Tabelis on antud truubi sissevoolu kdrgused.

Otsakute ehitamisel erosioonitbkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu kilvatakse
heinaseeme. Erosioonitdkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb
rajada nii, et kivide valjaulatuv pind oleks tasa kraavi nélvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada

voolutakistusi.

Truubi ehitamisel tuleb taiteks kasutada liiva vdi kruusliiva. Taitematerjalis ei tohi olla jaa tukke ega
kive suuremaid kui 60 mm. Toru kaetakse mdlemalt poolt korraga. Taitematerjali ei tohi kallata torudele
selliselt, et toru voiks viga saada vdi paigast nihkuda. Tuleb jalgida, et toru laheduses ei oleks kive ega
muid jaiku esemeid. Taitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kérgemale kui poole toruni. Kinniaetav
kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena vaikemehhanismidega tihendada mdélemal pool truubitoru
Uhel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks valistatud truubitoru labipaine. Parast

truubi ehitust ei tohi truubitoru labivajumine Uletada truubitoru tarnija kehtestatud maara.
Kaesolevas projektis truubi taitepinnase ja tagasitaitepinnase mahtusid ei ole arvestatud.
Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenahtust lubatud kérvalekalded jargmised:

= truubi sisse- ja valjavoolu kdrgusarv vdib erineda + 50 mm;

= truubi pikikalle v6ib erineda £ 0,15%;

= truubi pikitelje halve sirgjoonest vdib olla < 100 mm;

= truubi ja voolusangi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas vdib olla < 100 mm;

= truubi pikkus vbib erineda =50 ... +100 mm.
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7. Tee rekonstrueerimine

Tee rekonstrueerimise eesmark on metsade majandamisvbéimaluste parandamine ja
kuivendussusteemi hoolduse vdimaldamine. Teekatte projekteerimisel on aluseks vdetud ,RMK

metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022).

7.1. Tee projekteerimine

Rekonstrueeritav EH1 Karis6odi-Liivaku tee 16ik algab 4930232 Toérvase teelt ja I6peb 25 m enne
metsakvartalite MOO013 ja MOQ14 piiri.

Tee on projekteeritud vastavalt IV jargu tee nduetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. maarus nr 34
.Metsatee seisundi kohta esitatavad nduded®). Lahtellesandes on maaratud Ill jark, kuid Lahtellesande
koostamise kuupdevast kuni uurimistodde teostamist mdéddus 1,5 aastat ning RMK
kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus septembris 2024.a.tdpsustas, et liikluse intensiivsus on

tunduvalt vahenenud ning teed tuleb projekteerida vastavalt IV jargu tee nduetele.

Tee katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistédde tulemustele (sh pinnase koostisele,
kandevéimele ja reljeefile), vottes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja
hooldamise juhendile. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022) ja Maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45

“Maaparandusslisteemi projekteerimisnormid”.

4. jargu metsatee on tee, mille arvutuslik kimne aasta keskmine metsamaterjali valjaveo kogus on
vahem kui 1000 tm aastas voi tee, mille arvutuslik kiimne aasta keskmine metsamaterjali véljaveo kogus

on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse valjaveoks kilmal ajal.

Projekteerimise kaigus teostati vastava tarkvaraga kurvilistel teeldikudel autorongi (18,75 m)

poordekoridoride kontrolli ning maarati, et tee pealtlaius vaartusega 4,5 m on piisav.

Tee piki- ja tatpristprofiil on esitatud joonisel 2. Tee rajatistest annab Ulevaate tabel 7, tee pikkusest,

rajatistest ning tddmahtudest annavad ulevaate tabelid 2b ja 11.

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (E = 50 Mpa) on
vbetud pinnase liigi ja sondeerimisandmete pdhjal tabelist 12 trukises “RMK metsateede katendite

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”.

Tabel 7. Tee rajatised

5 &
5 3
Jrk. nr Tee rajatis -% S | Kokku

X 5

EH1
1 2 3 4
1 M1 - Mahasdidukoht (A=4,5m, R=10m, L=20m) 1 1
2 M2 - Mahasdidukoht (A=4,5m, R=10m, L=30m) 1 1
3 M3 - Mahaséidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) 5 5
4 M5 - Mahaséidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) 10 10
KOKKU[ 17 17
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Osadele tee rajatistele (PK 24+53) vajalike p66rderaadiuste ja kérguste saavutamiseks on ette ndhtud
mulde ehitus kihi paksusega Hmin=20 cm. Mulde ehitamiseks tuleb kasutada kuilgreservis olevat

mineraalpinnast (uue teekraavi kaevamisel saadud sobiv mineraalpinnas).
Tee rajatiste katendikonstruktsioon on esitatud tabelis 2b.

Rajatised, millele rajatakse ainult kulumiskiht on margitud pikiprofiilidel sinise varviga. Rajatised, millele

projekteeritud katend koos mulde rajamisega, on margitud pikiprofiilidel musta varviga.

7.1.1. EH1 Karisoodi-Liivaku tee

Tee pikkus on 2,93 km, pealtlaius 4,5 m, pdikkalle 3,5%. Teekonstruktsiooni stabiilsuse ja vajalikku
kandevdime tagamiseks on planeeritud tee aarde uue teekraavi rajamine (22+00-24+53) ida poole.
Kvartalite muldele ning teistele teedele ligipaasu saavutamiseks on ette nahtud rajada mahasdidukohad
M1 (A=4,5m, R=10m, L=20m), M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), M5 (A=4,5m, R=5m, L=10m) ning sdiduki
tagasipdoéramise voimaluse tagamaks — M2 (A=4,5m, R=10m, L=30m). Tee katendikonstruktsioon on

jargmine (Ulevalt alla):
= Kruus (pos. 2), h=15 cm;
= Olemasolev tasandatav teekeha.

PK 24+53 kohal M5 (2 tk) katendikonstruktsioon on jargmine (llevalt alla):

= Kruus (pos. 2), h=10 cm;
=  Kruus fr 0/63 mm (pos 3 vbi 4), h=20 cm;
»  Geotekstil NGS4 (MD/CMD =20kN/m), 5,0 m lai;

Muldkeha (kohapealne ET-st saadav min.pinnas), h=20 cm;

= Olemasolev tasandatav alus.
PK 19+71 ja 28+56 kohal M5 (kokku 3 tk) katendikonstruktsioon on jargmine (Ulevalt alla):

= Kruus (pos. 2), h=10 cm;
=  Kruus fr 0/63 mm (pos 3 vbi 4), h=20 cm;
»  Geotekstil NGS4 (MD/CMD =20kN/m), 5,0 m lai;

= QOlemasolev tasandatav alus.

Tee t66de ja materjali mahtude maaramisel on tddmahutabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud.
Tee rajatised on ette nahtud rajada tuginedes Pédllumajandusministeeriumi trikisele

“Maaparandusrajatiste tudpjoonised” (Tallinn 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b.

= Tee alguses M5 ja M1 ei laiendata, puittaimestikku ei likvideerita, tee rajatistele kruusakihi
paigaldamine toimub olemasolevate gabariitide ulatuses.

=  PK 29+32: tee ots viia olemasoleva teega sujuvalt kokku.

7.2. Tee ehitamine

Ehitustddde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 maarusest nr 38
“Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad nduded” 2. peatiki “Maaparandussiisteemi ehitamise
nduded” § 16 kuni 18 nduetest, samuti triikisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise

ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022).
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Teetrass puhastatakse puittaimestikust vastavalt tee pikiprofiilil ja projektplaanil esitatud trassi laiusele.
Alates PK 13+00 kuni tee 16puni teetrassi LIL2 KLO9133987 alale ei laiendata. Teetrassilt eemaldatud

takistused paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa kasutamist.

Enne teekatte materjali kohalevedu ja laotamist muldele (sh ol.ol. tee alusele), peab mulde pealispind
olema tihendatud ja profileeritud projektis ette nahtud pdikkaldele. Kui muldkeha on vihmast margunud
tuleb teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni.
Geoslinteet tuleb paigaldada (M5 PK24+53) tootjapoolseid juhendeid jargides ning ehitustddde kaigus
peab valtima paigaldatud geostlinteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb
muldkeha vahetul tdoalal lumest ja jaast puhastada. Lumesaju voi tuisu korral tuleb t66 katkestada.
Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada parast aluse (katte) taielikku tihendamist. Talvel
ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb korvaldada péarast mulde ning aluse (katte)

kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamisel.

Tee rajatiste rajamisel tuleb rajatiste |6pud viia vdimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja

teepinnaga, et valtida astmelist Gleminekut.

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised
tombetugevused ,declared value* peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud
tdbmbetugevusele. Geosunteedi deklareeritud eluiga peab olema vahemalt 50 aastat. Geosunteetide

paanide minimaalne lUlekate peab olema 30 cm.

Katendi (katte) ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri
maaruses 03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nduded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline
koostis" toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nduetele.

Koikide puistematerjalide mahud on profilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise vélja arvutama
tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Tee rajatistele paigaldatava geoslnteedi mahud
on toodud ilma Ulekatte mahuta.

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kérvalekalded ehitusprojektis ettendhtud nduetest on jargmised:

= teekatendi pdikkalle £ 0,5%;
= tee telje korgus + 10 cm;
= teekatendi piki- ja pdiktasasus < 3 cm;

» teekatendi paksus — 10%.

8. Keskkonnakaitse

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud I|ahtellesanne, RMK poolt koostatud
Keskkonnamdjude analius, Keskkonnaameti seisukoht (18.05.2023 nr 7-9/23/7879-2). Ehitamisel tuleb
arvestada RMK poolt koostatud keskkonnamdju anallusi jareldustega ja Keskkonnaameti
seisukohtadega.

Objektiga lahedal paiknevad:

= RAH0000129 Koiva-Mustjoe linnuala, RAH0000603 Koiva-Mustjdée luha loodusala (teisel pool
4930232 Torvase teed ja 25217 Tursa teed).
= RAH0000536 Peetri joe loodusala (240 m kaugusel).
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KLO1000717 Karisdodi looduskaitseala (sh SKV) (tee 16peb 25 m enne LKA piiri).
Liigi leiukoht (loomad\, Il kat; KLO9133987) (piirneb teega 16igul PK12+00 kuni tee I6puni).

Ulal toodud alad on kantud joonisele 1 ning tulenevate kitsenduste ja piirangutega arvestatud kaesoleva

projekti koostamisel.

Keelatud on kuklasepesade kahjustamine (nende esinemisel) t66de kaigus, pesad tuleb tahistada
enne tdddega alustamist. Soovitatav on t66d teostada pesade Umbruses 30. septembrist kuni 1.
aprillini. Keelatud on pinnasekahjustuste tekitamine pesade lahiimbruses. Raiete teostamisel
kavandada salikpuude paiknemine 10 m raadiuses Umber pesade (eeskatt pesadest ida-l6buna-
I&ane suunas) nii, et pesad ei jadks paikesele avatuks (juhul kui 10 m raadiuses puid ei ole, jatta
I&himad puud pesa lahedusse).

VEP'i piires ja lahemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita
(va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata.

Veekogu piiranguvoondid: erodeeruvate pindade katmine voi kinnsitamine; jargida ohutusndudeid
Olide ja maardeainete kasitlemisel, ehitust6dd teostada madalveeperioodil.

Liigi leiukoht (loomad\, Il kat):

a) KLO9133987: trassiraied ja ehitustddd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata,
teetrassi ei laiendata, tee rajatistele kruuskate rajatakse olemasolevate gabariitide ulatuses.
KLO9200084: VALJASPOOL OBJEKTI (min 240 m kaugusel teeteljest), TOID ALALE EI
PLANEERITA.

RAH0000129 Koiva-Mustjde linnuala, RAH0000603 Koiva-Mustjée luha loodusala: TOID ALALE ElI
PLANEERITA. Teisel pool 4930232 Torvase teed ja 25217 Tursa teed.

RAH0000536 Peetri jde loodusala: TOID ALALE ElI PLANEERITA. Rekonstrueeritav Karis66di-
Liivaku tee paikneb kodige Iahemalt loodusala piirile 240 m kaugusel ja 3,5 m kdrgem.
KLO2000075 Peetri joe hoiuala: TOID ALALE El PLANEERITA. Rekonstrueeritav Kariséodi-Liivaku
tee paikneb kdige ldhemalt loodusala piirile 240 m kaugusel ja 3,5 m kérgem.

PLO1000663 Villike metsise pusielupaik, PLO2000696 Villike metsise pusielupaiga piiranguvdénd,
KLO3100149 Villike metsise piisielupaiga piiranguvédnd: VALJASPOOL OBJEKTI (545 m kaugusel
teeteljest), TOID ALALE EI PLANEERITA.

KLO1000717 Karis66di looduskaitseala, KLO1101809 Karis66di LKA, Karisd6di skv.: TOID ALALE
El PLANEERITA. Teega seotud t66d I1dpevad enne LKA piiri.

KLO1000308 Koiva-Mustjbe maastikukaitseala: TOID ALALE EI PLANEERITA. RAH0000129 ja
RAHO0000603 ala sees. Teisel pool 4930232 Torvase teed ja 25217 Tursa teed.

Liigi leiukohtade ala KL0O9102632, KLO9102631: RAH0000536 ala sees, TOID ALALE EI
PLANEERITA.

Liigi leiukoht (loomad\, Il kat): VALJASPOOL OBJEKTI, RAH0000536 ja PLO2000696 alade sees
(240 m ja 545 m kaugusel).

Liigi leiukoht (taimed\, I kat): VALJASPOOL OBJEKTI, PLO2000696 ala sees (545 m kaugusel).
Natura elupaigad:

a. 6450 Lamminiidud: TOID ALALE EI PLANEERITA, VALJASPOOL OBJEKTI, RAH0000129 ja
RAH0000603 ala sees ning teisel pool Peetri joe.

b. 9020* Vanad laialehised metsad: TOID ALALE EI PLANEERITA, VALJASPOOL OBJEKTI,

teisel pool Peetri joe.
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=  KLO1101075 Koiva-Mustjde MKA, Koiva pv.: TOID ALALE ElI PLANEERITA. RAH0000129 ja
RAHO0000603 ala sees. Teisel pool 4930232 Torvase teed ja 25217 Tursa teed.

RAH0000129 Koiva-Mustjde linnuala liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jaalind (Alcedo atthis),
soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), siniraag (Coracias garrulous), rukkirddk (Crex crex) ja rohunepp

(Gallinago media).

RAH0000603 Koiva-Mustjoe luha loodusala kaitstavad elupaigattiiibid on jéed ja ojad (3260), kuivad
ndmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad - 6210), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed koérgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud
(*6530), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad
(*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91DO0) ning laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on harilik tdugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik voldas (Cottus
gobio), joesilm (Lampetra fluviatilis), I6he (Salmo salar), ebasiUsik (Boros schneideri), tdmmuujur
(Graphoderus bilineatus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus
cecilia), eremiitpdrnikas (Osmoderma eremita*), paksukojaline jéekarp (Unio crassus) ja lammiddlane

(Xylomoia strix).

RAH0000536 Peetri joe loodusala kaitstavad elupaigatuiibid on jéed ja ojad (3260), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja urt-punanupuga niidud (6510),
lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised
metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel
(strjametsad - 9060), rusukallete ja jaarakute metsad (*9180) ning lammi-lodumetsad (*91EO). Liigid,
mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik véldas (Cottus gobio), jéesilm
(Lampetra fluviatilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jéekarp (Unio crassus) ja

kaunis kuldking (Cypripedium calceolus).
Uldised ajalised ja ulatuslike setete likumise vdhendamise néuded:

= Parim aeg antud t6id teostada on suvisel madalvee perioodil (t6id ei tohi teostada martsist-juunini).

= Katkestada setteid tekitavad t66d valingvihmade korral, kui veetase veekogus vaib lihikese aja
jooksul tdusta suurvee aegse tasemeni.

= Veekogu aarde jatta maksimaalselt taimestikku, puittaimestikku, sh pddsad. Jatta veekogu aarde
terved, elujdulised lepad, kuused, kased. Puittaimestik aitab valtida erosiooni ja valgaalalt
(p6llumaadelt) tulevaid toiteaineid.

= Jatta alles ka vdimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiliem aitab puhastamise (sette
eemaldamise) kaigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jdua seelabi
nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.

= Jargida ohutusndudeid dlide ja maardeainete kasitlemisel.

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 196 Ig 2 punkti 2 kohaselt on veekeskkonnariski registreering vajalik,
kui toimub muu veekogu kui mere sidvendamine voi sellise veekogu pdhja 5-100 m3 mahuga
stivenduspinnase paigutamine; § 196 Ig 2 punkti 4 kohaselt on tee véi raudtee koosseisu kuuluva silla
voi truubi ehitamine avalikult kasutataval veekogul vdi avalikul veekogul. Registreeringut ei ole vaja
maaparandussusteemi ehitamiseks ja maaparandushoiutdodeks. Kaesoleva projektiga pole ette nahtud

tee koosseisu kuuluva truubi paigaldamine avalikutele vdi avalikult kasutatavatele veekogudele.
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Ehitustddde elluviimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 37 ja veeseaduse § 119
satestatud kitsendustega ning arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne
kaitse vodimaliku reostuskoormuse eest. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade,

kasvukohtade ja kaitstavate liikide seisundit.

Projektis on arvestatud koikide kaitsevaartustega ja nendega seotud piirangutega. Kooslustele

avalduvad ajutised hairingud.

Projektplaanile on margitud uue rajatava teekraavi orient. mdjuala ehk kuivendusmgju ala. Mdjuala
koostamiseks on kasutatud nii tarkvara QGIS (v.3.28) pinnase hudroloogilise anallusi ja algoritmi teatud
alal, kui ka muid allikaid, mille pdhjal saadeti pinnasevee liikumise kanalite andmeid. Teekraavi
suubuvate kanalite imber tdmmatakse piirjoon. Uue teekraavi seotud kanalite imber tdmmatud piirjoon
I6puks muutubki kogu teekraavi kuivendusmoju alaks. Sellest lahtuvalt, vaadates EH1 mdjualale, voib
jareldada, et negatiivne moju (kuivendusmdju) LIL2 KLO9133987 alale ning linnu- ja loodusaladele
(Natura2000) on valistatud.

Pilt 1. Karisoo6di-Liivaku tee PK 15+00 juures (paremal pool on LIL2 KLO9133987)

8.1. Ebasoodsate keskkonnamodjude vahendamine

8.1.1. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised néuded veejuhtme rajamisel ja

tee rekonstrueerimisel

Toode kaigus tuleb valtida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku 0©koloogilise
mitmekesisuse vahenemist. Selleks tuleb t66de tegemisel rakendada jargmisi tehnoloogilisi

meetmeid:

= mullatdid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;
= voolusangist kérvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jaatmed tuleb eemaldada voolusangist
ja puhverribalt;
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= rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis.

= puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest martsini.

= valtida tuleb veejuhtme kaldalt ja nélvalt niidetud taimestiku vette sattumine.

= péarast veejuhtme kaevamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kérvaldada tekkinud
ndlvadeformatsioonid ja pdhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sangi stabiilsus.

= Kkui veejuhtmest eemaldatav sete sisaldab olulisel maaral pdhjaloomastikurikast muda, tuleb see
jatta modneks ajaks kaldale ndérguma, et vaikesed organismid ja loomad saaksid naasta
veekeskkonda.

= ettendgematud kiireloomulised t66d tuleb teha véimalikult kiirelt.

Ehitustddde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis vélistavad kitte- ja maardeainete
sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega sisaldada aineid,
mis vodiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis kehtivatele

standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lahtuda looduslahedase vesiehituse pdhimdotetest.

Toode teostamisel tuleb rangelt taita tuleohutusnéudeid. Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha
ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lahemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine t60s, millel on
visuaalse vaatlusega tuvastatav Olileke, on keelatud. Tddkohas peab olema varustus reostuse

eemaldamiseks ja olmejaatmete kogumiskoht.

Kui t66d tehes avastatakse inimtegevuse tagajarjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas
inimluud, voéi kultuurivdartusega leid, on kohustus t66d seisata, sailitada leiukoht muutumatul kujul ning

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele.

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja maarustest. Maaparandusehitiste
hooldamisel tuleb juhinduda Maaeluministri 19.12.2018.a. maarusest nr 75 ,Maaparandushoiutédde

nduded”. To60de korraldamisel taita projekti kooskdlastustes fikseeritud tingimusi.

Korraparased hooldustdéd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja ekspluatatsioonikindluse
pikendamiseks. Sugisel ja kevadel vaadata Ule truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust
puhtana. Veejuhtmetest kérvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste

jooksvat remonti. Tee ekspluatatsiooni kdigus tekkinud I166kaugud tuleb koheselt kdrvaldada.

9. Ehitustoodele seatud piirangud

9.1. Tehnovorgud ja kommunikatsioonid

Toovdtjal tuleb enne ehitustdddega alustamist teha taiendavad paringud valjaselgitamiseks ega

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- vdi muid rajatisi.
Kaesoleva objekti alaga lahedal paiknevad allpool nimetatud tehnorajatised:

Elektridhuliin alla 1 kV EX.4x70 ja Elektridhuliin 1-20 kV AS-35. Tehnorajatised on valjaspool objekti

ning té6dega tehnorajatiste kaitsevdéodndini ei ulatu.
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9.2. Riigitee

25217 Tursa tee (kbérvalmaantee) kaitsevoond vordub 30 m (darmise sbiduraja valimisest servast) ning
on esitatud joonisel 1. Kaitsevodndis toimub EH1 4930013 Karisdddi-Liivaku teele ja tee rajatistele
kattekihi rajamine (purustatud kruus, fr 0/31,5 mm, h=15 cm). Tee rajatisi (plaanile margitud tidp M5 ja
M1) ei laiendata, puittaimestikku ei likvideerita, tee rajatistele kruusakihi paigaldamine toimub
olemasolevate gabariitide ulatuses. 4930232 Torvase tee darde on paigaldatud liiklusmark nr 221 (enne
4930013 Karis6ddi-Liivaku teed ja 25217 Tursa teed) ning seetdttu 4930013 Karisdodi-Liivaku teele
liiklusmarki nr 221 ei projekteerita.

Tegevus teemaal ja kaitsevdodndis ei tohi ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Toé6de
kaigus tekkinud jaatmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida tee maa-

ala piires. Ehitustehnikaga mandéverdamine riigitee mulde ndlvadel ei ole lubatud.

Tddde tegemisel tuleb jargida Transpordiameti kooskdlastuses esitatud tingimusi.

Pilt 2. Karis6odi-Liivaku tee algus (pilt on tehtud riigitee otsast)

9.3. Eraisikute ja ettevotete tingimused/piirangud
Maaomanike kooskdlastused on esitatud Lisas 1b ja 4.

Ametiasutuste kooskolastused on esitatud Lisas 1a.
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10. Juhenddokumendid

Kéesoleva projekti koostamisel on l&ahtutud jargmistest juhenddokumentidest:

= Maaparandusseadus, vastu voetud 16.05.2018.a.

= Looduskaitseseadus (vastu voetud 21.04.2004)

= Tee projekteerimise normid (Kliimaministri maarus nr 71, vastu voetud 17.11.2023).

= Tee ehitamise kvaliteedi nduded (Majandus- ja taristuministri maarus nr 101, vastu vodetud
03.08.2015, muudetud 06.04.2016.a. maarusega nr 31 ja 16.11.2020.a. maarusega nr 72).

= Metsatee seisundi kohta esitatavad nduded (Keskkonnaministri 11.06.2015. maarus nr 34).

=  Maaeluministri 06.05.2019.a. maarus nr 45 “Maaparandussisteemi projekteerimisnormid”.

=  Maaeluministri 25.02.2019.a. maarus nr 14 ,Maaparandussisteemi ehitusprojekti néuded*

=  Maaeluministri 20.12.2018.a. maarus nr 77 ,Maaparanduse uurimist6é néuded®.

=  Maaeluministri 28.03.2019.a. maarus nr 38 “Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad nduded”.

=  Maaeluministri 19.12.2018.a. maarus nr 75 ,Maaparandushoiuté6de nduded®.

= Maaparandussisteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed Uhikumaksumused meetme 3.4
rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjarelevalve- ja Ekspertiisiblroo, Tallinn 2005.

= Metsakuivenduse ja —teede ehitusprojekti ndidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a.)

= Kogumik Maaparandusrajatiste tilpjoonised (Pdllumajandusministeerium, Tallinn 2019.a.).

= RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1 (Tallinn
2022). Tallinna Tehnikakdrgkool.
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Tabel 8. Kultuurtehniliste toode ja veejuhtme kaevetodode mahud

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3 Pinnasevalli . Puittaimestiku raie ha Kandude Muu Kivide
: o Pinnase — - . .
Ekskavaatoriga laialiajamine aiqalda- Vosa Puistu Kopra- | vooluta- Vee- | Filtra- teisalda-
. sh x m3 =0 (@2-8 cm) (@28 cm) | Uksikute | Ara | paisude |kistuste |Lama-| viima- |tsiooni-|Kraavi-| mine
L . Pdhja |~ . kaeve K&- | Taiendav mine tee/ — Juuri- N . o e N . .
Jrk.nr| Ehitise . . . ... |Pikkus } Nolws- | sligaws | .|~ . Vana L - Peen | Jame | puudega . veda- |likvideeri-| likvi- puit |rite rajal tokke | laiend | to6tsoo- | Markused
Nimetus | ... ..... | Kvartali nr | Liigi téhis laius ristldige Kokku | sitsi | kaeve rajatiste | Madal |Kérge mine . . . . .
lUhitahis tegur -l I} Kaevest |mulla- (PP | (JP | maa-ala mine mine deeri- mine |ekraan nist
muldesse| (MV) | (KV) )
vall 28-15)| >15) mine eemale
m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk tk m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 103 EH1 MO009 ET 226 0,4 1,5 0,8 1,3 289 289 153 35 0,05 0,05
2 EH1 TEETRASS 30 0,14 | 0,01 ] 0,01 0,16
Ehitatav teekraav KOKKU ET 226 289 289 153 35 0,05 0,05
Teetrass + teerajatised KOKKU|TEETRASS 30 0,14 | 0,01 | 0,01 0,16
KOIK KOKKU 226 289 289 153 30 35 0,19 | 0,01 | 0,01 0,21

Markused: veejuhtmetel on ette nahtud sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% pdhikaeve mahust). Arvestus on sisse kantud tabelisse nr 2a.
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Tabel 9. Rekonstrueeritava ja uuendatava truupide té6de mahud

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Veejuhtme Projekteerimisnormide Proj. truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed
Truubi / kohane arwtuslik Asukoht Katte/ Lisakaeve
ruulbl " pk.nr/ Katte/ Pdhja Siugaws Teekatte Veejuhtme . , vana
Jrk.| Purde | Ehitise 7 mulde | | . ; . . Taiendav | ... . Tahis- | Puitaluse _ . Otsaku . .
lahitahis| Nimet Valgala| Aravoolu- Vooluhulk kaugus mulde K6 kérgusarv |teepinnast/ | Pikkus Tahi taastamine K taide (min. t hitami Tahis Pikkus | t truubi [ Méarkused
nr uhitanis| - Rimetus moodul ooinu kr. laius orgus sv muldest anis kruus aeve pinnas) pos ehitamine ammutls | o emalda-
nr arv .
suudmest miseks
km? I/s km? I/s m m m abs m m m m? m3 m? tk tm cm m m? m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 T2 EH1 kraav 0,16 290 46,4 24+53 4,5 67,56 66,32 1,24 9 50| PT | 9 | MAO 10 50BT6 6 15
KOKKU[" 9 9 10 6 15

Tabel 9B. Uuendatavad truubid

Veejuhtme Projekteerimisnormide Olemasoleva truubi andmed Uuendamine
Truubi / kohane arwtuslik Asukoht Katte/ N )
i pk.nr/ Katte/ Pohja Sugaws
Jrk.| Purde | Ehitise . mulde | | . ; . Uue otsaku
i . Valgala| Aravoolu- kaugus mulde . kérgusarv |teepinnast/| Pikkus - . . .
nr lGhitahis| Nimetus Vooluhulk . kdrgus Tahis ehitamine Markused
moodul kr. laius sV muldest
nr arv
suudmest
km2 | /s km? I/s m m m abs m m m tilipotsak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ™ EH1 101/102 0,04 200 8 20+00 4,5 66,4 65,27 1,13 8 40| PT | 8 SETETEST PUHASTAMINE
KOKKU[” 8 | |
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Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused

Jrk Maht
' Ehitust6o kirjeldus Mao6tahik | sealhulgas [ Kokku
nr
EH1

1 2 3 4 5

1 Viljatostetavad torud, otsakud (lammutus) EH1

2 @50 cm (r/b) m 6 6

3 Truupide kogused EH1

4 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 1

5 Uuendatavad truubid tk 1 1

6 Projekteeritud truupide kogupikkused EH1

7 plasttruup @50 cm, titp 50PT, SN8 m 9 9

8 Truubi otsakud EH1

9 @50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

10 Muud mahud EH1

11 Taiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m? 25 25

12 Settest puhastatavad truubid EH1

13 plasttruup @40, setet kuni 1/2 & m 8 8

1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele [ | | |

2 Truubi otsaku truupide huumusmuld erosioonitdkkematt | heinaseeme puuvaiad
3 tiilip arv (tk) m?/tk m? m?/tk m? kg/tk | kg tk/tk tk
4 @50MAO 1 2,2 2,2 44 44 1,3 | 1,3 | 220 | 220
5 Kokku 1 2,2 44 1,3 220
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Karis6odi-Liivaku tee rekonstrueerimise projekt. V01

('REX Projekt, OU

Tabel 11. Rekonstrueeritava tee katendi mahud ristprofiilide 16ikes

Léiau Kruus fr 0/31,5
Jrk. | Tee Idikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi | Ristprofiili| Piketi- ikk%s mm (pos 2)
nr kihi paksused-geostinteet) nr. vahemik P (m)
m3/m |kogus, m?
1 2 3 4 5 6 7
1 Karisoodi-Liivaku tee EH1
0+00-
2 0+10 10 M5
0+10-
3 4,5-15 RP1 29+32 2922 0,71 2075
4 KOKKU 2932 2075
5 KOIK KOKKU| 2932 2075

Markus: 1) ristprofiili tiup on esitatud tee pikiprofiilil;
2) materjalide mahu arwutamisel teede rajatiste pikkused maha arwtatud;
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Tabel 15a. Kultuurtehniliste- ja kaevetoode ligikaudne maksumus

B Maht Uhiku . T66 maksumus Kaik
Jrk. . e Maoot- Hinde
nr Ehitust66 kirjeldus ihik sealhulgas | Kokku | maksu- alus sealhulgas kokku
mus (€) (€)
EH1 EH1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ETTEVALMISTUSTOOD
2 |Madala vBsa raie, @ 2-8 cm ha 0,19 0,19 1109,7 H-13 206 206
3 |Korge osa raie, @ 2-8 cm ha 0,01 0,01 1109,7 H-13 11 11
4 |Peenpuistu raie @ 8-15 cm ha 0,01 0,01 1181,1 | T-19-1 12 12
5 |Peenpuistu tiveste vedu kuni 300m (& 8-15 cm) ha 0,01 0,01 959,4 | T-351 10 10
6 |Puittaimestiku k&ndude juurimine ha 0,21 0,21 734,6 T-21 151 151
7 VEEJUHTMED KOKKU 389 389
8 [Uute veejuhtmete mahamarkimine km 0,23 0,23 64,2 A-89 15 15
9 [Veejuhtmete kaewve, I-ll gr. pinnas m? 289 289 0,5 T-123 150 150
10 Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% pdhikaeve me 29 29 2.1 T157 60 60
mahust)
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh PK
" 28+00-29+00 vahel olev pinnasehunnik) m? 183 Lk 0.3 T-302 60 60
12 TRUUBID KOKKU 286 286
13 [Truupide mahamarkimine tk 1 1 23,8 A-91 24 24
14 @IF?O cm (r/b) truubi torude valjatéstmine ja m 6 6 15,9 S-273 % 96
utiliseerimine koh.
15 [plasttruup @50 cm, tulp 50PT, SN8 m 9 9 58,2 S-73 524 524
16 |@50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 131,0 S-101 131 131
17 Truubi setetest puhastamine, plasttruup @40, setet m 8 8 57 H-63 46 46
alla1/2 @
18 MUUD MAHUD KOKKU 820 820
19 [Taiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 25 25 0,5 | T-123 13 13
20 KOKKU 13 13
OSAMAKSUMUSED KOKKU 1507 1507
KAIBEMAKS (22%) 332 332
KOGUMAKSUMUS 1839 1839
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Tabel 15b. Tee rekonstrueerimise- ja ehitustoode ligikaudne maksumus

Maht T66
Jrk. o Maot- [Sealuigas Uniku |- ge  [seathulgas|
. Ehitustoo kirjeldus ik | KBSO0dI- e, [ maksu- | s | KamsBed- €
Liivaku tee mus (€) Liivaku tee
EH1 EH1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tee koondpikkus m 2932 2932
[ 2 Ettevalmistustééd
3 Tee parameetrite jg -elementide mahamarkimine m 2032 2932 0,12 A-90 352 352
(telg, servad, kraavide siseservad)
[ 4 [Tee rajatiste mahamarkimine tk 17 17 15 kalk. 255 255
5 |Teealuse tasandamine m3 8 8 0,33 T-302 3 3
| 6 Mullat6od / teemulde(-aluse) kujundamine KOKKU 609 609
7 Tegalusg tf'jt')tlemi.ne profiili kgos teekraede m2 16126 16126 15 Kalk. 24189 24189
likvideerimisega ning mulde tihendamisega
[ 8 Kattekonstruktsiooni rajamine KOKKU 24189 24189
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega.
9 Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=15 cm m 2932 2932 3,12 T-957k. 9148 9148
10 sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geon".legtrili.ne maht m3 2075 2075 17.0 kalk. 35269 35269
koos hanke, pealelaadimise ja veoga
11 Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega) KOKKU 44416 44416
[ 12 [M1 - Mahasaidukoht (A=4,5m, R=10m, L=20m) tk 1 1 1000 kalk. 1000 1000
13 |M2 - Mahas&idukoht (A=4,5m, R=10m, L=30m) tk 1 1 1200 kalk. 1200 1200
[ 14 [M3 - Mahasaidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 5 5 900 kalk. 4500 4500
15 |M5 - Mahasdidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 10 10 800 kalk. 8000 8000
[16 Muud t66d KOKKU 14700 14700
17 |NSuetekohase teostusméddistuse koostamine too 1 1 1500 | kalk. 1500 1500
[18 KOKKU 1500 1500
OSAMAKSUMUSED KOKKU 85415 85415
KULTUURTEHNILISED +
KAEVETOOD 1507 1507
KAIBEMAKS (22%) 19123 19123
KOGUMAKSUMUS 106045 106045
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