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Ristumisel teega paigaldada kaabel

kinnisel meetodil 1,5 m sügavusele

1250N Ø160 kaitsetorusse.

Al 3x240+35, trass=2644 m, L=2724 m.

Vahekaevik
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25216 Kubja-Roosisaare tee
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Võlsi ja Panoraami alajaamade rekonstrueerimine. Juba küla, Võru vald, Võru maakond

Ristmeväli

Elektrilevi OÜ

  LC0387-K2_TP_EL-4-02

EST

Tööprojekt

M 1: 250

11

Raido Rebane
Andres Mee

+372 5699 8445

+372 511 9005

08.03.2024

08.03.2024

Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

25216 Kubja-Roosisaare tee 3,61 km
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