
min 0.7

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

0.1

Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp) 

min 0.4

0.2‐0.3

Märkelint

Muru seeme

Olemasolev murukate

0.15

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 0.1

min 0.7

TÜHERMAA/HEINAMAA/PINNASTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).

0.1

min 0.4

0.2‐0.3

Märkelint

min 0.1

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
1x PVC 110 kaitsetoru 
Kaeviku tagasitäide - kohalik kivivaba pinnas 

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1

1W
1

1W1

1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1
1W1 1W1 1W1 1W1

1W
1

1W
1

1W
1

1W1 1W1 1W1 1W1

1W
1

11445550

Ver 1

11445550

Ver 1

Lootuse 6 Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

ASENDIPLAAN
Roland Mölder
Siim Holtsmann

TÖÖPROJEKT
Rõhu küla, Tartu linn, Tartu maakond 
Meeri tee 5 ja 7 õhuliini asendamine maakaabliga roland.molder@enersense.com

5260354

13.12.2023
IP5780

01
M1:500/A3

Alusplaanidena on kasutatud:
‐ Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 291123G1). Koostamise aeg: 29.11.2023; Koordinaadid L‐EST 
97süsteemis, kõrgused EH‐2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne projektrikoodiga IP5780.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

1.097 km

Olemasolev 
mast M21

Puurimiskaevik
1,5m x 1,5m

Puurimismasina 
võimalik asukoht
2,5m x 7,0m

A

Lõigus M21‐A: 
Lahtisel kaevel PVC 110 750N 
kaitsetorus L=2m (trass) / 2m 
(kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

Lõigus A‐JK67117: 
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus 
L=61m (trass) / 66m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

Puurimiskaevik
1,5m x 1,5m

Puurimismasina 
võimalik asukoht
2,5m x 7,0m

Puurimiskaevik
1,5m x 1,5m

Puurimismasina 
võimalik asukoht
2,5m x 7,0m

B

C

D

E

Puurimiskaevik
1,5m x 1,5m

Puurimismasina 
võimalik asukoht
2,5m x 7,0m

Puurimiskaevik
1,5m x 1,5m

LK224958
Kilbile rajada potentsiaalitasandusega 
maanduspaigaldis.
Paigaldada kaitsetoru tarbijakaablile D75, 450N, 
L=2m
Kaitsetoru ots tuua maapinnale ning isoleerida.

Kilbi paigalduskõrgus ol.o maapinna järgi.
Kilbi teeninduskülg paigaldada hoovi poole.

Meeri tee 5 tarbijakaabel tõsta ümber uude kilpi.

LK224959
Kilbile rajada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis.
Paigaldada kaitsetoru tarbijakaablile D75, 450N, L=2m
Kaitsetoru ots tuua maapinnale ning isoleerida.

Kilbi paigalduskõrgus ol.o maapinna järgi.
Kilbi teeninduskülg paigaldada sõidutee poole.

JK67117

Projekteeritud AXPK4G50
L=63m (trass) / 78m (kaabel)
M21‐JK67117
MPL417115

Projekteeritud AXPK4G50
L=52m (trass) / 61m (kaabel)
JK67117‐LK224958
MPL417118

Projekteeritud AXPK4G50
L=86m (trass) / 95m (kaabel)
JK67117‐LK224959
MPL417119

Lõigus JK67117‐B: 
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus 
L=25m (trass) / 29m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

Lõigus B‐LK224958: 
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus 
L=28m (trass) / 32m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

Lõigus JK67117‐D: 
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus 
L=9m (trass) / 12m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

Lõigus E‐LK224959: 
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus 
L=77m (trass) / 83m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

F

Lõigus LK224959‐F: 
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus 
L=29m (trass) / 33m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

G
Lõigus F‐G: 
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus 
L=11m (trass) / 12m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

Tarbijakaabel viia maja nurgaliistu ja 
katuseserva alt sisseviigu kohani.
PVC 75 450N kaitsetorus L=9m

Konsulteerida omanikuga.

Lõigus LK224958‐C: 
Projekteeritud AXPK4G25
Tarbijakaabel panna võimalusel 
olemasolevasse kaitsetorusse. Kui 
ol.olevasse ei saa panna, siis 
paigaldada mööda punktiirjoont.
L=16m (ol.olev) / 17m (uus trass)

Vajadusel 
eemaldada võrkaed 
postide vahelt.

Puurimismasina 
võimalik asukoht
2,5m x 7,0m

Taastada murukate
S=ca. 4m²

H

Lõigus G‐H: 
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus 
L=2m (trass) / 3m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 0,7m)

Projekteeritud AXPK4G25
L=42m (trass) / 55m (kaabel)
LK224959‐H

TINGMÄRGID

Katastriüksuse piir

Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus 1W1

Projekteeritud maanduspaigaldis

Olemasolev madalpinge maakaabelliin
Olemasolev madalpinge õhuliin

Projekteeritud jaotuskilp

Taastatav haljasala S

N

W E

Taastada heinamaa
S=ca. 54m²

Taastada murukate
S=ca. 18m²

Taastada heinamaa
S=ca. 37m²


