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Juurdeehitus rajada astmeliselt, 1_20rﬁ' N I
et valtida pinnase libisemist, KULUMISKIHT - kruus fr 0/32 Pos.6, H=10 cm -
astme min laius 1,0 m, H= 30-50 cm I Paigaldatav plasttruup KANDEYV KIHT - kiilutud aheraine fr 0/90, H=30 cm I
AC16 surf 70/100, H=4 cm DN500 SN8 L=14m Geotekstiil NGS4, laius 5 m
AC20 base 70/100, H=5 cm Tasandatud/tihendatud taitepinnas - kohapealne pinnas
KILLUSTIKALUS - killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 + 4/16 mm , H=20 cm Tasandatud/tihendatud aluspinnas (liivsavi/savi)
Geotekstiil NGS4, laius 5 m
Tasandatud/tihendatud taitepinnas - juurde veetav mineraalpinnas
Tasandatud/tihendatud aluspinnas (liivsavi/savi)
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LOIGE B-B Biolagunev erosioonitdkematt,
- huumusmullal h,,;;= 5 cm
Biolagunev erosioonitdkematt, 5.20m 5 murukiilviga 30 g/m2
huumusmullal hy,;,= 5 cm 1 1
murukiilviga 30 g/m? #1.03m 2.77m " 2.42m ,1.00m Truubi paise kivikindlustus H=1,0 m
z 1 1 z (kivid @15-30 cm)
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S AC16 surf 70/100, H=4 cm - 0
~ Paigaldatav plasttruup o
AC20 base 70/100, H=5 cm DN500 SN8 L=14m
KILLUSTIKALUS - killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 + 4/16 mm , H=20 cm
Geotekstiil NGS4, laius 5 m
Tasandatud/tihendatud taitepinnas - juurde veetav mineraalpinnas
Liivast tasanduskiht kuni 5 cm
Geotekstil NGS2, laius 5 m (eraldav) T66 nr Versioon Joonise nr Médtkava Kuupéev Tellija
Tasandatud/tihendatud aluspinnas (iivsavi/savi) PP-2024-EP-2. Lisa 7 VOl 1-2 1:100 |10.04.2025| Riigimetsa Majandamise Keskus
- ) T66 nimetus - . . . . . . ~pt .
MARKUSED: Riigiteede nr 13145 Hiiemetsa-Auvere km 1,795 ja nr 13109 Narva-Auvere km 19,798 ristumiskohtade ehitamine. P&hiprojekt
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—— Olemasolev maapind Jgﬂiseft“imems 13145 km 1.795 Projekteerija Andre Nakk o H:Hlsi
Murukiilv kasvumullal ligitee nr md, - : 10 Tarumaa
|:| ristumiskoha Iiked Kontrollija Ain Kendra (T-Konsult) PIIBER PROJEKT O 6%4T1g| ;:guz“;gg
Kivikindlustus (kivid @15-30 cm) geotekstiilil NGS2 Projektijunt piber@piber.ee
Vastutav insener| Ain Kendra (T-Konsult)
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