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AC16 surf 70/100, H=4 cm
AC20 base 70/100, H=5 cm
KILLUSTIKALUS - killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 + 4/16 mm , H=20 cm _
Geokomposiit 50/50 kN/m + 180 g/mz, laius 5 m KULUMISKIHT - aheraine fr 16/32, H=10 cm I I
Tasandatud/tihendatud taitepinnas - juurde veetav mineraalpinnas Puitaluse pikipalk Paigaldatav plasttruup KANDEV KIHT - Kiilutud aheraine fr 0/90, H=30 cm
Geotekstiil NGS4, laius 5 m (palkide min @ 15 cm) DN1000 SN8 L=15m Geokomposiit 50/50 kN/m + 180 g/m?, laius 5 m
Tasandatud/tihendatud aluspinnas (turvas) Puita.luse r.istipalk Tasandatud/tihendatud taitepinnas - juurde veetav mineraalpinnas
(palkide min & 15 cm) Geotekstiil NGS4, laius 5 m
Tasandatud aluspinnas (turvas)
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: ) 3.00m ,
AC16 surf 70/100, H=4 cm Paigaldatav plasttruup ! ’
AC20 base 70/100, H=5 cm DNZ1000 SN8 L=15m

KILLUSTIKALUS - killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 + 4/16 mm , H=20 cm
Geokomposiit 50/50 kN/m + 180 g/m?, laius 5 m
Tasandatud/tihendatud taitepinnas - juurde veetav mineraalpinnas

Puitaluse ristipalgid sammuga 1 m
(palkide min & 15 cm)

Liivast tasanduskiht koos puitalusega Puitaluse pikipalgid 2tk, L=14 m T66 nr Versioon Joonise nr Médtkava Kuupéev Tellja
Geotekstiil NGS4, laius 5 m (eraldav) (palkide min @ 15 cm) PP-2024-EP-2. Lisa 7 V01 2-2 1:100 |10.04.2025| Riigimetsa Majandamise Keskus
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MARKUSED: Tasandatud/tihendatud aluspinnas (turvas) Riigiteede nr 13145 Hiiemetsa-Auvere km 1,795 ja nr 13109 Narva-Auvere km 19,798 ristumiskohtade ehitamine. PGhiprojekt
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P g?'nls_inlmetus 13109 km 10.798 Projekteerija Andre Nakk o H:Hfl
Biolagunev erosioonitGkematt, huumusmullial ligitee nr m 19, " , 61410 Tortuman
ristumiskoha IGiked [ <enollia | Ain Kendra (T-Konsulf PIIBER PROJIKT OF Tel 742 2363

piiber@piiber.ee

Kivikindlustus (kivid @15-30 cm) geotekstiilil NGS2 Projektijunt

Vastutav insener| Ain Kendra (T-Konsult)
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