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Tasandatud/tihendatud täitepinnas - juurde veetav mineraalpinnas

Tasandatud/tihendatud aluspinnas (liivsavi/savi)

AC16 surf 70/100, H=4 cm
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AC20 base 70/100, H=5 cm

KILLUSTIKALUS - killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 + 4/16 mm , H=20 cm

34.34

Liivast tasanduskiht kuni 5 cm

1.0%

Murukülv kasvumullal

Kivikindlustus (kivid Ø15-30 cm) geotekstiilil NGS2
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Paigaldatav plasttruup

DN500 SN8 L=14m

Biolagunev erosioonitõkematt,

huumusmullal h

min

= 5 cm

murukülviga 30 g/m

2

Truubi päise kivikindlustus H=1,0 m

(kivid Ø15-30 cm)

geotekstiilil NGS2

Murukülv huumusmullal (h

min

= 5 cm)

murukülviga 30 g/m

2

Biolagunev erosioonitõkematt,

huumusmullal h

min

= 5 cm

murukülviga 30 g/m

2

Truubi päise kivikindlustus H=1,0 m

(kivid Ø15-30 cm)

geotekstiilil NGS2

Juurdeehitus rajada astmeliselt,

et vältida pinnase libisemist,

astme min laius 1,0 m, H= 30-50 cm

Paigaldatav plasttruup

DN500 SN8 L=14m

Tähtvere küla

61410 Tartumaa

Tel 742 2363

piiber@piiber.ee
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